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Kapitel 1: 
Erste Schritte 



Herzlichen Gluckwunsch zum Kauf dieser HP Photosmart-Digi- 
talkamera! Diese Kamera verfugt uber zahlreiche Funktionen 
zum Aufnehmen hochwertiger Bilder, wie beispielsweise 
HP Technologie fur adaptive Beleuchtung, Entfernen roter 
Augen mit der Kamera, acht Aufnahmemodi (einschliefilich 
Panorama), HP Bildinformationen, HP Instant Shcre^'^, Direkt- 
druck, manuelle und automatische Steuerungen, Online-Hilfe 
in der Kamera und eine optionale HP Kamera-Dockingstation. 

Mit HP Instant Share konnen Sie direkt mit Ihrer Kamera die 
Bilder auswdhlen, die beim ndchsten Verbinden der Kamera 
automatisch mit dem Computer an die von Ihnen gewunschten 
Ziele (beispielsweise E-Mail-Adressen oder Online-Alben) ver- 
sendet werden sollen. Ihre Freunde und Familienangehorigen 
konnen problemlos Bilder per E-Mail empfangen und ansehen, 
ohne dass Sie ihnen groBe Dateianhdnge senden mussen. 
Dank der Funktion fur direktes Drucken konnen Sie einfach 
Bilder in der Kamera markieren, die dann automatisch 
gedruckt werden, wenn Sie die Kamera das ndchste Mai mit 
Ihrem Computer oder direkt mit einem HP Photosmart-Drucker 
bzw. mit PictBridge-kompatiblen Druckern verbinden. Fur den 
Direktdruck benotigen Sie keinen Computer. 
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Fiir noch mehr Komfort wird der Kauf 
einer HP PhotoSmart R-Series Kamera- 
Dockingstation empfohlen. Diese 
ermoglicht das einfache Ubertragen 
von Bildern auf einen Computer, das 
Senden von Bildern an einen Drucker 
oder ein Fernsehgerat sowie das Auf- 
laden der Kamerabatterie und einer Ersatzbatterie. AuBerdem 
konnen Sie Ihre Kamera in der HP Kamera-Dockingstation 
bequem aufbewahren. 

Einrichten 

HINWEIS Wenn Sie beim Lesen der Anweisungen in diesem 
Abschnitt ndhere Informationen zu einem Teil Ihrer 
Kamera (beispielsweise einer Taste oder Leuchte) beno- 
tigen, lesen Sie den Abschnitt Kcmerateiie auf Seite 22. 

Installieren des Einsatzes fur die 
HP Kamera-Dockingstation 
(optional) 

Wenn Sie die HP Photosmart R-Series 
Kamera-Dockingstation erworben haben, 
werden Sie in deren Verpackung ein oder 
mehrere durchsichtige Einsdtze finden. 
Wenn Sie die HP Kamera-Dockingstation 
fur diese Kamera vorbereiten, verwenden 
Sie den Einsatz mit dem BLAUEN Aufkleber. Befolgen Sie die 
Anweisungen im Benutzerhandbuch der HP Kamera- 
Dockingstation, um den Einsatz richtig anzubringen. 
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Befestigen der Halteschlaufe 

Befestigen Sie die Halte 
schlaufe, wie in der 
Abbildung dargestellt, 
seitlich an der Kamera. 



Einsetzen der Speicherkarte (optional) 

HINWEIS Wenn Sie nicht uber eine Speicherkarte verfugen, 
uberspringen Sie diesen Abschnitt und fahren Sie mit dem 
nachsten Abschnitt Einsetzen der Batterie auf Seite 14 fort. 

Ihre Digitalkamera wird mit internem Speicher ausgeliefert, mit 
dem Sie Bilder und Videoclips direkt in der Kamera speichern 
konnen. Sie konnen jedoch auch eine (separat erhditliche) 
Speicherkarte verwenden, um Bilder und Videoclips zu spei- 
chern. Weitere Informationen zu unterstutzten Speicherkarten 
finden Sie im Abschnitt Speicher auf Seite 1 87. 

Wenn Sie eine Speicherkarte in die Kamera einsetzen, werden 
alle neuen Bilder und Videoclips auf dieser gespeichert. Der 
interne Kameraspeicher wird nur dann verwendet, wenn die 
Kamera keine Speicherkarte enthdit. 

1 Halten Sie die Kamera mit der Unter- 
seite nach oben (siehe Abbildung). Ver- 
schieben Sie die Verriegelung der 
Klappe des Batterie-/Speicherkarten- 
fachs, um die Klappe zu offnen. 
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2 Setzen Sie die Speicherkarte wie 
in der Abbildung gezeigt mit der 
eingekerbten Seite zuerst in den 
kleineren Steckplatz ein. Stellen 
Sie sicher, dass die Speicherkarte 
einrastet. 

3 Lassen Sie die Klappe des Bat- 
terie-/Speicherkartenfachs offen und fahren Sie mit dem 
nachsten Abschnitt Einsetzen der Batterie auf Seite 14 fort. 

Wenn Sie die Speicherkarte aus der Kamera nehmen mochten, 
schalten Sie die Kamera zundchst aus. Offnen Sie die Klappe 
des Batterie-/Speicherkartenfachs und drucken Sie die Ober- 
kante der Speicherkarte nach unten. Daraufhin springt die 
Karte aus dem Steckplatz heraus. 

Einsetzen der Batterie 

Ihre Kamera verwendet eine aufladbare HP Photosmart R07 
Lithium-lonen-Batterie (L1812A). 

HINWEIS Die mit Ihrer Kamera gelieferte Batterie ist teilweise 
aufgeladen. Es wird jedoch empfohlen, diese vor der 
ersten Verwendung vollstandig aufzuladen. Sie konnen 
die Batterie in der Kamera aufladen. Siehe hierzu auch 
Auficden der Batterie auf Seite 16. 

1 Ist die Klappe des Batterie-/Speicherkartenfachs bereits 
offen, uberspringen Sie diesen Schritt und fahren Sie mit 
Schritt 2 fort. 

Halten Sie die Kamera mit der Unter- 
seite nach oben (siehe Abbildung). Ver- 
schieben Sie die Verriegelung der 
Klappe des Batterie-/Speicherkarten- 
fachs, um die Klappe zu offnen. 
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2 Setzen Sie die Batterie wie in der 
Abbildung gezeigt in den gro- 
Beren Steckplatz ein und drucken 
Sie diese hinunter, bis die Verrie- 
gelung einrastet. 

3 Drucken Sie die Klappe des Bat- 
terie-/Speicherkartenfachs auf 
der Unterseite der Kamera bis zum 
urn diese zu schlieBen. 

Wenn Sie die Batterie aus der Kamera nehmen mochten, 
schalten Sie die Kamera zunachst aus. Offnen Sie anschlie- 
Bend die Klappe des Batterie-/Speicherkartenfachs, offnen Sie 
die Batterieverriegelung und neigen Sie die Kamera, so dass 
die Batterie aus ihrem Steckplatz gleitet. 

Anbringen des Ferritkerns am Netz- 
teilkabel 

Zum Lieferumfang Ihrer Kamera gehort ein 
Ferritkern. Dieser verhindert, dass Ihre 
Kamera Storstrahlungen aussendet, die den 
Empfang von Radio-, Fernseh- und anderen 
elektronischen Geraten in der Nahe der 
Kamera storen. Der Ferritkern beeintrachtigt 
die Leistung und die Sicherheit Ihrer Kamera 

Befestigen Sie den Ferritkern wie folgt am dunnen Kabel des 
HP Netzteils (das Kabel, das mit der Kamera verbunden wird, 
und nicht das Kabel, das mit der Netzsteckdose verbunden 
v/ird). 
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1 Wickein Sie das Kabel so 
um den Ferritkern, dass 
dieses dreimal durch den 
Ferritkern gefuhrt wird 
(siehe Abbildung). 

2 Die Kante des Ferritkerns muss sich 1 0 cm vom Ende des 
Steckers entfernt befinden, der mit der Kamera (oder mit der 
HP Kamera-Dockingstation) verbunden wird. 

3 SchlieBen Sie den Ferritkern 
so, dass dieser das Kabel 
umschlieBt und einrastet. 



Aufladen der Batterie 

HINWEIS In diesem Abschnitt wird das Aufladen der Batterie 
in der Kamera beschrieben. Sie konnen die Batterie auch 
im separaten Batteriefach der HP Kamera-Dockingstation 
oder im HP Photosmart-Schnellladegerdt aufladen (siehe 
hierzu Anhang B: Erwerben von Kamerazubehor auf 
Seite 183). 

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil. Sind meh- 
rere Netzkabel im Lieferumfang enthalten, verwenden Sie 
das fur Ihr Land passende Netzkabel. Verbinden Sie das 
andere Ende des Netzkabels mit einer Netzsteckdose. 





16 



HP PhotoSmart R507/R607 Benutzerhandbuch 



2 Offnen Sie die kleine 
Gummiklappe auf der 
Seite der Kamera. 

3 Verbinden Sie das dunne 
Netzteilkabel wie in der 
Abbildung gezeigt mit 
dem Netzanschluss 
an der Kameraseite. Die 
Netzkontrollleuchte auf 
der Kameraoberseite 
beginnt zu blinken und zeigt so an, dass die Batterie aufge- 
laden wird. 

Die aufladbare Lithium-lonen-Batterie wird in der Regel in vier 
bis sechs Stunden voll aufgeladen. Blinkt die Netzkontroll- 
leuchte nicht mehr, ist die Batterie voll aufgeladen und Sie 
konnen das Netzteilkabel von der Kamera abziehen. Sie 
konnen die Kamera auch dann nutzen, v/enn die Batterie mit 
Hilfe des Netzteils aufgeladen wird. 

HINWEIS Wdhrend des Aufladens und bei Idngerer Nut- 
zung im Batteriebetrieb kann sich die Kamera erwdrmen. 
Dies ist normal. 

HINWEIS Digitalkameras weisen einen erheblich hoheren 
Batterieverbrauch auf a Is norma le Kameras. Die Batteriele- 
bensdauer wird bei Digitalkameras nicht wie bei nor- 
malen Kameras in Jahren, sondern eher in Minuten und 
Stunden angegeben. Die Batterielebensdauer variiert je 
nach Hdufigkeit der verwendeten Modi ganz erheblich. 
Informationen zum Verbessern der Batterieleistung finden 
Sie in Anhong A: Umgong mit Botterien auf Seite 1 71 . 
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Einschalten der Kamera 



Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Schalter ^ ON/ 
OFF nach rechts schieben und wieder loslassen. 

Das Objektiv wird ausgefahren und die Netzkontrollleuchte auf 
der Kameraoberseite leuchtet grun. 

Auswahlen der Sprache 

Beim ersten Einschalten der Kamera erscheint die folgende 
Anzeige, die Sie zum Auswdhlen einer Sprache auffordert. 



1 Bidttern Sie mit Hilfe der Tasten 
^ und ^ an der Steuertcste 
© zur gewunschten Sprache. 

2 Drucken Sie die Taste Menu/OK 
(Menu/OK) um die hervorgeho- 
bene Sprache auszuwdhlen. 



® Language 


y English 1 


Deutsch 




Frangais 
Nederlands 







HINWEIS Wenn Sie die Sprache 

spdter dndern mochten, konnen Sie dieses mit Hilfe der 
Option Sprache im Menu Einrichten tun. Siehe hierzu 
auch Kapitel 6: Verwenden des Menus "Einrichten" auf 
Seite 115. 

Einstellen von Datum und Zeit 

Die Kamera verfugt uber eine Uhr, die Datum und Uhrzeit auf- 
genommener Bilder aufzeichnet. Diese Informationen werden 
in den Bildeigenschaften gespeichert. Sie konnen diese Infor- 
mationen abrufen, wenn Sie das Bild in der Anzeige Bild-lnfo 
(Seite 90), uber das Menu Wiedergobe (Seite 84) oder auf 
Ihrem Computer betrachten. Sie konnen bei Bedarf Datum und 
Zeit auch in die Bilder integrieren (siehe Datums-/Zeitstempel 
auf Seite 75). 
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Beim ersten Einschalten der Kamera 
erscheint nach der Sprachauswahl die 
Anzeige Datum und Zeit. Sie werden 
aufgefordert, das aktuelle Datum und 
die Zeit einzustellen. 

1 Passen Sie den Wert des hervor- 
gehobenen Bereichs mit Hilfe der Tasten ^ und ^ an. 

2 Drucken Sie die Tasten 4 und ^, um zu anderen Optionen 
zu bidttern. 

3 Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, bis das Datums-/Zeit- 
format und die Werte fur Datum und Zeit korrekt eingestellt 
sind. 

4 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), wenn Sie die 
korrekten Werte fur Datum und Zeit eingestellt haben. Uber 
eine Bestdtigungsanzeige werden Sie gefragt, ob Datum 
und Zeit korrekt eingestellt wurden. 

5 Sind Datum und Zeit korrekt, drucken Sie die Taste Menu/ 
OK (Menu/OK), um die Option Ja auszuwdhlen. 

Sind Datum und Zeit nicht korrekt, drucken Sie die Taste 

um die Option Nein auszuwdhlen. Drucken Sie dann 
die Taste Menu/OK (Menu/OK). Die Anzeige Datum und 
Zeit erscheint erneut. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, 
um Datum und Zeit korrekt einzustellen. 

HINWEIS Wenn Sie die Einstellungen fur Datum und Zeit 
spdter dndern mochten, konnen Sie dieses mit Hilfe der 
Option Datum und Zeit im Menu Einrichten tun. Siehe 
hierzu auch Kapitel 6: Verwenden des Menus "Einrichten" 
auf Seite 1 15. 



Cp Datum und Zeit 



Ian 12 00 
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Installieren der Software 



Die HP Image Zone-Software ermoglicht das Ubertragen von 
Bildern aus der Kamera sowie das Anzeigen, Bearbeiten, 
Drucken und Versenden von Bildern per E-Mail. AuBerdem 
konnen Sie mit Hilfe der Software das Menu HP Instant Shore 
Ihrer Kamera konfigurieren. 

HINWEIS Wenn Sie die HP Image Zone-Software nicht 
installieren, steht Ihnen die Kamera dennoch zur Verfu- 
gung, wenn auch mit eingeschranktem Funktionsumfang. 
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verwenden 
der Kamera oh ne die HP Image Zone-Software auf 
Seite 125. 

Windows 

Die HP Image Zone-Software Idsst sich nur dann erfolgreich 
auf Ihrem Windows-Computer installieren, wenn mindestens 
der Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 oder XP) bzw. der 
Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 (Windows 98, 98 SE 
oder Me) installiert ist. 

1 Beenden Sie alle laufenden Programme und deaktivieren 
Sie vorubergehend die eventuell aktive Virenschutzsoftware. 

2 Legen Sie die CD-ROM mit der HP Image Zone-Software in 
das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Befolgen Sie 
die automatisch angezeigten Installationsanweisungen. 

HINWEIS Erscheint das Installationsfenster nicht, klicken Sie 
auf Start und Ausfuhren, geben Sie den Befehl 
X:\Setup.exe ein (hierbei steht X fur den Buchstaben Ihres 
CD-Laufwerks) und klicken Sie auf OK. 
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HINWEIS Sollten beim Installieren oder Verwenden der 
HP Image Zone-Software Probleme auftreten, finden Sie 
auf unserer HP Customer Support Website unter 
www.hp.com/support weitere Informationen. 

Macintosh 

1 Beenden Sie alle laufenden Programme und deaktivieren Sie 
vorubergehend die eventuell aktive Virenschutzsoftware. 

2 Legen Sie die CD-ROM mit der HP Image Zone-Software in 
das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. 

3 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol. 

4 Doppelklicken Sie auf das Symbol des Installationspro- 
gramms und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. 

HINWEIS Bevor Sie mit Hilfe der HP Image Zone-Software 
Bilder von Ihrer Kamera auf Ihren Macintosh-Computer 
ubertragen oder die HP Instant Shcre-Funktionen nutzen 
mochten, andern Sie die Einstellung USB-Konfiguration 
der Kamera in Laufwerk. Siehe hierzu auch Kapitel 6: Ver- 
wenden des Menus "Einrichten" auf Seite 1 15. 

HINWEIS Sollten beim Installieren oder Verwenden der HP 
Image Zone-Software Probleme auftreten, finden Sie auf 
unserer HP Customer Support Website unter 
www.hp.com/support weitere Informationen. 

Benutzerhandbuch auf der CD 

Eine Kopie dieses Benutzerhandbuchs (in mehreren Sprachen) 
befindet sich auf der CD der HP Image Zone-Software. So 
zeigen Sie das Benutzerhandbuch fur Ihre Kamera an: 

1 Legen Sie die CD-ROM mit der HP Image Zone-Software in 
das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. 

2 Klicken Sie auf der Hauptseite des CD-lnstallationsbild- 
schirms auf Benutzerhandbuch cnzeigen, um das Benutzer- 
handbuch anzuzeigen. 
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Kamerateile 



HINWEIS Weitere Informationen zu diesen Teilen finden Sie 
auf den nach den Teilenamen in Klammern genannten 
Seiten. 



Kameraruckseite 

12 3 4 




/ / / / \ \ \ 
13 12 11 10 9 8 7 



# 


Bezeichnung 


Beschreibung 


1 


Sucher (Seite 33) 


Ermoglicht das Erfassen des Motivs fur ein 
Bild oder einen Videoclip. 


2 


Sucherleuchten 


• Leuchtet rot - Ein Videoclip wird auf- 
genommen. 

• AF leuchtet grun - Wenn Sie den Ausloser 
halb herunterdrucken, leuchtet diese LED, 
sofern die Kamera aufnahmebereit ist 
(automatsiche Belichtung und Fokus sind 
gesperrt und der Blitz ist bereit). 
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# 


Bezeichnung 


Beschreibung 






• AF blinkt grun - Entweder ist eine Fokus- 
warnung aufgetreten, als Sie den Ausloser 
halb heruntergedruckt haben, der Blitz 
wird noch geladen oder die Kamera ver- 
arbeitet noch das vorherige Bild (siehe 
den folgenden HINWEIS). 

• Beide LEDs O und AF blinken - Ein 
Fehler ist aufgetreten, der das Aufnehmen 
des Bilds verhindert (siehe den folgenden 
HINWEIS). 

HINWEIS Wird die Bildaufnahme durch 
einen Fehler verhindert, erscheinteine 
Fehlermeldung auf der Bildanzeige. 
Siehe Fehlermeldungen auf der Bild- 
anzeige der Kamera auf Seite 145. 


3 


► ON/OFF- 
Schalter 
(Seite 18) 


Dient zum Ein- und Ausschalten der 
Kamera. 


4 


Zoom-Hebel 

(Seite 43) 


• Verkleinern - Bewegt das Objektiv 
beim Aufnehmen von Einzelbildern in die 
Position "Weitwinkel". 

• III Minioturansichten - Ermoglicht im 
Modus Wiedergobe das Anzeigen von 
Einzelbildern und des jeweils ersten Bilds 
von Videoclips in Form von neun Minio- 
turansichten pro Anzeige. 

• [#] VergroBern - Bewegt das Objektiv 
beim Aufnehmen von Einzelbildern in die 
Position "Teleobjektiv". 

• ^ VergroBern - Ermoglicht im Modus 
Wiedergobe das VergroBern von Einzel- 
bildern. 
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# 


Bezeichnung 


Beschreibung 


5 


Befestigung fur 
Halteschlaufe 
(Seite 1 3) 


Ermoglicht das Anbringen einer Halte- 
schlaufe an der Kamera. 


6 


Speicherleuchte 


• Blinkt schnell - Die Kamera schreibt Doten 
in den internen Speicher oder ouf die ein- 
gesetzte Speicherkorte. 

• Aus - Die Kamera schreibt keine Daten in 
den internen Speicher oder auf die einge- 
setzte Speicherkorte. 


7 


© Steuertaste 
mit den Tasten 
una 

sowie ^ und ^ 


Ermoglicht das Bidttern in Menus und 
Bildern ouf der Bildonzeige. 


8 


Taste Menu/OK 
(Menu/OK, 
Seiten 55, 84) 


Ermoglicht das Anzeigen der Menus Auf- 
nahme und Wiedergabe, das Auswdhlen 
von Menuoptionen sowie das Bestdtigen 
bestimmter Aktionen auf der Bildonzeige. 


9 


^ Taste 
Drucken 
(Seite 80) 


Ermoglicht das Morkieren des oktuellen 
Bilds zum spdteren Drucken, wenn Sie die 
Kamera mit Ihrem Computer oder direkt 
miteinem HP Photosmart-Drucker bzw. mit 
einem PictBridge-kompatiblen Drucker ver- 
binden. 


10 


H Taste HP 
Instant Share 

(Seite 95) 


Aktiviert/deaktivert das Menu HP Instant 
Share auf der Bildonzeige. 


n 


□ Taste 
Wiedergabe 

(Seite 78) 


Aktiviert/deoktiviert das Menu Wieder- 
gabe ouf der Bildonzeige. 


12 


O Taste Vor- 
schau (Seite 37) 


Scholtet die Vorschau auf der Bildonzeige 
ous und ein. 
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# 


Bezeichnung 


Beschreibung ^ 


13 


Bildanzeige 
(Seite 37) 


Ermoglicht das Erfassen von Bildern und 
Videoclips mit Hilfe der Vorschau, das 
Anzeigen von Aufnahmen im Modus 
Wiedergobe sowie das Anzeigen a Her 
Menus. 


14 


Oi^Jj Taste 

Selbstausloser/ 

Burst 

(Seiten 47, 49) 


Ermoglicht das Ausv^dhlen der Einstel- 
lungen Normal, Selbstausloser, Selbstaus- 
loser - 2 Fotos und Burst. 


15 


* Taste Blitz 
(Seite 45) 


|— ••■•III A ••II 1 • 1 

Ermoglicrit das Ausv/arilen verschiedener 
Blitzeinstellungen. 
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Kameraoberseite 

1 2 3 4 5 6 




# 


Bezeichnung Beschreibung 


1 


Lautsprecher 


Ermoglicht das Abspielen von Kamera- 

ton^n iinH AiiHiopiinc 

KJllCII UlIU AAUU l(J(,.l 1 IJo. 


2 


Taste Mode 
(Modus) 
(Seite 50) 


Ermoglicht das Auswdhlen verschiedener 
Aufnahmemodi fur Einzelbilder. 


3 


lib ttt Taste 
Makro (Seite 41) 


Ermoglicht Ihnen das Auswdhlen der Ein- 
stellungen Mokro, Super-Makro und 
Normal. 


4 


Ausloser 

(Seiten 33, 34) 


Nimmt ein Bild oder einen Audioclip auf. 


5 


Netzkontroll- 
leuchte 


(in der Ndhe des Auslosers) 

• Leuchtet - Die Komero ist eingeschoitet. 

• Blinkt longsom - Die Komero ist ousge- 
scholtet und die Botterie wird oufge- 
loden. 

• Aus - Die Komero ist ousgescholtet. 


6 


Taste Video 
(Seite 36) 


Startet und stoppt die Aufzeichnung eines 
Videoclips. 
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Vorderseite, Seite und Unterseite der 
Kamera 




# 


Bezeichnung 


Beschreibung 


1 


Blitz 

(Seite 45) 


Bietet zusdtzliches Licht zum Optimieren 
von Aufnahmen. 


2 


Selbstausloser- 

Aktivitdtsanzeige 
(Seite 47) 


Blinkt rot, wenn der Selbstausloser aktiv ist. 


3 


Mikrofon 
(Seite 34) 


Nimmt Tone (Audio und Video) auf. 


4 


USB- 
Anschluss 
(Seiten 107, 111) 


Ermoglicht das Verbinden der Kamera mit 
einem USB-fdhigen Computer oder 
Drucker. 


5 


^^Netzteilan- 
schluss (Seite 16) 


Ermoglicht das Anschlieften des HP Netz- 
teils an die Kamera oder das Verwenden 
der Kamera ohne Batterie sowie das Auf- 
laden der aufladbaren Lithium-lonen- 
Batterie in der Kamera. 
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# 


Bezeichnung 


Beschreibung 


6 


Anschluss fur 
HP Kamera- 
Dockingstation 
(Seite 183) 


Ermoglicht das Verbinden der Kamera mit 
der optionalen HP Photosmart R-Series 
Kamera-Dockingstation. 


7 


Stativhalterung 


Ermoglicht das Befestigen der Kamera auf 
einem Stativ. 


8 


Klappe des Bat- 
terie-/Speicher- 
kartenfachs 
(Seiten 13, 14) 


Ermoglicht das Einsetzen und Entfernen 
der Batterie und einer optionalen Speicher- 
karte. 



Kamerastatus 

Ihre Kamera verfugt uber zwei Hauptmodi, in denen Sie ver- 
schiedene Aufgaben ausfuhren konnen. Jeder dieser Modi ver- 
fugt uber ein eigenes Menu, uber das Sie die Kamera- 
einstellungen dndern oder modusbezogene Aufgaben aus- 
fuhren konnen. Siehe hierzu auch Kamera men us auf Seite 29. 

O Aufnahme - Ermoglicht das Aufnehmen von Einzelbildern 
und Videoclips. Informationen zum Verv/enden des Modus 
Aufnahme finden Sie in Kapitel 2: Aufnehmen von Bildern und 
Videoclips auf Seite 33. 

□ Wiedergabe - Ermoglicht das Anzeigen aufgenommener 
Einzelbilder und Videoclips. Informationen zum Verwenden 
des Modus Wiedergabe finden Sie in Kapitel 3: Anzeigen von 
Bildern und Videoclips auf Seite 77. 
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Kameramenus 

Ihre Kamera verfugt uber funf Menus, die beim Offnen auf der 
Bildanzeige (Kameraruckseite) erscheinen. Wird ein Menu 
angezeigt, konnen Sie uber die Registerkarten am oberen 
Rand der Anzeige auf die anderen Menus zugreifen. Wenn Sie 
ein anderes Menu anzeigen mochten, drucken Sie die Tasten ^ 
und ^, um zu diesem zu bidttern. 

Wenn Sie das Menu Aufnahme O 
anzeigen mochten, drucken Sie die 
Taste Vorschau um die Vorschau 
zu aktivieren. Drucken Sie anschlie- 
6end die Taste Menu/OK (Menu/ 
OK). Hierzu konnen Sie bei ausge- 
schalteter Vorschau auch die Taste 

Menu/OK (Menu/OK) drucken. Informationen zur Verwen- 
dung dieses Menus finden Sie im Abschnitt Verwenden des 
Meniis "Aufnahme" auf Seite 55. 

Wenn Sie das Menu Wiedergabe 
□ anzeigen mochten, drucken Sie 
die Taste Wiedergabe um die 
Wiedergabe zu aktivieren. Drucken 
Sie anschliefiend die Taste Menu/OK 
(Menu/OK). Informationen zur Ver- 
wendung dieses Menus finden Sie im 

Abschnitt Verwenden des Meniis ''Wiedergabe" auf Seite 84. 
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Wenn Sie das Menu HP Instant 
Share 13 anzeigen mochten, dru- 
cken Sie die Taste HP Instant 
Share 13 . Informationen zur Ver- 
wendung dieses Menus finden Sie im 
Abschnitt Verwenden des Meniis 
''HP Instant Share" auf Seite 1 01 . 

HINWEIS Bevor Sie das Menu HP Instant Share H ver- 
wenden konnen, mussen Sie dieses einrichten. Informa- 
tionen hierzu finden Sie im Abschnitt Einrichten des 
Menus "HP Instant Share" der Kamera auf Seite 96. 



Wenn Sie das Menu Einrichten ^ 
anzeigen mochten, greifen Sie auf 
eines der Menus Aufnahme, Wieder- 
gabe oder HP Instant Share zu und 
bidttern Sie mit Hilfe der Tasten i 
und ^ zur Registerkarte des Meniis 
Einrichten ^ . Informationen zur 
Verwendung des Menus Einrichten ^ 
Verwenden des Meniis "Einrichten" auf Seite 1 1 5. 




I Vw-iyai*-EiJLiUyil!iii!j Bii - 



S USB Digitalkamera 
[Ml TV-Konfiguration NTSC 



finden Sie in Kapitel 6: 



Wenn Sie das Menii Hilfe 0 
anzeigen mochten, offnen Sie eines 
der Meniis Aufnahme, Wiedergabe 
oder HP Instant Share. Bidttern Sie 
dann mit Hilfe der Tasten 4 und ^ 
zur Registerkarte des Meniis 
Hilfe 0. Informationen zum Menii 
Hilfe R] finden Sie im ndchsten Abschnitt. 



O CE 13 iQy m'& 
Menu "Hilfe" 

Top Ten-Tipps 
Kamerazubehor 
Kameratasten 
Aufnahmemodi verwenden 
Audioclips verwenden 
Bilder und Video anzeigen 
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Verwenden des Menus ^^Hilfe^ 



Das Menu Hilfe g] bietet nutzliche Informationen und Tipps 
zur Verwendung Ihrer Kamera. 

1 Bidttern Sie mit Hilfe der Tasten ^ und ^ zur Registerkarte 
des Menus Hilfe 0. Das Menu Hilfe 0 erscheint auf der 
Bildanzeige. 

2 Drucken Sie die Tasten und urn das gewunschte 
Hilfethema hervorzuheben. 

3 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), urn das Hilfe- 
thema anzuzeigen. 

4 Bidttern Sie mit Hilfe der Tasten ^ und ^ durch das 
Hilfethema. 

5 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um das Hilfe- 
thema zu schliefien und zum Menu Hilfe 0 zuruckzu- 
kehren. 

Statusanzeige der Kamera 

Wenn Sie eine der Tasten Mode 
(Modus), Fokus, Blitz oder Selbstaus- 
loser/Burst drucken, solange die Vor- 
schau deaktiviert ist, erscheint auf der 
Bildanzeige fur einige Sekunden eine 
Statusanzeige. 



A *i O 
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Wie in der Abbildung gezeigt erscheint am oberen Rand der 
Anzeige eine Beschreibung fur die Einstellung der gerade 
gedruckten Taste. Darunter sehen Sie Symbole fur den aktu- 
ellen Aufnahmemodus sowie fur die Einstellungen Blitz, Fokus 
und Selbstausloser/Burst. Hierbei wird das Symbol der gerade 
gedruckten Taste hervorgehoben. Der untere Anzeigenteil zeigt 
an, ob eine Speicherkarte eingesetzt ist (Symbol SD) und bietet 
Informationen zum Batteriestatus, zur Anzahl der verblei- 
benden Bilder und zur Bildqualitdt (in diesem Beispiel gekenn- 
zeichnet durch das Symbol 4MP und zwei Sternchen). 
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Kapitel 2: 

Auifnehmen von Bildern 
und Videoclips 



Aufnehmen von Einzelbildern 

Bei eingeschalteter Kamera konnen Sie unabhdngig von der 
Anzeige im Display nahezu immer ein Bild aufnehmen. Wird 
beispielsweise ein Menii angezeigt, wenn Sie den Ausloser 
drucken, wird das Menu geschlossen und die Kamera nimmt 
ein Bild auf. 

So nehmen Sie ein Einzelbild auf: 

1 Erfassen Sie mit dem Sucher das 
Motiv fur Ihr Bild. 

2 Halten Sie die Kamera ruhig (ins- 
besondere beim Zoomen) und 
drucken Sie den Ausloser auf der 
Kameraoberseite halb herunter. 
Die Kamera ermittelt und sperrt 
den Fokus und die Belichtung. (Die Sucherleuchte ''AF'' 
leuchtet grun, wenn der Fokus gesperrt ist. Siehe hierzu den 
Abschnitt Verwenden des Autofokus auf Seite 38.) 

3 Drucken Sie den Ausloser ganz herunter, um das Bild auf- 
zunehmen. Wenn die Kamera das Bild aufnimmt, ist ein 
Klicken zu horen. 

Das aufgenommene Bild erscheint fCir einige Sekunden auf der 
Bildanzeige. Diese Funktion wird als Bildcnsicht bezeichnet. Sie 
konnen das Bild wdhrend der Bildansicht loschen, indem Sie 
die Taste Menu/OK (Menu/OK) drucken. 
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Sie konnen die aufgenommenen Bilder im Modus Wiedergabe 
betrachten (siehe Verwenden der Wiedergabe auf Seite 78). 

HINWEIS Wenn Sie den Ausloser nach dem Aufnehmen 
eines Bilds nur halb loslassen, behdit die Kamera die Ein- 
stellungen fur Fokus, Belichtung und WeiBabgleich des 
vorherigen Bilds bei. Sie konnen den Ausloser nun erneut 
ganz herunterdrucken, urn ein weiteres Bild mit den Ein- 
stellungen fur Fokus, Belichtung und WeiBabgleich des 
vorherigen Bilds aufzunehmen. Auf diese Weise konnen 
Sie eine ganze Bildserie mit den gleichen Einstellungen fur 
Fokus, Belichtung und WeiBabgleich aufnehmen. Dies ist 
besonders bei Aufnahmen in schneller Folge nutzlich. 

Aufnehmen von Audio zu Einzel- 
bildern 

Es gibt zwei Moglichkeiten, Audioclips an Einzelbilder anzu- 
hangen: 

• Spdteres Hinzufugen eines Audioclips zu einem Bild oder 
erneutes Aufnehmen der Audiodaten, die beim Erfassen 
des Bilds aufgenommen wurden. Detaillierte Anwei- 
sungen hierzu finden Sie im Abschnitt Audio aufnehmen 
auf Seite 92. 

• Aufnehmen von Ton, wahrend Sie das Bild erfassen 
(siehe Eriauterungen in diesem Abschnitt). Sie konnen 
diese Methode nicht verwenden, wenn sich die Kamera 
im Modus Panorama befindet oder die Einstellungen 
Selbstausloser oder Burst verwendet werden. 

Ein Audioclip kann bis zu 60 Sekunden long sein. 

1 Drucken Sie den Ausloser ganz herunter, um das Bild aufzu- 
nehmen. 
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2 Halten Sie den Ausloser weiterhin gedruckt, um den Audio- 
clip aufzunehmen. Wdhrend der Aufnahme erscheinen auf 
der Bildanzeige ein Mikrofonsymbol (^) und ein Audio- 
zdhler. 

3 Wenn Sie die Audioaufnahme stoppen mochten, lassen Sie 
den Ausloser los. 

Die Audioaufnahme stoppt, wenn Sie den Ausloser loslassen. 
Andernfalls werden maximal 60 Sekunden Audio aufgenom- 
men bzw. die Aufnahme stoppt, wenn der Speicher voll ist. 
Nach dem Ende der Audioaufnahme erscheint das Bild fur 
einige Sekunden in der Bildonsicht auf der Bildanzeige. Sie 
konnen das Bild und den zugehorigen Audioclip wdhrend der 
Bildonsicht loschen, indem Sie die Taste Menu/OK (Menu/ 
OK) drucken. 

Sie konnen aufgenommene Audioclips im Modus Wiedergobe 
abspielen. Siehe hierzu auch Verwenden des Menus "Wieder- 
gobe" auf Seite 84. Wenn Sie einen Audioclip loschen oder 
einen neuen Audioclip aufnehmen mochten, verwenden Sie die 
Option Audio aufnehmen im Menu Wiedergobe. Siehe hierzu 
auch Audio aufnehmen auf Seite 92. 

Ausrichtungssensor 

Eine elektromechanische Vorrichtung in der Kamera erkennt, 
ob die Kamera beim Aufnehmen eines Bilds senkrecht oder 
waagrecht gehalten wird. Aufgrund der von diesem Sensor 
ubermittelten Position wird das aufgenommene Bild beim Spei- 
chern automatisch gedreht. 

HINWEIS Sie konnen Einzelbilder auch mit Hilfe der Option 
Drehen im Menu Wiedergobe drehen. Siehe hierzu ouch 
Drehen auf Seite 93. 

HINWEIS Der Ausrichtungssensor ist deoktiviert, wenn sich 
die Kamera im Aufnohmemodus Panorama befindet. 
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Aufnehmen von Videoclips 

HINWEIS Der Zoom steht wdhrend der Aufnahme von 
Videoclips nicht zur Verfugung. Stellen Sie daher den 
Zoom richtig ein, bevor Sie einen Videoclip aufnehmen. 

Ein Videoclip umfasst Audioaufnahmen. 

1 Erfassen Sie das Motiv Ihres Videoclips mit dem Sucher. 

2 Wenn Sie die Aufnahme starten 
mochten, drucken Sie die Taste 
Video ^E? auf der Kameraober- 
seite und lassen Sie diese wieder 
los. Sowohl die Sucherleuchte "nZr" 
als auch die Selbstausloser-Aktivi- 
tdtsleuchte leuchten durchgehend. 
Der Klang ''Videostart'' wird abgespielt. 1st Vorschou akti- 
viert, erscheinen auf der Bildanzeige ein Videosymbol ^E?, 
das Symbol REC und ein Videozdhler. (Siehe hierzu den 
Abschnitt Verwenden der Vorschau auf Seite 37.) 

3 Wenn Sie die Videoaufnahme stoppen mochten, drucken 
Sie die Taste Video Q erneut und lassen Sie diese wieder 
los. Andernfalls wird die Videoaufnahme fortgesetzt, bis der 
Speicher vol I ist. 

HINWEIS Wenn Sie die Kamera auf Selbstcusioser oder 
Selbstausloser - 2 Fotos eingestellt haben (siehe hierzu 
den Abschnitt Verwenden der Selbstauslosereinstellungen 
auf Seite 47), beginnt die Aufnahme zehn Sekunden nach 
Drucken der Taste Video. Ist die Einstellung Selbstausloser 
- 2 Fotos ausgewdhit, nimmt die Kamera jedoch trotzdem 
nur einen Videoclip auf. 

Nach Stoppen der Aufnahme erscheint das aufgenommene 
Bild fur einige Sekunden auf der Bildanzeige. Sie konnen den 
Videoclip wdhrend der Bearbeitung durch Drucken der Taste 
Menu/OK (Menu/OK) loschen. 
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Sie konnen mit Hilfe des Kameramodus Wiedergabe die auf- 
genommenen Videoclips abspielen. 

Verwenden der Vorschau 

Die Bildanzeige ermoglicht das Erfassen von Motiven fur Bilder 
und Videoclips mit Hilfe der Vorschau. Wenn Sie die Vorschau 
uber die Menus oder bei ousgeschalteter Bildanzeige akti- 
vieren mochten, drucken Sie die Taste Vorschau O . Wenn Sie 
die Vorschau deaktivieren mochten, drucken Sie die Taste Vor- 
schau O erneut. 

HINWEIS Bei Verwendung der Vorschau ist der Stromver- 
brauch wesentlich hoher. Wenn Sie Batteriestrom sparen 
mochten, verwenden Sie stattdessen den Sucher. 

In der nachfolgenden Tabelle werden die in der Vorschau auf 
der Bildanzeige dargestellten Informationen beschrieben. 
Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Standardeinstel- 
lungen der Kamera verwendet v/erden und dass eine optionale 
Speicherkarte in der Kamera eingesetzt ist. Wenn Sie andere 
Kameraeinstellungen dndern, erscheinen die entsprechenden 
Symbole ebenfalls in der Vorschau. 
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# 


Sym- 
bol 


Beschreibung 


1 


gl 


Zeigt an, dass eine Speicherkarte installiert ist. 


2 


oder 


• Ladezustand der Batterien, sofern diese verwendet 
werden. (Das angezeigte Symbol variiert je nach Lade- 
zustand der Kamera batterien. Siehe hierzu den 
Abschnitt Batterieanzeige auf Seite 1 77.) 

• Netzbetrieb bei Verwendung des HP Netzteils oder der 
optionalen HP Photosmart R-Series Kamera- 
Dockingstation. 


3 


12 


Anzohi verbleibender Bilder (der Wert hdngt davon 
ob, wie vie! Speicher verbleibt). 


4 


4MP 


Einstellung fur die Bildqualitdt (standardmdftig 
4MP **) 


5 


c □ 


Fokusmorkierung (siehe hierzu auch den Abschnitt Ver- 
wenden des Autofokus auf Seite 38) 



Einstellen des Kamerafokus 
Verwenden des Autofokus 

Die Fokusmarkierungen in der Vorschau zeigen den Fokus- 
bereich des aufzunehmenden Bilds/Videoclips. (Siehe hierzu 
den Abschnitt Verwenden der Vorschau auf Seite 37.) Wenn 
Sie den Ausloser halb herunterdrucken, ermittelt und sperrt die 
Kamera den Fokus automatisch anhand von Zonen dieses 
Bereichs. 
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Die Sucherleuchte AF leuchtet grun, und es erscheint mindes- 
tens ein zusdtzliches Paar gruner Fokuszonenmarkierungen in 
der Vorschau, wenn die Kamera den Fokus ermittein und 
sperren konnte. Demgegenuber blinkt die Sucherleuchte AF 
grun und die Fokusmarkierungen in der Vorschau erscheinen 
in Rot, wenn die Kamera den Fokus nicht ermittein kann. 

• Wenn die Sucherleuchte AF grun blinkt und die Fokusmar- 
kierungen in Rot angezeigt werden, lassen Sie den Ausloser 
los, erfassen Sie das Motiv Ihres Bilds/Videoclips erneut und 
drucken Sie den Ausloser noch einmal halb herunter. Blinkt 
die Sucherleuchte AF weiterhin grun und leuchten die Fokus- 
markierungen auch nach mehreren Versuchen noch rot, 
reicht der Kontrast bzw. das Licht im Fokusbereich mogli- 
cherweise nicht aus. Versuchen Sie, mit Hilfe der Fokus- 
sperre den Fokus an einem Objekt einzustellen, das etwa 
gleich weit entfernt ist, aber sich in einem Bereich mit bes- 
serem Kontrast befindet. Zeigen Sie da nach, ohne den Aus- 
loser loszulassen, mit der Kamera auf das Objekt, das Sie 
ursprunglich fotografieren wollten (siehe Verwenden der 
Fokussperre auf Seite 40). Sie konnen auch einfach die 
Beleuchtung verbessern (sofern dies moglich ist). 

• Blinkt die Sucherleuchte AF grun, erscheinen die Fokus- 
markierungen rot und blinkt das Symbol Makro ^ oder 

Super-Makro ^ in der Vorschau, liegt eine der folgenden 
Situationen vor: 

• Die Kamera ist auf den Bereich Normaler Fokus einge- 
stellt, erkennt jedoch, dass sich das Objekt ndher an der 
Kamera befindet. Wenn die Kamera den Fokus nicht 
ermittein kann, nimmt diese kein Bild auf. 

• Die Kamera ist auf den Bereich Makro (Nahbereich) ein- 
gestellt, erkennt jedoch, dass sich das Objekt weiter ent- 
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fernt (auBerhalb des Bereichs Makro) befindet. Wenn die 
Kamera den Fokus nicht ermittein kann, nimmt diese kein 
Bild auf. 

• Die Kamera ist auf den Bereich Super-Mo kro (Nahbe- 
reich) eingestellt, erkennt jedoch, dass sich das Objekt 
weiter entfernt (auBerhalb des Bereichs Super-Mckro 
befindet. Wenn die Kamera den Fokus nicht ermittein 
konn, nimmt diese kein Bild ouf. 

Verwenden der Fokussperre 

Die Fokussperre ermoglicht das Einstellen eines Fokus mit Hilfe 
eines Objekts, das sich nicht im Mittelpunkt der Szene befindet. 
AuBerdem konnen Sie mit Hilfe der Fokussperre bewegte 
Objekte schneller oufnehmen, indem Sie den Fokus bereits 
vorher auf den Bereich einstellen, in dem sich das Objekt 
spater bewegen wird. Doruber hinaus konnen Sie mit der 
Fokussperre den Fokus ouch bei geringem Umgebungslicht/ 
geringem Kontrast einstellen. 

1 Erfassen Sie mit den Fokusmarkierungen im Sucher das 
Motiv fur Ihr Bild. 

2 Drucken Sie den Ausloser halb herunter, um Belichtung und 
Fokus zu sperren. 

3 Halten Sie den Ausloser halb gedruckt, wdhrend Sie Ihr 
Motiv zur korrekten Positionierung erneut erfassen oder ein- 
stellen. 

4 Drucken Sie den Ausloser ganz herunter, um das Bild aufzu- 
nehmen. 
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Verwenden der Einstellungen 
fur den Fokusbereich 



Die Taste Makro fli ^ ermoglicht das Umschalten zwischen 
vier Fokuseinstellungen der Kamera. In der folgenden Tabelle 
werden die Fokuseinstellungen der Kamera eridutert: 



Einstellung 


Beschreibung 


Normaler 
Fokus 


Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Objekte 
aufnehmen mochten, die weiter als 0,4 m von der 
Kamera entfernt sind. Der Autofokus ist auf einen 
Bereich von 0,4 m bis unendlich begrenzt. Dies ist 

!• Cj. I 1 • J. II 

die Standardeinstellung. 


Makro 

lib 


Verv^enden Sie diese Einstellung, v^enn Sie Objekte 
aufnehmen mochten, die v/eniger als 0,4 m von 
der Kamera entfernt sind. Bei dieser Einstellung 
nimmt die Kamera kein Bild auf, wenn der Fokus 
nicht ermittelt werden kann (die Sucherleuchte AF 
blinkt grun und die Fokusmarkierungen in der Vor- 
schou leuchten rot). Der Autofokus ist auf einen 

D • 1 • 1 rv 1 o 1 rv c • i lli 

Bereich zwischen 0,18 m und 0,5 m eingestellt. 


Super-Makro 


Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Objekte 
aufnehmen mochten, die weniger als 0,18 m von 
der Kamera entfernt sind. Bei dieser Einstellung 
nimmt die Kamera kein Bild auf, wenn der Fokus 
nicht ermittelt werden kann (die Sucherleuchte AF 
blinkt grun und die Fokusmarkierungen in der Vor- 
schou leuchten rot). Der Autofokus ist auf einen 
Bereich zwischen 0,06 m und 0,25 m eingestellt. 
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Eriauterung der Fokus-Suchprioritat 



1st die Kamera auf den Modus Normaler Fokus oder Makro 
eingestellt, wird ab der letzten Fokusposition mit der Suche 
begonnen. Sie konnen dies jedoch durch Drucken der Tasten 
und dndern. Diese Funktion ist besonders dann hilf- 
reich, wenn sich mehrere Objekte in unterschiedlichen 
Abstdnden im Fokusbereich befinden. 

• Wenn Sie die Taste ^ gedruckt halten, wdhrend Sie den 
Ausloser halb drucken, beginnt die Suche ab der entfern- 
testen Position ("unendlich" bei der Einstellung Normaler 
Fokus, 0,4 m bei der Einstellung Makro und 0,1 8 m bei der 
Einstellung Super-Makro). Daher wird die Kamera den 
Fokus wahrscheinlich auf ein Objekt im Hintergrund ein- 
stellen. 

• Wenn Sie die Taste gedruckt halten, wdhrend Sie den 
Ausloser halb drucken, beginnt die Suche ab der ndchstge- 
legenen Position (0,06 bei der Einstellung Super-Makro, 
0,18 bei der Einstellung Makro und 0,4 bei der Einstellung 
Normaler Fokus). Daher wird die Kamera den Fokus wahr- 
scheinlich auf ein Objekt im Vordergrund einstellen. 
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Verwenden der Zoomfunktionen 



HINWEIS Je mehr Sie das Motiv vergroBern, desto mehr 
wirken sich selbst kleinste Kamerabewegungen (''Kamera- 
zittern") aus. Daher mussen Sie die Kamera insbesondere 
bei Verwendung des vollen Tele-Zooms 
(3-fach) absolut ruhig halten, damit Bilder nicht ver- 
schwommen aufgenommen werden. Erscheint in der Vor- 
schau ein Handsymbol (ff ), sollten Sie die Kamera auf 
ein Stativ montieren oder auf eine stabile Unterlage 
stellen, da das aufgenommene Bild ansonsten moglicher- 
weise verschwommen ist. 

Optischer Zoom 

HINWEIS Der optische Zoom steht wdhrend der Aufnahme 
von Videoclips oder beim Fokusbereich Super-Mokro nicht 
zur Verfugung. 

Der optische Zoom funktioniert wie bei einer herkommlichen 
Filmkamera. Dabei werden die physischen Komponenten der 
Linse so verschoben, dass das Bild motiv naher zu liegen 
scheint. 

Drucken Sie die Tasten Verkleinern \M und 
VergroBern am Zoom-Hebel, um das 
Objektiv zwischen den Positionen Weitwinkel 
(1-fach) und Teleobjektiv (3-fach) hin- und her- 
zubewegen. 

Digital-Zoom 

HINWEIS Der Digital-Zoom steht beim Aufnehmen von 
Panoramabildern, beim Aufnehmen von Videoclips und 
beim Fokusbereich Super-Makro nicht zur Verfugung. 
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Im Gegensatz zum optischen Zoom verwendet der Digital- 
Zoom keine beweglichen Objektivkomponenten. Die Kamera 
schneidet das Bild so zu, dass das Motiv 1 , 1 - bis 7-mal groBer 
erscheint. 

1 Drucken Sie die Taste Vergrofiern .f. am Zoom-Hebel, um 
das Motiv optisch bis zur maximalen Stufe zu vergroBern. 
Lassen Sie da nn die Taste los. 

2 Drucken Sie die Taste VergroBern 

erneut, bis das Motiv auf der 
Bildanzeige in der gewunschten 
GroBe erscheint. Der Aufnahme- 
bereich wird durch einen gelben 
Rahmen gekennzeichnet. Die auf 
der rechten Seite angezeigte Auf- 
losung wird bei Verwendung des Digital-Zooms kleiner. Bei- 
spielsv/eise v/ird der Wert 3.2MP anstelle des Werts 4MP 
angezeigt. Dies bedeutet, dass das Bild mit einer Auflosung 
von 3,2 Megapixel aufgenommen wird. 

3 Zeigt der gelbe Rahmen die gewunschte GroBe an, drucken 
Sie den Ausloser, um das Bild aufzunehmen. 

Wenn Sie den Digital-Zoom ausschalten und zum optischen 
Zoom zuruckkehren mochten, drucken Sie die Taste Verkleinern 
[Ml am Zoom-Hebel, bis der Digital-Zoom stoppt. Lassen Sie 
die Taste Verkleinern M los und drucken Sie diese erneut. 
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HINWEIS Der Digital-Zoom reduziert die Auflosung von Bil- 
dern. Folglich neigt das Bild zu einer stdrkeren Rasterung 
als bei Aufnahmen mit optischem Zoom. Wenn Sie ein 
Bild nur per E-Mail senden oder auf eine Website hoch- 
laden mochten, ist diese geringere Auflosung kaum fest- 
stellbar. In Situationen, in denen jedoch hochste Qualitdt 
erforderlich ist (z. B. beim Drucken), mussen Sie die Ver- 
wendung des Digital-Zooms einschrdnken. Wenn Sie den 
Digital-Zoom verwenden, wird ein Stativ empfohlen. 

Einstellen des Blitzes 

HINWEIS Der Blitz funktioniert in den Modi Panorama und 
Burst bzw. beim Aufnehmen von Videoclips nicht. 

Die Taste Blitz 4. ermoglicht das Wechsein der Blitzeinstellung. 
Wenn Sie die Blitzeinstellung dndern mochten, drucken Sie die 
Taste Blitz ^, bis die gewunschte Einstellung auf der Bildan- 
zeige erscheint. In der folgenden Tabelle v/erden die Blitzein- 
stellungen der Kamera eridutert. 

HINWEIS Wenn Sie die Blitzeinstellung dndern, behdit die 
Kamera diese Einstellung bis zur ndchsten Anderung bzw. 
bis zum Ausschalten der Kamera bei. Wenn Sie die 
Kamera erneut einschalten, v/ird die Blitzeinstellung auf 
den Standardwert Automatischer Blitz zuruckgesetzt. 
Wenn Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK) beim Ein- 
schalten der Kamera gedruckt halten, wird die Einstellung 
wiederhergestellt, die beim Ausschalten der Kamera fest- 
gelegt war. 



Einstellung 


Beschreibung 


Automati- 
scher Blitz 


Die Kamera misst die Lichtverhditnisse und akti- 
viert den Blitz bei Bedarf. 
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Einstellung 


Beschreibung 


Rote Augen 


Die Kamera misst die Lichtverhditnisse und ver- 
wendet bei Bedarf den Blitz mit Rote-Augen-Auto- 
matik (siehe hierzu den nachfolgenden HINWEIS). 


Blitz Ein 


Der Blitz wird bei jeder Aufnahme verwendet. 
Befindet sich hinter dem gewunschten Objekt eine 
Lichtquelle, konnen Sie mit dieser Einstellung die 
Beleuchtung vor dem Objekt erhohen. Dies wird 

1 1 II k r 1 1 1 1 1 • ■ // 1 • 1 

auch als Authellblitz bezeichnet. 


Blitz Aus 


Die Kamera verwendet keinen Blitz. 


® 




Nacht 


Die Kamera lost den Blitz bei Bedarf (unter Ver- 
wendung der Rote-Augen-Automatik) aus, um 
Objekte im Vordergrund aufzuhellen. Anschlie- 
6end wird die Belichtung wie beim Aufnehmen 
eines Bilds ohne Blitz fortgesetzt, um auch den 
Bildhintergrund zu erfassen (fur weitere Informati- 
onen zur Rote-Augen-Automatik siehe den nach- 
folgenden HINWEIS). 



HINWEIS Das Phdnomen der roten Augen wird durch Blitz- 
licht verursacht, das von den Augen einer Person oder 
eines Tieres reflektiert wird. Auf diese Weise erscheinen 
Augen auf Bildern manchmal rot. Wenn Sie den Blitz mit 
der Rote-Augen-Automatik verwenden, lost die Kamera 
den Blitz doppelt aus und minimiert so den Rote-Augen- 
Effekt, wenn Sie Bilder von Personen oder Tieren auf- 
nehmen. Das Aufnehmen eines Bilds mit Rote-Augen- 
Automatik dauert longer, da die Aufnahme bis zum 
zweiten Blitz verzogert wird. Stellen Sie daher sicher, dass 
die aufgenommenen Personen oder Tiere auf den zweiten 
Blitz warten. 
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HINWEIS Sie konnen rote Augen aus aufgenommenen Ein- 
zelbildern von Personen entfernen. Verwenden Sie hierzu 
die Option Rote Augen entfernen im Menu Wiedergabe 
(siehe Seite 89). 

Verwenden der Selbstausldser- 
einstellungen 

1 Befestigen Sie die Kamera auf einem Stativ oder stellen Sie 
diese auf eine stabile Unterlage. 

2 Drucken Sie die Taste Selbstausloser/Burst 0"^, bis die 
Option Selbstausloser 0 oder Selbstausloser - 2 Fotos (12 
in der Bildanzeige erscheint. 

3 Erfassen Sie das Motiv mit dem Sucher oder in der Vor- 
schau. (Siehe hierzu den Abschnitt Verwenden der Vor- 
schou auf Seite 37.) 

4 Die ndchsten Schritte sind davon abhdngig, ob Sie ein Ein- 
zelbild, zwei Einzelbilder oder einen Videoclip aufnehmen. 

Einzelbilder: 

0. Drucken Sie den Ausloser halb herunter, urn die Fokus- 
sperre zu aktivieren (die Kamera ermittelt und sperrt 
Fokus und Belichtung). Die Kamera behdit diese Einstel- 
lungen bis zum Aufnehmen des Bilds bei. 

b. Drucken Sie den Ausloser ganz herunter. Bei akti- 
vierter Bildanzeige erscheint ein Countdown von zehn 
Sekunden. Die Selbstausloserleuchte auf der Kamera- 
vordereite blinkt vor dem Aufnehmen des Bilds fur zehn 
Sekunden. Haben Sie die Option Selbstausloser - 2 Fotos 
ausgewdhit, blinkt die Selbstausloserleuchte fur einige 
weitere Sekunden, bevor das zweite Bild aufgenommen 
wird. 
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HINWEIS Wenn Sie den Ausloser sofort ohne Verwendung 
der Fokussperre ganz herunterdrucken, ermittelt und 
sperrt die Kamera die Werte fur Fokus und Belichtung 
erst kurz vor Ende der zehnsekundigen Verzogerung. 
Dies ist besonders dann hilfreich, wenn Objekte oder Per- 
sonen innerhalb des Countdowns von zehn Sekunden 
zum Motiv hinzukommen. 

HINWEIS Bei Verwendung des Selbstauslosers konnen Sie 
keine Audiodaten zu Einzelbildern aufnehmen. Sie 
konnen jedoch spdter einen Audioclip hinzufugen (siehe 
hierzu den Abschnitt Audio aufnehmen auf Seite 92). 

Videoclips: 

Wenn Sie die Aufnahme des Videoclips starten mochten, 
drucken Sie die Taste Video "E? und lassen Sie diese 
wieder los. Bei aktivierter Bildanzeige erscheint ein Count- 
down von zehn Sekunden. Die Selbstausloserleuchte auf der 
Kameravordereite blinkt vor dem Aufnehmen des Videoclips 
fur zehn Sekunden. 

HINWEIS Bei Verwendung der Option Selbstausloser oder 
Selbstausloser - 2 Fotos wird nach dem Countdown von 
zehn Sekunden nur ein Videoclip aufgenommen. 

V/enn Sie die Videoaufnahme stoppen mochten, drucken 
Sie die Taste Video Q erneut und lassen Sie diese wieder 
los. Andernfalls wird die Videoaufnahme fortgesetzt, bis der 
Speicher vol I ist. 
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Verwenden der Einstellung 
"Burst" 

HINWEIS Die Einstellung Burst steht im Modus Panorama 
bzw. beim Aufnehmen von Videoclips nicht zur Verfu- 
gung. Bei Verwendung der Einstellung Burst konnen Sie 
keine Audiodaten aufnehmen. Sie konnen jedoch spater 
einen Audioclip hinzufugen (siehe hierzu den Abschnitt 
Audio aufnehmen auf Seite 92). Bei Verwendung der Ein- 
stellung Burst steht auBerdem der Blitz nicht zur Ver- 
fugung. 

Im Modus "Burst" konnen Sie ungefahr funf Bilder in schneller 
Folge aufnehmen. 

1 Drucken Sie die Taste Selbstausloser/Burst 0 , bis die 
Option Burst ^ in der Bildanzeige erscheint. 

2 Erfassen Sie das Motiv, drucken Sie den Ausloser ganz her- 
unter und halten Sie diesen gedruckt. Die Kamera nimmt so 
schnell wie moglich ungefahr funf Bilder auf, bis Sie den 
Ausloser loslassen. 

Die Bildanzeige bleibt wahrenddessen ausgeschaltet. Nach der 
Aufnahme erscheinen die einzelnen Bilder nacheinander auf 
der Bildanzeige. 
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Verwenden der Aufnahmemodi 



HINWEIS Die Einstellung fur den Aufnahmemodus hat beim 
Aufnehmen von Videoclips keinerlei Auswirkungen. 

Bei den Aufnahmemodi handelt es sich um vordefinierte Kame- 
raeinstellungen, die zum Aufnehmen bestimmter Szenen opti- 
miert wurden, so dass Sie bessere Ergebnisse erhalten. In 
jedem Aufnahmemodus wdhit die Kamera die optimalen Ein- 
stellungen aus (beispielsweise fur ISO-Empfindlichkeit, Blen- 
denstufe und Belichtungszeit). Diese Einstellungen werden fur 
die jeweilige Situation optimiert. 

Wenn Sie den Aufnahmemodus dndern mochten, drucken Sie 
die Taste Mode (Modus) auf der Kameraoberseite, bis der 
gewunschte Modus in der Statusanzeige erscheint. Sie konnen 
auch die Taste Mode (Modus) nur einmal drucken und mit Hilfe 
der Tasten ^ und ^ zum gewunschten Aufnahmemodus bldt- 
tern. In der folgenden Tabelle werden die Aufnahmemodi der 
Kamera eridutert. 



Einstellung 


Beschreibung 


Autom. 


Die Kamera wdhIt selbst die baste Blendenstufe und 
Belichtungszeit fur die Szene. Der Modus Autom. ist 
fur die meisten Aufnahmen in normalen Situationen 
geeignet. Dieser Modus ist auch dann sinnvoll, wenn 
Sie schnell eine gute Aufnahme machen mochten 
und keine Zeit bleibt, um einen Aufnahmemodus 
auszuwdhlen. 


Action 


Die Kamera wdhIt kurzere Belichtungszeiten und 
eine hohere ISO-Empfindlichkeiten aus, um bewegte 
Szenen besser aufzunehmen. Verwenden Sie den 
Modus Action, um Sportveranstaltungen, fahrende 
Autos oder andere Szenen mit bewegten Objekten 
aufzunehmen. 
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Einstellung 


Beschreibung 


Landschaft 

▲ 


Die Komera kombiniert eine hohere Blendenstufe fur 
mehr Feldtiefe mit hoherer Sdttigung und Bildschdrfe 
fur einen lebendigeren Effekt. Verwenden Sie den 
Modus Landschaft fur Aufnahmen in den Bergen 
oder mit einer tiefen Perspektive. 


Portrait 


Die Kamera kombiniert eine niedrigere Blendenstufe 
fur verschv/ommene Hintergrunde mit geringerer 
Sdttigung und Bildschdrfe sowie geringerem Kon- 
trast fur einen naturlicheren Effekt. Verwenden Sie 
den Modus Portrait fur Bilder, bei denen eine oder 
mehrere Personen im Mittelpunkt stehen. 


Strand u. 
Schnee 

m 


Dieser Modus ermoglicht das Aufnehmen heller 
Szenen im Freien und gleicht grelles Licht aus. 


Sonnen- 
untergang 


Der Fokus beginnt mit der Einstellung ''unendlich'' 
und der Blitz ist auf Blitz aus eingestellt. Dieser 
Modus verbessert die Sdttigung der Farben eines 
Sonnenuntergangs und behdit die Wdrme der 
Szene mit einer Tendenz zu Orangetonen bei. 


Blenden- 
vorwahl 
Av 


In diesem Modus konnen Sie die Blendenstufe in der 
Vorschau mit Hilfe der Tasten i und ► auswdhlen. 
Die Kamera bestimmt die Belichtungszeit. Auf diese 
Weise konnen Sie die Feldtiefe kontrollieren (um bei- 
spielsweise den Hintergrund zu verwischen). Ver- 
v^enden Sie den Modus Blendenvorv/ahl, v/enn Sie 
die Blende selbst kontrollieren mochten. 
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Einstellung 


Beschreibung 


Panorama 


In diesem Modus konnen Sie eine Reihe sich uber- 
loppender Bilder cufnehmen und diese mit Hilfe der 
im Lieferumfong enthaltenen Computersoftwore zu 
einem Panoramabild zusammensetzen. Verwenden 
Sie den Modus Panorama fur Landschaftsauf- 
nohmen, beispielsweise fur Bergketten oder fur 
Gruppenbilder, fur die ein Bild nicht cusreichen 
wurde. In diesem Modus ist der Blitz ouf Blitz ous 
eingestellt. (Siehe hierzu den Abschnitt Verwenden 
des Panoramamodus ouf Seite 53.) Sie konnen das 
vollstandige Panoramabild uber das Menu Wieder- 
gabe betrachten (siehe hierzu den Abschnitt Panora- 
mavorschau auf Seite 93). 



Bildqualitat fur lange Belichtungen 



Bei longen Belichtungen fuhrt die Komero outomotisch bei 
geschlossener Blende eine zweite Belichtung durch, um Sto- 
rungen (korniges Aussehen) im Bild zu reduzieren. In diesem 
Fall scheint die Belichtung doppelt so lange wie erwartet zu 
dauern. So bleibt die Bildanzeige beispielsweise bei einer 
Belichtungsdauer von einer Sekunde zwei Sekunden long 
dunkel, bis die Belichtung zur Storungsbeseitigung abge- 
schlossen ist. Bei longen Belichtungen konnen Sie doher mogli- 
cherweise nicht sehr viele Aufnohmen hintereinonder mochen. 
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Verwenden des Panorama mod us 



HINWEIS 1st die HP Image Zone Software nicht auf Ihrem 
Computer installiert, lesen Sie den Abschnitt Verwenden 
der Kamera ohne die HP Image Zone-Software auf 
Seite 125. 

Der Modus Panorama ermoglicht das Aufnehmen von zwei bis 
funf Bildern, die so 'zusammengeheftet'' werden konnen, dass 
eine Szene entsteht, die mit einem Bild nicht erfasst werden 
konnte. Im Modus Panorama wird zunachst ein Anfangsbild 
aufgenommen. Jedes Folgebild wird dann angehdngt, bis Sie 
die Taste Menu/OK (Menu/OK) drucken bzw. bis Sie funf 
Bilder aufgenommen haben. Sie konnen ein Bild Ihrer Pano- 
ramaaufnahme mit geringer Auflosung anzeigen, wenn Sie die 
Option Panoramavorschau im Menu Wiedergabe auswahlen 
(siehe hierzu auch den Abschnitt Seite 93). Sie konnen die 
Bilder der Panoramasequenz auch auf Ihren Computer uber- 
tragen und diese dort zusammensetzen, anzeigen oder dru- 
cken. 

Im Lieferumfang Ihrer Kamera ist die Software ArcSoftCD 
Panorama Maker""""^ enthalten, die die Einzelbilder auf Ihrem 
Computer automatisch wahrend der Ubertragung zusammen- 
setzt. Die Software Panorama Maker wird bei der Installation 
der HP Image Zone-Software automatisch installiert (siehe 
hierzu den Abschnitt Installieren der Software auf Seite 20). 
Wenn Sie die Bilder einer Panoramasequenz von Ihrer Kamera 
auf Ihren Computer ubertragen mochten, so dass diese von der 
Software ArcSoft Panorama Maker zusamengesetzt werden 
konnen, lesen Sie den Abschnitt Ubertragen von Bildern auf 
einen Computer auf Seite 1 07. 
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Aufnehmen einer Sequenz von Panorama- 
bildern 

1 Drucken Sie die Taste Mode 
(Modus) Guf der Komeraoberseite, 
bis die Option Panorama [HG 
auf der Bildanzeige erscheint. Die 
Kamera aktiviert die Vorschau 
und auf der Bildanzeige erscheint 
das Symbol Sie konnen nun 
das erste Bild der Panoramasequenz aufnehmen. 

HINWEIS Panoramabilder werden von links nach rechts 
zusammengesetzt. Daher mussen Sie mit dem Bild auf der 
linken Seite der Panoramaansicht beginnen. 




Drucken Sie den Ausloser, um das 
erste Bild der Panoramasequenz 
aufzunehmen. Nach der Bildan- 
sicht aktiviert die Kamera die Vor- 
schau und das Symbol 
erscheint in der Bildanzeige. 
Positionieren Sie die Kamera zur 

Aufnahme des zweiten Bilds. Beachten Sie die transparente 
Uberlagerung des ersten Bilds im linken Drittel der Vor- 
schau. Verwenden Sie diese Uberlagerung, um Ihr zweites 
Bild horizontal am ersten Bild auszurichten. 
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4 Drucken Sie den Ausloser, um das 
zweite Bild aufzunehmen. Nach 
der Bildansicht aktiviert die 
Kamera die Vorschau und das 
Symbol erscheint in der Bild- 
anzeige. Das vorherige Bild wird 
erneut im linken Drittel der Vor- 
schau transparent eingeblendet, damit Sie das dritte Bild 
ausrichten konnen. 

5 Nehmen Sie weitere Bilder auf oder drucken Sie die Taste 
Menu/OK (Menu/OK), um die Panoramasequenz zu 
beenden. Die Panoramasequenz wird nach dem Auf- 
nehmen des funften Bilds automatisch beendet. 

HINWEIS Wenn Sie ein Bild mit geringer Auflosung Ihrer 
Panoramaaufnahme anzeigen mochten, lesen Sie den 
Abschnitt Panoramavorschau auf Seite 93. 

Verwenden des Menus 
^^Aufnahme^^ 

Das Menu Aufnahme ermoglicht das Andern verschiedener 
Kameraeinstellungen, die die Qualitat aufgenommener Bilder 
und Videoclips beeinflussen. 
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Wenn Sie das Menu Aufnahme anzeigen mochten, drucken 
Sie die Taste Vorschou O und anschliefiend die Taste 
Menu/OK (Menu/OK). 1st die Bildanzeige bereits ausge- 
schaltet, konnen Sie einfach die Taste Menu/OK (Menu/ 
OK) drucken. 




® Farbe 



Milii 



H Sattigung Mittel 
OScharfe < Mittel 

Datums-ZZeitstempel Aus 



2 Bidttern Sie mit Hilfe der Tasten ^ und ^ durch die 
Optionen im Menu Aufnahme. 

3 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), urn die her- 
vorgehobene Option auszuwdhlen und das zugehorige 
Untermenu anzuzeigen. Sie konnen aber auch die Tasten ^ 
und ^ drucken, urn die Einstellung fur die hervorgehobene 
Option zu dndern, ohne zum jeweiligen Untermenu zu 
wechseln. 

4 Verwenden Sie innerhalb eines Untermenus die Tasten 
und ^ und anschliefiend die Taste Menu/OK (Menu/ 
OK), um die Einstellung der jeweligen Option im Menu Auf- 
nahme zu dndern. 

5 Wenn Sie das Menu Aufnahme verlassen mochten, heben 
Sie die Option "tD BEENDEN hervor und drucken Sie die 
Taste Menu/OK (Menu/OK). 

6 Wenn Sie die Einstellungen im Menu Aufnahme wiederher- 
stellen mochten, die beim Ausschalten der Kamera festge- 
legt waren, halten Sie beim Einschalten der Kamera die 
Taste Menu/OK (Menu/OK) gedruckt. 
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m Weiliabgleich 

Der automatische WeiRabgleich fuhrt 
in der Regel zu den besten 
Ergebnissen. Verschiedene Arten von 
Lichtergeben unterschiedliche 
Farben. Sonnenlicht hat 
beispielsweise einen hoheren 
Blauanteil, Kunstlicht im Innenbereich 
- zum Scrollen. Beenden tnit OK, 



Hilfe zu Menuoptionen 

Die jeweils letzte Option in den 
Untermenus der Option Aufnahme 
lautet Hilfe... Die Option Hilfe... 
bietet Informationen zum betref- 
fenden Untermenu der Option im 
Menu Aufnahme und deren Einstel- 
lungen. Wenn Sie beispielsweise die 
Taste Menu/OK (Menu/OK) drucken, wdhrend die Option 
Hilfe... im Untermenu WeiBabgleich hervorgehoben ist, wird 
der Hilfetext zu WeiBabgleich wie in der Abbildung dargestellt 
angezeigt. 

Bidttern Sie mit Hilfe der Tasten und durch die Hilfe- 
informationen. Wenn Sie die Hilfeinformationen schlieBen und 
zum Untermenu des Menus Aufnahme zuruckkehren mochten, 
drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK). 

Belichtungskompensation 

Bei problematischen Lichtverhditnissen konnen Sie mit Hilfe 
der Belichtungskompensation die automatischen Belichtungs- 
einstellungen der Kamera auBer Kraft setzen. 

Die Belichtungskompensation erweist sich bei Szenen als hilf- 
reich, die viele helle Objekte (wie z. B. ein weiBes Haus im 
Schnee) oder viele dunkle Objekte enthalten (wie z. B. eine 
schwarze Katze vor einem dunklen Hintergrund). Szenen mit 
vielen hellen bzw. dunklen Objekten konnen ohne Einsatz der 
Belichtungskompensation grau erscheinen. Erhohen Sie bei 
Szenen mit vielen hellen Objekten die Belichtungskompensa- 
tion auf einen positiven Wert, um ein helleres Bild zu erzeugen. 
Reduzieren Sie bei Szenen mit vielen dunklen Objekten die 
Belichtungskompensation, um die Szene nach Schwarz zu ver- 
dunkeln. 
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1 Wdhlen Sie im Menu Aufnahme (Seite 55) die Option 
Belichtungskompensation aus. 

2 Andern Sie im Untermenu Belich- 
tungskomp. den Wert mit Hilfe 
der Tasten ^ und ^ in Schritten 
von 0,33 von -3.0 bis +3.0. Die 
neue Einstellung wird auf die Vor- 
schau hinter dem Menu ange- 
v/endet, so dass Sie die Auswir- 
kung der Einstellung sofort sehen. 

3 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), urn die Ein- 
stellung zu speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzu- 
kehren. 

Bei einer anderen Einstellung als dem Standardv/ert 0 (Null) 
erscheint der Wert in der Vorschau neben dem Symbol E. 

Die neue Einstellung bleibt gultig, bis Sie den Wert erneut 
dndern oder die Kamera ausschalten. Wenn Sie die Taste 
Menu/OK (Menu/OK) beim Einschalten der Kamera gedruckt 
halten, wird die Einstellung wiederhergestellt, die beim Aus- 
schalten der Kamera festgelegt war. 

Bildqualitat 

HINWEIS Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf das 
Aufnehmen von Videoclips. 

Mit dieser Einstellung konnen Sie die Auflosung und die JPEG- 
Komprimierung der Bilder festlegen, die Sie mit der Kamera 
aufnehmen. Das Untermenu Bildqualitat enthdit vier vordefi- 
nierte Einstellungen, mit denen Sie Ihre eigene Einstellung fur 
die Bildqualitat definieren konnen. 



^ J] Q <JQ <JQ 
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HINWEIS Die Auflosung aller Einstellungen fur die Bildqua- 
litdt (mit Ausnahme von VGA) wird durch eine Zahl und 
die Angabe MP (Megapixel) dargestellt, beispielsweise 
4MP oder 2MP. Je hoher die Zahl der Megapixel ist, desto 
hoher ist die Auflosung. Bei der Einstellung VGA wird die 
Bildauflosung auf 640 x 480 Pixel (0,25 MP - niedrigste 
Auflosung) gesetzt. 

Die Komprimierung der Bildqualitdt wird durch Sternchen 
gekennzeichnet. Je mehr Sternchen vorhanden sind, desto 
geringer ist die Komprimierung (desto hoher die Bildqua- 
litdt). Umgekehrt gilt: Je weniger Sternchen, desto hoher 
die Komprimierung (desto geringer die Bildqualitdt). 

1 V^dhlen Sie im Menu Aufnchme (Seite 55) die Option Bild- 
qualitdt aus. 

2 Verwenden Sie im Untermenu |q;j|E p([,iffPMMi^™^^ 
Bildqualitdt die Tasten ^ und H^jp^ 

um eine vordefinierte Ein- 
stellung hervorzuheben oder 
die Option Anpassen... auszu- 
wdhlen. 

3 Drucken Sie die Taste Menu/ 
OK (Menu/OK), um eine vor- 
definierte Einstellung zu speichern und zum Menu Auf- 
nahme zuruckzukehren. Ist die Option Anpassen... hervor- 
gehoben, drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um 
das Untermenu Angepasste Bildqualitdt zu offnen (siehe 
Seite 61). 
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Die folgende Tabelle eriautert die vordefinierten Einstellungen 
fur die Bildqualitdt: 







4MP 


Die Bilder werden in voller Auflosung und mit der 
geringsten vordefinierten Komprimierung auf- 
genommen. Diese Einstellung sorgtfur Bilder mitsehr 
hoher Qualitdt, aber dem groftten Speicherbedarf. 
Diese Einstellung wird empfohlen, wenn Sie Bilder in 
Formaten uber 18x24 cm drucken mochten. 


4MP 


Die Bilder werden mit voller Auflosung und mittlerer 
Komprimierung aufgenommen. Diese Einstellung 
ergibt Bilder mit hoher Quolitot^ jedoch mit v/eniger 
Speicherplatzbedarf als die Einstellung MMP''. Dies 
ist die Standardeinstellung. Sie wird empfohlen, 
wenn Sie Bilder vergroBern oder im Format 
18x24 cm oder g roller drucken mochten. 


2MP 


Die Bilder werden mit mittlerer Auflosung (2MP) und 
mittlerer Komprimierung aufgenommen. Diese Ein- 
stellung ergibt Bilder mit hoher Qualitdt, jedoch mit 
weniger Speicherplatzbedarf als die Einstellung 
MMP". Diese Einstellung wird empfohlen, wenn Sie 
Bilder in Formaten von bis zu 13x18 cm drucken 
mochten. 


VGA 


Bilder werden mit der geringsten Auflosung 
(640x480) und mittlerer Komprimierung aufge- 
nommen. Dies ist eine Speicherplatz sparende Ein- 
stellung, die jedoch Bilder in geringerer Qualitdt 
ergibt. Diese Einstellung eignet sich ideal, wenn Sie 
aufgenommene Einzelbilder per E-Mail versenden 
oder ins Internet hochladen mochten. 
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Die Bildqualitat beeinflusst nicht nur die Qualitdt der Bilder, 
sondern auch die Anzahl der Bilder, die im internen Speicher 
oder auf der optionalen Speicherkarte abgelegt werden 
konnen. Bilder mit hoherer Auflosung und geringerer Kompri- 
mierung benotigen mehr Speicherplatz als Bilder mit gerin- 
gerer Auflosung und/oder Komprimierung. Die hochste vorde- 
finierte Qualitdtseinstellung 4MP *** fuhrt beispielsweise zu 
hochwertigen Bildern, erfordert jedoch mehr Speicherplatz als 
die ndchstgeringere Einstellung 4MP ★★. Im Gegensatz dazu 
konnen Sie mit der Einstellung 2MP oder VGA erheb- 
lich mehr Bilder speichern als mit der Einstellung 4MP ★★. 
Diese Einstellungen fuhren jedoch zu einer wesentlich gerin- 
geren Bildqualitat. 

Der Zahler fur verbieibende Bilder am unteren Rand der 
Anzeige wird aktualisiert, wenn Sie eine vordefinierte Einstel- 
lung hervorheben. Im Abschnitt Speicherkapazitdt auf 
Seite 192 finden Sie weitere Informationen dazu, wie die Bild- 
qualitat die Anzahl der Bilder beeinflusst, die im Speicher der 
Kamera abgelegt werden konnen. 

Das Symbol der neuen Einstellung (siehe vorherige Tabelle) 
erscheint in der Vorschau. Die neue Einstellung bleibt bis zur 
ndchsten Anderung erhalten (auch dann, wenn Sie die Kamera 
ausschalten). 

HINWEIS Wenn Sie den Digital-Zoom verwenden, dndert 
sich die Auflosung beim VergroBern. Siehe hierzu den 
Abschnitt Digital-Zoom auf Seite 43. 

Angepasste Bildqualitat 

Wenn Sie die Option Anpassen... im Untermenu Bildqualitat 
auswdhlen, erscheint das Untermenu Angepasste Bildqualitat. 
Uber dieses Untermenu konnen Sie eine eigene Einstellung fiir 
die Bildqualitat festlegen. Hierzu zdhit auch eine individuelle 
Auflosung und Komprimierung. 
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Im Untermenij Angepasste Bildqualitat lautet der Standardwert 
fur die Auflosung 4MP (voile Auflosung) und der Standardwert 
fur die Komprimierung ** (mittlere Komprimierung). 

1 Wdhlen Sie im Untermenij Bild- 
qualitat (Seite 58) die Option 
Anpassen... a us. 

2 Wechsein Sie mit Hilfe der Tasten 

und zwischen den Auf- 
losungs- und Komprimierungs- 
optionen hin und her. 

3 Andern Sie mit Hilfe der Tasten ^ und ^ die Einstellung fur 
Auflosung oder Komprimierung. Die folgenden Tabellen 
eridutern diese Einstellungen. 

Auflosungseinstellungen 

4MP - Voile Auflosung, daher hochste Qualitdt 

2MP - 2MP (mittlere Auflosung) 

VGA - 640x480 (geringste Auflosung/Qualitdt) 

HINWEIS Bei hoherer Komprimierung verringert sich die 
Bildqualitdt. 

Kompri m ieru ngsei nstel I u ngen 

★ - Hochste Komprimierung, effiziente Speicher- 
nutzung, geringste Qualitdt 

- Mittlere Komprimierung 
- Geringe Komprimierng 

★ ★★★ - Geringe bis keine Komprimierung, daher hoher 
Speicherplatzbedarf (beste Einstellung fur Bildbearbei- 
tung) 
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4 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die ange- 
passte Einstellung fur die Bildqualitdt zu speichern und zum 
Menu Aufnahme zuruckzukehren. 

Die angepasste Bildqualitdt erscheint in der Vorschau. Die 
neue Einstellung bleibt bis zur ndchsten Anderung erhalten 
(auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 

HINWEIS Wenn Sie den Digital-Zoom verwenden, dndert 
sich die Auflosung beim Vergrofiern. Siehe hierzu den 
Abschnitt Digital-Zoom auf Seite 43. 

Weifiabgleich 

Unterschiedliche Lichtverhditnisse produzieren unterschiedliche 
Farben. Sonnenlicht ist beispielsweise eher blau, wdhrend 
Kunstlicht in Innenrdumen eher gelb ist. Bei Szenen, die durch 
eine einzige Farbe dominiert werden, ist moglicherweise eine 
Anpassung des Weifiableichs erforderlich, damit die Kamera 
die Farben prdziser reproduzieren kann und um sicherzu- 
stellen, dass weifie Fidchen im spdteren Bild auch wirklich weifi 
sind. Daruber hinaus konnen Sie den Weifiabgleich anpassen, 
um spezielle Effekte zu erzielen. Die Einstellung Sonne erzeugt 
einen wdrmeren Eindruck. 

1 Wdhlen Sie im Menu Aufnahme (Seite 55) die Option 
Weifiabgleich a us. 

2 Heben Sie im Untermenu Weifi- 
abgleich eine Einstellung mit Hilfe 
der Tasten und hervor. 
Die neue Einstellung wird auf die 
Vorschau hinter dem Menu ange- 
wendet, so dass Sie die Auswir- 
kungen der Einstellung sofort 
sehen. 
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3 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die Ein- 
stellung zu speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzu- 
kehren. 



In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
detailliert eridutert. 



Einstellung 


Beschreibung 


Autom. 


Die Kamera ermittelt die Beleuchtung der Szene 
automatisch und nimmt bei Bedarf Korrekturen vor. 
Dies ist die Standardeinstellung. 


Sonne 


Die Kamera gleicht die Farben in der Annahme an, 
dass die Aufnahme drauBen im Sonnenlicht oder bei 
bewolktem Himmel und hellem Licht gemacht wird. 


Schatten 


Die Kamera gleicht die Farben in der Annahme an, 
dass die Aufnahme drauBen im Schatten, in der 
Ddmmerung oder bei bewolktem Himmel gemacht 


Kunstlicht 

f 


Die Kamera gleicht die Farben in der Annahme an, 
dass die Aufnahme bei (oft im Haushalt verwen- 

nptpni Kiin^t- onpr Hnlonpniirnt npmnrnt wirn 


Fluoreszie- 
rend 


Die Kamera gleicht die Farben in der Annahme an, 
dass die Aufnahme bei fluoreszierendem Licht 
gemacht wird. 


Manuell 


Die Kamera berechnet einen individuellen Weifi- 
obgleich auf der Grundlage des Motivs (siehe hierzu 
auch die nachfolgenden Informationen). 



Wenn Sie nicht den Standardwert (Autom.) einstellen, erscheint 
das Symbol fur die Einstellung (siehe vorherige Tabelle) am 
oberen Rand der Vorschcu. 



Die neue Einstellung bleibt gultig, bis Sie den Wert erneut 
dndern oder die Kamera ausschalten. Der WeiBcbgieich wird 
beim Ausschalten der Kamera auf den Standardwert Autom. 
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LManuellerWei&abgleich 



Zum Einstellen weil^es Objekt 
erfassen und Auslbserdrucken, 
Zum Beenden OK driicken. 



zuruckgesetzt. Wenn Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK) 
beim Einschalten der Kamera gedruckt halten, wird die Einstel- 
lung wiederhergestellt, die beim Ausschalten der Kamera fest- 
gelegt war. 

Manueller Weifiabgleich 

Wenn Sie die Option Mcnuell ausge- 
wahlt haben, erscheint die Anzeige 
Manueller WeiBabgleich. Im Vor- 
schaubereich der Anzeige erscheint 
die Farbauswahl des zuletzt durchge- 
fuhrten manuellen WeiBabgleichs. 

HINWEIS Wenn Sie die Einstel- 

lungen aus dem zuletzt durchgefuhrten manuellen WeiB- 
abgleich wieder herstellen mochten, drucken Sie in der 
Anzeige Manueller WeiBabgleich die Taste Menu/OK 
(Menu/OK), ohne den Ausloser zu drucken. 

So dndern Sie die Einstellung des manuellen WeiBabgleichs: 

1 Richten Sie die Kamera auf ein weiBes oder g roues Objekt 
(beispielsweise ouf ein Blatt Papier). Achten Sie darouf, dass 
die Anzeige dos gesamte Objekt umfosst. 

2 Drucken Sie den Ausloser (die Kamera nimmt kein Bild auf). 
AnschlieBend berechnet die Kamera einen neuen Wert fur 
den WeiBabgleich ouf der Basis des Bereichs innerhoib der 
Fokusmorkierungen. Wdhrend der Berechnung erscheint die 
Meldung IN BEARBEITUNG... ouf der Anzeige. Noch 
Abschluss der Berechnung wird der Forbton in der Vorschau 
an die neue Einstellung des manuellen WeiBabgleichs 
ongeposst und die Meldung WEISSABGLEICH EINGESTELLT 
erscheint. 

3 Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 1 und 2, bis Sie die 
gewunschte Einstellung fur den manuellen WeiBabgleich 
erhoiten. 
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4 Sind Sie mit der manuellen Einstellung zufrieden, drucken 
Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die Anzeige 
Manueller WeiBabgleich zu beenden und zum Menu Auf- 
nahme zuruckzukehren. 

ISO-Empfindlichkeit 

HINWEIS Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf das 
Aufnehmen von Videoclips. 

Die Einstellung '1SO-Empfindlichkeit'' dient zum Anpassen der 
Empfindlichkeit der Kamera in Bezug auf Licht. 1st die ISO- 
Empfindlichkeit auf Autom. eingestellt, wdhit die Kamera die 
optimale ISO-Empfindlichkeit fur die Szene aus. 

Niedrigere ISO-Empfindlichkeiten sorgen fur eine optimale 
Bildqualitdt mit den geringsten Storeinstreuungen oder der 
geringsten Kornung. Die Belichtungszeit ist jedoch longer. 
Wenn Sie ein Bild bei schlechten Lichtverhditnissen ohne Blitz 
bei ISO 100 aufnehmen, empfiehit sich moglicherweise die 
Verwendung eines Stativs. Im Gegensotz dazu ermoglichen 
hohere ISO-Werte kurzere Belichtungszeiten. Verwenden Sie 
daher eine hohere ISO-Empfindlichkeit, wenn Sie Bilder in 
dunklen Bereichen oder Bilder von bev/egten Objekten auf- 
nehmen. Bei hoheren ISO-Werten weisen die aufgenommenen 
Bilder jedoch mehr Storungen (''grobere Kornung'') auf, so 
dass sich die Qualitdt verschlechtern kann. 

1 Wdhlen Sie im Menu Aufnchme 
(Seite 55) die Option ISO- 
Empfindl. aus. 

2 Heben Sie im Untermenu ISO- 
Empfindl. mit den Tasten ^ und 
^ eine Einstellung hervor. 
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3 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die Ein- 
stellung zu speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzu- 



Ist nicht der Standardwert Autom. ausgewdhit, erscheint der 
Wert der Einstellung in der Vorschau. 

Die neue Einstellung bleibt gultig, bis Sie den Wert erneut 
dndern oder die Kamera ausschalten. Die ISO-Empfindlichkeit 
wird beim Ausschalten der Kamera auf den Standardwert 
Autom. zuruckgesetzt. Wenn Sie die Taste Menu/OK (Menu/ 
OK) beim Einschalten der Kamera gedruckt halten, wird die 
Einstellung wiederhergestellt, die beim Ausschalten der Kamera 
festgelegt war. 

AE-Belichtungsmessung 

HINWEIS Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf das 
Aufnehmen von Videoclips. 

Diese Einstellung dient zum Angeben des Bereichs einer Szene, 
den die Kamera zum Berechnen der Belichtung verwendet. 

1 Wdhlen Sie im Menu Aufnahme ibHiJJiilHBIW^^^M 



(Seite 55) die Option 



Die neue Einstellung wird auf die 
Vorschau hinter dem Menu angewendet, so dass Sie die 
Auswirkungen der Einstellung sofort sehen. 
3 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die Ein- 
stellung zu speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzu- 
kehren. 



kehren. 




2 Heben Sie im Untermenu AE- 
Belichtungsm. mit den Tasten ^ 
und eine Einstellung hervor. 



AE Belichtungsm. aus. 
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In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
detailliert eridutert. 



Einstellung 


Beschreibung 


Mittel 


Die Kornero verwendet die gesomte Szene zur Mes- 
sung und Berechnung der Belichtung. Verwenden Sie 
diese Einstellung, wenn alle Elemente des Bilds bei 
der Berechnung der Belichtung gleichmdftig belichtet 
werden sollen. 


Mitten- 
betont 


Die Kamera verwendet einen gro6en Bereich in der 
Mitte der Szene, urn die Belichtung zu messen und 
zu berechnen. Diese Einstellung empfiehit sich, wenn 
sich das zu erfassende Objekt in der Mitte des 
Sucherrahmens befindet. Die Belichtung basiertdann 
mehr auf dem Objekt als auf dessen Umgebung. 
Dies ist die Standardeinstellung. 


Spot 


Die Kamera verwendet einen kleinen Bereich in der 
Mitte der Szene, urn die Belichtung zu messen und 
zu berechnen. Dies erweist sich bisweilen bei hinter- 
grundbeleuchteten Szenen als hilfreich oder emp- 
fiehit sich, wenn das Objekt im Vergleich zum Rest 
der Szene sehr dunkel oder sehr hell ist. Wenn Sie 
diese Einstellung verwenden, positionieren Sie das 
Motiv in der Mitte der Fokusmarkierungen und dru- 
cken Sie dann den Ausloser halb herunter, um 
Belichtung und Fokus in der Mitte zu sperren. Stellen 
Sie nun die Szene wie gewunscht zusammen und 
drucken Sie den Ausloser ganz herunter. HINWEIS: 
Bei Verwendung dieser Einstellung konnen Bildteile 
uber- oder unterbelichtet werden. 
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Wenn Sie nicht die Standardeinstellung Mittenbetont ver- 
wenden, erscheint das Symbol der jeweiligen Einstellung (siehe 
vorherige Tabelle) in der Vorschau. 

Die neue Einstellung bleibt gultig, bis Sie den Wert erneut 
andern oder die Kamera ausschalten. Die AE-Belichtungs- 
messung wird beim Ausschalten der Kamera auf Mittenbetont 
zuruckgesetzt. Wenn Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK) 
beim Einschalten der Kamera gedruckt halten, wird die Einstel- 
lung wiederhergestellt, die beim Ausschalten der Kamera fest- 
gelegt war. 

Adaptive Beleuchtung 

HINWEIS Diese Einstellung ist im Modus Panorama und 
beim Aufnehmen von Videoclips nicht verfugbar. 

Diese Einstellung regelt das Verhditnis von hellen und dunklen 
Bildbereichen. Hierbei bleiben feine Kontraste erhalten und zu 
Starke Kontraste abgemildert. Einige Bildbereiche werden auf- 
gehellt, andere bleiben unverandert. Nachfolgend finden Sie 
ein Beispiel dafur, wie die adoptive Beleuchtung ein Bild ver- 
bessern kann: 

Ohne adaptive Beleuchtung: Mit adaptiver Beleuchtung: 
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Die adaptive Beleuchtung ist in folgenden Situotionen hilfreich: 

• Aufienaufnahmen mit einer Mischung aus Sonne und 
Schatten 

• Bewolkung, die Lucken mit gleifiendem Sonnenlicht oufweist 

• Innenaufnahmen mit Blitz (um den Blitzeffekt abzumildern 
oder zu eliminieren) 

• Szenen mit Hintergrundbeleuchtung, in denen das Motiv zu 
weit vom Blitz entfernt ist 

HINWEIS Ist die adaptive Beleuchtung aktiviert, benotigt die 
Kamera zum Speichern der aufgenommenen Bilder 
longer, do diese vor dem Speichern beorbeitet werden. 

Sie konnen die adoptive Beleuchtung mit oder ohne den Blitz 
verwenden. Der Einsotz ols Blitzersotz wird jedoch nicht 
empfohlen. Im Gegensotz zum Blitz wirkt sich die adoptive 
Beleuchtung nicht ouf die Belichtungseinstellungen ous. Doher 
konnen helle Bildbereiche Storungen oufweisen. Innen- oder 
Nochtoufnohmen konnen verschwommen sein, wenn diese 
ohne den normolen Blitz bzw. ohne ein Stotiv gemocht wurden. 



1 Wdhlen Sie im Menu Aufnohme 
(Seite 55) die Option Adaptive 
Beleuchtung aus. 

2 Heben Sie im Untermenu Adap- 
tive Beleucht. mit Hilfe der Tosten 




una eme bmstellung 
hervor. 

3 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die Ein- 
stellung zu speichern und zum Menu Aufnohme zuruckzu- 
kehren. 
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In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
detailliert eridutert. 



Einstellung 


Beschreibung 


Aus 


Die Kamera verarbeitet das Bild ganz normal. Dies 
ist die Standardeinstellung. 


Gering 


Die Kamera hellt dunkle Bildbereiche auf. 


Hoch 


Die Kamera hellt dunkle Bildbereiche stark auf. 



Wenn Sie nicht den Standardwert (Aus) einstellen, erscheint 
das Symbol fur die Einstellung (siehe vorherige Tabelle) am 
oberen Rand der Vorschcu. 



Die neue Einstellung bleibt bis zur ndchsten Anderung erhalten 
(auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 

Farbe 

Diese Einstellung ermoglicht das Einstellen der Farbe, in der 
das Bild aufgenommen wird. Wenn Sie die Option Farbe auf 
Sepia einstellen, werden Ihre Bilder in Brauntonen aufge- 
nommen und erscheinen somit a Is ''antike'' Fotografie. 

HINWEIS Wenn Sie ein Bild mitder Einstellung SchwarzwelB 
oder Sepia aufgenommen haben, konnen Sie dieses 
spdter nicht mehr in Vollfarben umwandeln. 

1 Wdhlen Sie im Menu Aufnahme (Seite 55) die Option 
Farbe aus. 
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Bilderwerden mit Vollfarben 
aufgenommen, 



2 Heben Sie im Untermenij Farbe 
mit Hilfe der Tasten ^ und ^ 
eine Einstellung hervor. Die neue 
Einstellung wird auf die Vorschau 
hinter dem Menu angewendet, so 
dass Sie die Auswirkungen der 
Einstellung sofort sehen. 

3 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die Ein- 
stellung zu speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzu- 
kehren. 

Die neue Einstellung bleibt gultig, bis Sie den Wert erneut 
dndern oder die Kamera ausschalten. Die Option Farbe wird 
beim Ausschalten der Kamera auf den Standardwert Voll- 
farben zuruckgesetzt. Wenn Sie die Taste Menu/OK (Menu/ 
OK) beim Einschalten der Kamera gedruckt halten, wird die 
Einstellung wiederhergestellt, die beim Ausschalten der Kamera 
festgelegt war. 

Sattigung 

Diese Einstellung dient zum Festlegen der Farbsdttigung auf 
Ihren Bildern. 

1 Wdhlen Sie im Menu Aufnahme (Seite 55) die Option Satti- 
gung aus. 

2 Verwenden Sie im Untermenij 
Sdttigung die Tasten ^ und 

um eine Einstellung hervor- 
zuheben. 

3 Drucken Sie die Taste Menu/OK 
(Menu/OK), um die Einstellung 
zu speichern und zum Menu Auf- 
nahme zuruckzukehren. 




/Mitte 



m - Hoch 
Hilfe.. , 



Die Bildfarben sind normal gesattigt. 
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In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
detailliert eridutert. 



Einstellung 


Beschreibung 


Gering 


Ddrnpft Farben, urn dern Motiv ein weicheres, "natur- 
licheres'' Aussehen zu verleihen. 


Mittel 


Die Farben werden mit normaler Sdttigung darge- 
stellt. Dies ist die Standardeinstellung. 


Hoch 


Sorgt fur lebendigere Farben in einer Szene. Bei 
Au6enaufnahmen dient eine hdhere Sdttigung dazu, 
den Himmel blauer oder Sonnenuntergdnge orange- 
farbener erscheinen zu lassen. 



Wenn Sie nicht den Standardwert (Mittel) einstellen, erscheint 
das Symbol fur die Einstellung (siehe vorherige Tabelle) am 
oberen Rand der Vorschau. 



Die neue Einstellung bleibt gultig, bis Sie den Wert erneut 
dndern oder die Kamera ausschalten. Die Sdttigung wird beim 
Ausschalten der Kamera auf den Standardwert Mittel zuruck- 
gesetzt. Wenn Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK) beim Ein- 
schalten der Kamera gedruckt halten, wird die Einstellung wie- 
derhergestellt, die beim Ausschalten der Kamera festgelegt 
war. 
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Scharfe 



HINWEIS Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf das 
Aufnehmen von Videoclips. 

Mit dieser Einstellung konnen Sie festlegen, wie scharf feine 
Bilddetails dargestellt werden. 

1 Wdhlen Sie im Menu Aufnchme (Seite 55) die Option 
Scharfe a us. 

2 Verwenden Sie im Untermenu 
Scharfe die Tasten ^ und 
urn eine Einstellung hervorzu- 
heben. 

3 Drucken Sie die Taste Menu/OK 
(Menu/OK), urn die Einstellung 
zu speichern und zum Menu Auf- 
nahme zuruckzukehren. 

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
detailliert eridutert. 




Einstellung 


Beschreibung 


Gering 

<e> 


Kanten werden weicher und mit weniger Storungen 
dargestellt. Sie konnen diese Einstellung fur Portrait- 
aufnahmen mit weicheren, naturlicheren Kanten ver- 
wenden. 


Mittel 


Kanten werden mit normaler Scharfe dargestellt. Dies 
ist die Standardeinstellung. 


Hoch 

<$> 


Die Kanten werden betonter dargestellt. Diese Einstel- 
lung kann bei Landschaftsaufnahmen hilfreich sein. 
Die Bilder enthalten jedoch mehr Storungen. 



Wenn Sie nicht den Standardwert (Mittel) einstellen, erscheint 
das Symbol fur die Einstellung (siehe vorherige Tabelle) am 
oberen Rand der Vorschau. 
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Die neue Einstellung bleibt gultig, bis Sie den Wert erneut 
dndern oder die Kamera ausschalten. Die Schdrfe wird beim 
Ausschalten der Kamera auf den Standardwert Mittel zuruck- 
gesetzt. Wenn Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK) beim Ein- 
schalten der Kamera gedruckt halten, wird die Einstellung wie- 
derhergestellt, die beim Ausschalten der Kamera festgelegt 
war. 

Datums-/Zeitstempel 

HINWEIS Diese Einstellung ist im Modus Panorama und 

beim Aufnehmen von Videoclips nicht verfugbar. 

Bei dieser Einstellung wird das Bild in der linken unteren Ecke 
entweder mit dem Aufnahmedatum oder mit dem Aufnahme- 
datum und der betreffenden Uhrzeit markiert. Wenn Sie eine 
der Einstellungen fur Datums-/Zeitstempel ausgewdhit haben, 
werden alle nachfolgend aufgenommenen Bilder entspre- 
chend markiert. Dies gilt jedoch nicht fur bereits aufgenom- 
mene Bilder. 

HINWEIS Wenn Sie ein Bild mit der Option Nur Datum bzw. 
Datum/Zeitaufgenommen haben, kann der Datums- bzw. 
der Datums-/Zeitstempel nicht mehr entfernt werden. 

HINWEIS Wenn Sie das Bild mit Hilfe der Option Drehen im 
Menu Wiedergabe (Seite 84) drehen, wird auch der 
Datums- bzw. der Datums-/Zeitstempel mitgedreht. 

1 Wdhlen Sie im Menu Aufnahme 
(Seite 55) die Option Datums-/ 
Zeitstempel aus. 

2 Heben Sie im Untermenu 
Datums-/Zeitstempel mit Hilfe der 
Tasten ^ und ^ eine Einstel- 
lung hervor. 
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3 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die Ein- 
stellung zu speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzu- 
kehren. 



In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
detailliert eridutert. 



Einstellung 


Beschreibung 


Aus 


Die Kamera versieht Bilder nicht mit einem Datums- 
bzw. Datums-/Zeitstempel. 


Nur Datum 

m 


Die Kamera markiert alle aufgenommenen Bilder in 
der linken unteren Ecke mit dem Aufnahmedatum. 


Datum/Zeit 

m 


Die Kamera markiert alle aufgenommenen Bilder in 
der linken unteren Ecke mit dem Aufnahmedatum 
und der entsprechenden Uhrzeit. 



Wenn Sie nicht den Stondordwert (Aus) einstellen, erscheint 
das Symbol fur die Einstellung (siehe vorherige Tabelle) am 
oberen Rand der Vorschcu. 



Die neue Einstellung bleibt bis zur ndchsten Anderung erhalten 
(auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 
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Kapitel 3: 

Anzeigen von Bildern 
und Videoclips 

Mit Hilfe der Funktion Wiedergabe konnen Sie mit Ihrer 
Kamera aufgenommene Bilder und Videoclips abspielen. 
Wenn Sie Bilder im Modus Wiedergabe anzeigen, konnen Sie 
mit Hilfe der Taste Drucken ^ Bilder auswdhlen, die auto- 
matisch gedruckt werden sollen, wenn Sie die Kamera das 
ndchste Mai mit einem Computer bzw. direkt mit einem 
HP Photosmart-Drucker oder einem PictBridge-kompatiblen 
Drucker verbinden. Siehe hierzu auch Auswdhlen von Bildern 
zum Drucken auf Seite 80. Im Modus Wiedergabe konnen Sie 
auch den Zoom-Hebel verwenden, um Miniaturansichten von 
Bildern anzuzeigen oder um Bilder so zu vergrofiern, dass Sie 
diese mit Hilfe der Kamera von nahem betrachten konnen. 
Siehe hierzu auch die Abschnitte Anzeigen von Miniaturan- 
sichten auf Seite 81 und Vergrofiern von Bildern auf Seite 83. 

Daruber hinaus ermoglicht das Menu Wiedergabe auch das 
Loschen von Bildern und Videoclips, das Manipulieren von Bil- 
dern (beispielsweise das Entfernen roter Augen) sowie das 
Drehen von Bildern. Sie konnen sich sogar HP Bild-Tipps (eine 
Analyse von Problemen mit Fokus, Belichtung etc., die beim 
Aufnehmen aufgetreten sein konnen) anzeigen lassen. Infor- 
mationen hierzu finden Sie im Abschnitt Verwenden des 
Menus "Wiedergabe" auf Seite 84. 
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Verwenden der Wiedergabe 

1 Drucken Sie die Taste Wiedergabe um den Modus Wie- 
dergabe zu aktivieren. Das/der zuletzt aufgenommene oder 
angezeigte Bild/Videoclip erscheint auf der Bildanzeige. 

2 Drucken Sie die Tasten ^ und ^, um durch Ihre Bilder und 
Videoclips zu bidttern. Halten Sie eine der Tasten ^ und ^ 
gedruckt, um schneller zu bidttern. 

HINWEIS Audioclips zu Einzelbildern und Videoclips werden 
automatisch wiedergegeben, wenn das Einzelbild bzw. 
das erste Bild des Videoclips Idnger als zwei Sekunden 
angezeigt wird. Sie konnen die Lautstdrke der Audio- 
wiedergabe durch Drucken der Tasten und 
anpassen. 

3 Wenn Sie die Bildanzeige nach dem Anzeigen von Bildern 
und Videoclips ausschalten mochten, drucken Sie die Taste 
Wiedergabe □ erneut. 

Wdhrend der Wiedergabe erscheinen auf der Bildanzeige 
weitere Informationen zu den Bildern/Videoclips. In der fol- 
genden Tabelle werden die verschiedenen Informationen erldu- 
tert. 

1 2 




0:29^3 17v. 43 



8 7 6 
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# 


Symbol 


Beschreibung 


1 


rjanl 
i-aui 


Wird nur donn ongezeigt, wenn eine optionole 
Speicherkorte in der Kamera instolliert ist. 


2 




• Ladezustand der Batterie, sofern diese verwendet 




oder 


wird (das angezeigte Symbol variiert je nach Lade- 
zustand der Kamera batter ie, siehe Botterieanzeige 
auf Seite 177). 






• Netzbetrieb bei Verwendung des HP Netzteils oder 
der optionalen HP Photosmart R-Series Kamera- 
Dockingstation. 


3 


i ► 


Wird bei Aktivierung des Modus Wiedergobe fur 
einige Sekunden ongezeigt, um Sie dorouf hinzu- 
weisen, doss Sie mit Hilfe der Tosten ^ und ^ durch 
olle Bilder/Videoclips bidttern konnen. 


4 


H 3 


Zeigton, doss dieses Bild ousgewdhlt wurde, um mit 
HP Instant Shore on drei Ziele versendet zu werden 
(siehe Kopitel 4: Verwenden von HP Instant Share 
ouf Seite 95). 


5 


9 


Zeigt on, doss dieses Bild zum Drucken von zwei 






Kopien ousgewdhlt wurde (siehe Auswdhlen von Bil- 
dern zum Drucken ouf Seite 80). 


6 


17V.43 


Zeigt die Nummer dieses Bilds/Videoclips und die 
Gesomtzohl oiler Bilder/Videoclips im Speicher on. 


7 


0:29 


• Zeigt die Ldnge des Audio-/Videoclips an. 

• Zeigt an, dass zu diesem Bild ein Audioclip 






verfugbar ist. 




oder 


• Zeigt an, dass es sich um einen Videoclip han- 






delt. 


8 




Zeigt on, doss es sich um dos zweite Bild einer Bild- 
folge hondelt, die im Modus Panorama oufge- 
nommen wurde. 
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Bildubersicht 



Wenn Sie beim Anzeigen des letzten 

Bilds die Taste ^ drucken, erscheint 
eine Anzeige mit der Anzahl der auf- 
genommenen Bilder und der Anzahl 
der verbleibenden Bilder. Zdhler fur 
die zum Drucken ^ und fur 
HP Instant Share 13 ausgewdhlten 
Bilder erscheinen in der linken oberen Ecke der Anzeige. Sym- 
bole fur eine optionale Speicherkarte (sofern installiert, das 
Symbol SD) und den Ladezustand der Batterie werden in der 
rechten oberen Ecke angezeigt. 

Auswahlen von Bildern zum Drucken 

Mit Hilfe der Taste Drucken ^ auf der Ruckseite der Kamera 
konnen Sie festlegen, wie viele Kopien eines Einzelbilds auto- 
matisch gedruckt werden sollen, wenn Sie die Kamera das 
ndchste Mai mit Ihrem Computer bzw. direkt mit HP Photo- 
smart Druckern oder PictBridge-kompatiblen Druckern ver- 
binden. 

HINWEIS Mit Hilfe der Taste Drucken konnen Sie nur ein- 
zelne Bilder in einer Panoramasequenz zum Drucken aus- 
wahlen. Selbst, wenn Sie alle Einzelbilder einer Panora- 
masequenz mit Hilfe der Taste Drucken auswdhlen, 
werden nur die Einzelbilder (nicht das Panoramabild) 
gedruckt, wenn Sie die Kamera das ndchste Mai mit Ihrem 
Computer oder Drucker verbinden. Wenn Sie stattdessen 
das gesamte Panoramabild drucken mochten, lesen Sie 
den Abschnitt Drucken von Panorama bildern auf 
Seite 109. 
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Sie konnen die Taste Drucken ^ immer dann drucken, wenn 
ein Einzelbild auf der Bildanzeige zu sehen ist. Dies ist bei- 
spielsweise wdhrend der Wiedergabe der Fall oder wenn Sie 
auf die Menus Wiedergabe bzw. HP Instant Share zugreifen. 

So wdhlen Sie ein Einzelbild fur den Direktdruck aus: 

1 Drucken Sie die Taste Drucken ^ 

2 Verwenden Sie die Tasten und 

urn die gewunschte Kopien- 
anzahl einzustellen. Sie konnen 
maximal 99 Kopien auswdhlen. 
Das Druckersymbol ^ erscheint 
mit der Anzahl der zu druckenden 
Kopien in der rechten unteren Ecke 
des jeweiligen Bilds. 

Wenn Sie die Kamera das ndchste Mai mit Ihrem Computer 
oder Drucker verbinden, werden die ausgewdhlten Bilder auto- 
matisch gedruckt (siehe hierzu Kapitel 5: Ubertragen und Dru- 
cken von Bildern auf Seite 107). 

Anzeigen von Miniaturansichten 

Die Option Miniaturansicht ermoglicht das Anzeigen aufge- 
nommener Bilder und des jeweils ersten Bilds eines Videoclips 
in Form von neun Miniaturansichten pro Anzeige. 

HINWEIS Bei der Anzeige von Miniaturansichten wird jedes 
Einzelbild einer Panoramasequenz separat angezeigt. 
Wenn Sie stattdessen das gesamte Panoramabild 
anzeigen mochten, lesen Sie den Abschnitt Panoramavor- 
schau auf Seite 93. 
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1 Drucken Sie im Modus Wieder- 
gabe (Seite 78) die Taste Miniatur- 
ansicht (entspricht der Taste 
Verkleinern [m] ) am Zoom-Hebel. 
Eine Minicturonsicht von bis zu 
neun Bildern und Videoclips 
erscheint auf der Bildanzeige. Das 
zurzeit ausgewdhlte Bild bzw. der zurzeit ausgewdhlte 
Videoclip wird durch einen gel ben Rah men hervorgeboben. 

2 Bidttern Sie mit Hilfe der Tasten i und i horizontal zur vor- 
herigen oder ndchsten Miniaturansicht. 

3 Drucken Sie die Tasten ^ und um vertikal zur Minia- 
turansicht uber oder unter der aktuellen Miniaturansicht zu 
bidttern. 

4 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die Mini- 
aturansicht zu beenden und zum Menu Wiedergabe 
zuruckzukehren. Dasaktuelle Bild/der aktuelle Videoclip (in 
der Miniaturansicht mit einem gelben Rahmen markiert) 
erscheint in voller Grofie auf der Bildanzeige. 

Unter jeder Miniaturansicht weist ein HP Instant Share H- 
Symbol darauf hin, dass dieses Bild fur mindestens ein 
HP Instant Share-Ziel ausgewdhit wurde. Ein Druckersymbol 
^ gibt an, dass das betreffende Bild zum Drucken ausge- 
wdhit wurde. Ein Panoramasymbol i ! ! ! ! i weist darauf hin, 
dass dieses Bild Teil einer Panoramasequenz ist. Ein Video- 
symbol bedeutet, dass es sich um einen Videoclip handelt, 
und ein Audiosymbol o] bedeutet, dass dem Bild ein Audio- 
clip zugeordnet ist. 
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Vergrofiern von Bildern 



HINWEIS Diese Funktion kann nur auf Einzelbilder, nicht 
aber auf Videoclips angewendet werden. Aufierdem han- 
delt es sich hierbei um eine Anzeigefunktion. Das betref- 
fende Bild wird nicht verdndert. 

1 Drucken Sie im Modus Wieder- JI^^^P ^ ^ n ^ 
gabe (Seite 78) die Taste Vergro- I^HBp 

Bern ^ (entspricht der Taste Ver- 
grofiern am Zoom-Hebel. Das 
aktuelle Bild wird automatisch mit 
zweifacher Vergrofierung ange- 
zeigt. Der Mittelteil des vergro- 
fierten Bilds wird mit vier Pfeilen angezeigt, die darauf hin- 
weisen, dass Sie das vergrofierte Bild sehen. 

2 Mit Hilfe der Tasten und sowie ^ und ^ konnen Sie 
das vergrofierte Bild verschieben. 

3 Drucken Sie die Tasten J^'_ Vergrofiern und [m] Verkleinern, 
um die Vergrofierung zu erhohen oder zu verringern. 

4 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die Ver- 
grofierung zu beenden und zum Menu Wiedergabe 
zuruckzukehren. Das aktuelle Bild erscheint erneut in voller 
Grofie auf der Bildanzeige. 
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Verwenden des Menus 
"Wiedergabe" 

Das Menu Wiedergabe ermoglicht das Loschen von Einzel- 
bildern und Videoclips, das Widerrufen von Loschungen, das 
Formatieren des internen Kameraspeichers oder der optionalen 
Speicherkarte und das Entfernen roter Augen aus Einzelbil- 
dern. Aufierdem konnen Sie HP Bild-Tipps (eine Analyse von 
Problemen mit Fokus, Belichtung etc.) anzeigen lassen, die zum 
Aufnehmen eines Bilds/Videoclips verv/endeten Einstellungen 
einsehen, Audioclips aufnehmen und Bildern zuordnen, Bilder 
drehen und Panoramasequenzen von Bildern betrachten. 

1 Wenn Sie das Menu Wiedergabe anzeigen mochten, dru- 
cken Sie im Modus Wiedergabe die Taste Menu/OK 
(Menu/OK). Wenn sich die Kamera nicht im Modus 
Wiedergabe befindet, drucken Sie erst die Taste Wieder- 
gabe O und anschliefiend die Taste Menu/OK (Menu/ 
OK). 

2 Heben Sie mit Hilfe der Tasten und die zu verwen- 
dende Option im Menu Wiedergabe auf der linken Seite 
der Bildanzeige hervor. Die einzelnen Optionen im Menu 
Wiedergabe v/erden weiter hinten in diesem Abschnitt 
eridutert. 

3 Bidttern Sie mit Hilfe der Tasten ^ und ^ zum gewunschten 
Bild/Videoclip. Auf diese Weise konnen Sie eine Aktion 
(beispielsweise Loschen) sehr einfach auf mehrere Bilder/ 
Videoclips anv/enden. 

4 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um eine her- 
vorgehobene Option im Menu Wiedergabe auszuv/dhlen. 
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5 Verlassen Sie das Menu Wiedergabe mit einer der fol- 
genden Methoden: Wenn Sie sich direkt nach dem Offnen 
des Menus Wiedergabe entschliefien, keine Anderungen 
vorzunehmen, drucken Sie einfach erneut die Taste Menu/ 
OK (Menu/OK), um das Menu zu schliefien. Wenn Sie auf 
Optionen im Menu Wiedergabe zugegriffen haben, konnen 
Sie mit Hilfe der Registerkarten am oberen Rand der Bildan- 
zeige zu einem anderen Menu bidttern. Sie konnen auch 
die Option BEENDEN auswdhlen und die Taste Menu/ 
OK (Menu/OK) drucken. Wenn Sie zum Menu Wieder- 
gabe zuruckkehren oder den Kameramodus wechsein 
mochten, drucken Sie die entsprechende Taste auf der 
Kameraruckseite. 

In der nachfolgenden Tabelle werden alle Optionen im Menu 
Wiedergabe aufgefuhrt. Aufierdem werden die Informationen 
eridutert, die bei Anzeige des Menus Wiedergabe in der 
rechten unteren Ecke eines Bilds erscheinen. 



Einzelbild, Anzeige 1 : Videoclip, Anzeige 1 : 




Einzelbild, Anzeige 2: Videoclip, Anzeige 2: 
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# 


Symbol 


Beschreibung 


1 




Loschen - Offnet ein Untermenu, uber das Sie 
dieses Bild/diesen Videoclip, die gesamte 
Panoramasequenz bzw. alle Bilder/Videoclips 
loschen, den internen Speicher/die optionole 
Speicherkorte formotieren und das zuletzt 
geloschte Bild wiederherstellen konnen. (Siehe 
hierzu den Abschnitt Loschen auf Seite 88.) 


2 




Rote Augen entfernen - Korrigiert den Rote- 
Augen-Effekt, der bei Bildern von Personen auf- 
treten kann. (Siehe hierzu den Abschnitt Rote 
Augen entfernen auf Seite 89.) 


3 




Bild-Tipp - Bietet eine Analyse des Bilds, die 
Probleme mit Fokus, Belichtung etc. identifiziert. 
Sie erhalten au6erdem Empfehlungen zur Verbes- 
serung dhnlicher Bilder bei zukunftigen Auf- 
nahmen. (Siehe hierzu den Abschnitt Bild-Tipp 
auf Seite 90.) 


4 


© 


Bild-lnfo - Ermoglicht das Anzeigen aller Einstel- 
lungen, die zum Aufnehmen des Bilds verwendet 
wurden. (Siehe hierzu den Abschnitt Bild-lnfo auf 
Seite 90.) 


5 




Audio aufnehmen - Nimmt einen Audioclip auf, 
der dann dem aktuellen Bild zugeordnet wird. 
(Siehe hierzu den Abschnitt Audio aufnehmen 
auf Seite 92.) 


6 


i±X1 
TP 


Drehen - Dreht das aktuelle Einzelbild um 
90 Grad im Uhrzeigersinn. (Siehe hierzu den 
Abschnitt Drehen auf Seite 93.) 


7 




Panoramavorschau - Zeigt ein zusammenge- 
setztes Bild mit geringer Auflosung des ausge- 
wdhlten Panoramas. (Siehe hierzu den Abschnitt 
Panoramavorschau auf Seite 93.) 
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# 


Symbol 


Beschreibung 


8 




BEEN DEN - Verldsst das Menu Wiedergabe. 


9 


4MP ** 


Zeigt die Einstellung der Bildqualitat, die zum 
Aufnehmen des aktuellen Bilds verwendet wurde. 
Handelt es sich urn einen Videoclip, wird nichts 
angezeigt. (Siehe hierzu den Abschnitt Bildqua- 
litat auf Seite 58.) 


10 


0:29 


Sichtbar, wenn zu diesem Bild ein Audioclip ver- 
fugbar ist. Die Ldnge des Audioclips wird links 
neben dem Symbol angezeigt. 


11 


14v.43 


Zeigt die laufende Nummer des Bilds oder des 
Videoclips in der Gesamtanzahl der Einzelbilder 
bzw. der Videoclips an, die im internen Speicher 
oder auf der optionalen Speicherkarte abgelegt 
sind. 


12 


wm 


Zeigt an, dass es sich um das zweite Bild einer 
Bildfolge handelt, die im Modus Panorama auf- 
genommen wurde. (Siehe hierzu den Abschnitt 
Verwenden des Panoramamodus auf Seite 53.) 


13 


H 3 


Zeigt an, dass dieses Bild ausgewdhit wurde, um 
mit HP Instant Share an drei Ziele versendet zu 
werden. (Siehe hierzu Kapitel 4: Verwenden von 
HP Instant Share auf Seite 95.) 


14 




Zeigt an, dass dieses Bild zum Drucken von zwei 
Kopien ausgewdhit wurde. (Siehe hierzu Aus- 
wahlen von Bildern zum Drucken auf Seite 80.) 


15 


3/15/ 
2004 


Zeigt das Aufnahmedatum des Bilds/Videoclips 
an. 


16 


0:37 


Sichtbar, wenn es sich um einen Videoclip han- 
delt. Die Ldnge des Videoclips wird links neben 
dem Symbol angezeigt. 
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Loschen 

Wenn Sie im Menu Wiedergabe 
(Seite 84) die Option Loschen ous- 
wahlen, erscheint das Untermenu 
Loschen. Das Untermenu Loschen ent- 
hdlt folgende Optionen: 

• Abbrechen - Sie kehren zum 
Menu Wiedergabe zuruck, ohne dass das Bild geloscht 
wird. 

• Dieses Bild - Loscht das aktuelle Bild oder den aktuellen 
Videoclip. 

HINWEIS Wird ein Bild aus der Mitte einer Panorama- 
sequenz geloscht, werden alle Panoramamarkierungen 
entfernt, so dass die Sequenz aufgelost wird. Die Pano- 
ramabilder werden nun als Einzelbilder angesehen. Wenn 
Sie jedoch ein Bild vom Anfang oder Ende einer Panora- 
masequenz loschen und mindestens zwei Bilder ubrig 
bleiben, wird die Panoramasequenz nicht aufgelost. 

• Gesamte Panoramasequenz - Loscht alle Bilder der Panora- 
masequenz. 

• Alle Bilder a. d. Speicherk/im Speicher - Loscht alle Bilder 
und Videoclips aus dem internen Speicher bzw. von der 
optionalen Speicherkarte. 

• Speicherk./Speicher formatieren - Loscht sdmtliche Bilder, 
Videoclips und Dateien aus dem internen Speicher bzw. von 
der optionalen Speicherkarte. Danach wird die Speicher- 
karte bzw. der interne Speicher formatiert. 

• Letzte(s) wiederherst. - Stellt das zuletzt geloschte Bild 
wieder her. 
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HINWEIS Sie konnen nur den jeweils letzten Loschvorgang 
ruckgdngig machen. Dies gilt auch fur ganze Panorama- 
sequenzen. Sobald Sie eine andere Operation ausfuhren, 
beispielsweise Ausschalten der Kamera oder Aufnehmen 
eines anderen Bilds, ist die Loschoperation endgultig. Das 
heifit, Sie konnen das Bild nicht mehr wiederherstellen. 

Aufierdem ist die Option Wiederherstellen nach einer 
Operation Alle Bilder loschen nicht anwendbar. 

Heben Sie mit Hilfe der Tasten ^ und ^ eine Option hervor 
und drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), urn diese 
auszuwdhlen. 

Rote Augen entfernen 

HINWEIS Diese Menuoption ist nur fur Einzelbilder ver- 
fijgbar, die mit Blitz aufgenommen wurden. 

Wenn Sie im Menu Wiedergobe (Seite 84) die Option Rote 
Augen entfernen auswdhlen, beginnt die Kamera sofort mit der 
Bearbeitung des Einzelbilds, um rote Augen zu entfernen. Das 
Entfernen der roten Augen kann einige Sekunden dauern. Ist 
die Bearbeitung abgeschlossen, wird das korrigierte Bild 
zusammen mit dem Untermenu Rote Augen entfernen ange- 
zeigt, das drei Optionen enthdit: 

• Anderungen speichern - Speichert das gednderte Bild und 
kehrt zum Menu Wiedergobe zuruck. 

• Anderungen cnzeigen - Zeigt das Bild mit grunen Rahmen 
um die Bereiche, in denen rote Augen korrigiert wurden. Sie 
konnen das Bild in dieser Ansicht vergrofiern und ver- 
schieben. Wenn Sie zum Menu Rote Augen entfernen 
zuruckkehren mochten, drucken Sie die Taste Menu/OK 
(Menu/OK). 
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• Abbrechen - Kehrt zum Menu Wiedergabe zuruck, ohne 
dass die Anderungen gespeichert werden. 

Bild-Tipp 

HINWEIS Diese Menuoption steht bei Videoclips oder bei auf 
die Kamera kopierten Bildern nicht zur Verfugung. 

Wenn Sie im Menu Wiedergabe (Seite 84) die Option Bild- 
Tipp auswdhlen, pruft die Kamera das Bild auf Probleme mit 
Fokus, Belichtung etc. 



FOKUS: Dieses Bild kann unscharf 
sein, wenn kein Stativ verwendet 
wurde. Das Bild wurde bei geringem 
Umgebungslicht ohne Blitz und daher 
mit langer Belichtung aufgenommen. 
Bei langer Belichtung kann ein Bild 
unscharf sein^ da die Kamera kaum 



Liegen Probleme vor, erscheinen auf 
der Bildanzeige eine Analyse des 
Problems, dessen Ursache und die 
empfohlene Losung fur zukunftige 
Bilder (siehe Beispiel in der Abbil- 
dung). Erkennt die Funktion Bild-Tipp 
mehrere Probleme, werden die 
beiden Hauptprobleme angezeigt (eine je Kategorie). 

Wenn Sie die Anzeige Bild-Tipp verlassen mochten, drucken 
Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK). 

Bild-lnfo 

Wenn Sie im Menu Wiedergabe (Seite 84) die Option Bild- 
lnfo auswdhlen, erscheint die Anzeige Bild-lnfo. Diese Anzeige 
enthalt alle Einstellungen, die zum Aufnehmen des aktuellen 
Bilds/Videoclips verwendet wurden. 

In der folgenden Tabelle werden die Informationen eriautert, 
die bei Auswahl der Option Bild-lnfo angezeigt werden. 
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HINWEIS Die Informationen in den letzten drei Zeilen in der 
rechten unteren Bildecke entsprechen den Informationen, 
die angezeigt werden, wenn Sie das Bild uber das Menu 
Wiedergabe auswdhlen. 



# 


Beschreibung ^ 


1 


Vom Standard abweichender Aufnahmemodus (Action, 
Londschoft, Portrait, Strand u. Schnee, Sonnenuntergang, 
Blendenvorwahl, Panorama). 


2 


Vom Standard abweichende Blitzeinstellung (Rote Augen, 
Blitz ein. Blitz aus, Nacht) und vom Standard abweichende 
Fokuseinstellung (Makro, Super-Makro). 


3 


Alle vom Standard abweichenden Einstellungen im Menu 
Aufnahme. 


4 


Blendenstufe, Belichtungszeit und Belichtungskompensation. 


5 


ISO-Empfindlichkeit. 


6 


Wird nur dann angezeigt, wenn eine optionale Speicher- 
karte in der Kamera installiert ist. 


7 


Dateiname des Bilds im internen Speicher/auf der optio- 
nalen Speicherkarte. 
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# 


Beschreibung 


8 


Dateigro6e des Bilds im internen Speicher/auf der optio- 
nalen Speicherkarte. 


9 


Zusdtzlich zur Einstellung fur Bildqualitdt und zum Datum 
erscheint auf der Anzeige Bildinfo die Uhrzeit, zu der dieses 
Bild oder dieser Videoclip aufgenommen wurde. 



Audio aufnehmen 

HINWEIS Dieses Menu steht bei Videoclips nicht zur Ver- 
fugung. 



So nehmen Sie einen Audioclip zu einem Einzelbild auf, zu 
dem noch kein Audioclip existiert: 

1 Wdhlen Sie im Menu Wiedergabe (Seite 84) die Option 
Audio aufnehmen aus. Die Audioaufnahme startet direkt 
nach Auswahl dieser Menuoption. Wdhrend der Aufnahme 
werden ein Mikrofonsymbol und ein Audiozdhler fur die 
verstrichene Zeit angezeigt. 

2 Wenn Sie die Aufnahme stoppen mochten, drucken Sie die 
Taste Menu/OK (Menu/OK). Andernfalls wird die Auf- 
nahme fortgesetzt, bis der Speicher voll ist. Am Ende der 
Aufnahme kehrt die Anzeige zum Menu Wiedergabe 
zuruck. 

HINWEIS Audioclips konnen Einzelbildern in einer Panora- 
masequenz zugeordnet werden. Sie werden jedoch nicht 
mit dem fertigen Panoramabild verknupft. 

Wurde dem aktuellen Bild bereits ein Audioclip zugeordnet, 
erscheint beim Auswdhlen der Option Audio aufnehmen das 
Untermenu Audio aufnehmen. Das Untermenu Audio auf- 
nehmen enthdit mehrere Optionen: 
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• Aktuellen Clip behalten - Loscht den aktuellen Audioclip 
nicht und kehrt zum Menu Wiedergabe zuruck. 

• Neuen Clip aufnehmen - Beginnt mit der Aufnahme eines 
neuen Audioclips, der den alten ersetzt. 

• Clip loschen - Loscht den aktuellen Audioclip und kehrt zum 
Menu Wiedergabe zuruck. 

Drehen 

HINWEIS Diese Menuoption steht bei Videoclips oder bei Bil- 
dern, die im Modus Panorama aufgenommen wurden, 
nicht zur Verfugung. 

Wenn Sie im Menu Wiedergabe (Seite 84) die Option Drehen 
auswdhlen, wird das angezeigte Bild um 90 Grad im Uhr- 
zeigersinn gedreht. Das Bild wird mit der neuen Ausrichtung 
angezeigt. Sie konnen anschliefiend die Taste Menu/OK 
(Menu/OK) so oft erneut drucken, bis das Bild mit der 
gewunschten Ausrichtung angzeigt wird. Sobald Sie das Menu 
Drehen verlassen, wird das Bild in der neuen Ausrichtung 
gespeichert. 

Panoramavorschau 

HINWEIS Diese Option steht nur fur Bilder in einer 
Panoramasequenz zur Verfugung. 

Panoramavorschau - Zeigt ein zusammengesetztes Bild einer 
vollstdndigen Panoramasequenz mit geringer Auflosung an. 

1 Bidttern Sie mit Hilfe der Tasten ^ und ^ zu einem der 
Bilder in dieser Sequenz. 

2 Wdhlen Sie im Menu Wiedergabe (Seite 84) die Option 
Panoramavorschau aus. 
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Die Mitte der Panoramasequenz erscheint zuerst, gefolgt 
von der rechten und linken Seite der Sequenz, die am Rand 
der Anzeige abgeschnitten wird. Mit Hilfe der Tasten ^ und 
^ konnen Sie zur rechten und linken Bildseite bidttern, urn 
die ganze Sequenz zu betrachten. Drucken Sie die Taste 
Menu/OK (Menu/OK), urn die Option Ponoramovorschau 
zu beenden und zum Menu Wiedergobe zuruckzukehren. 
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Kapitel 4: 
Verwenden von 
HP Instant Share 



Diese Kamera verfugt uber eine neue Technologie namens 
HP Instant Share. Mit Hilfe dieser Funktion konnen Sie Einzel- 
bilder bequem mit Ihrer Kamera auswdhlen, um diese automa- 
tisch an verschiedene Ziele zu senden, wenn Sie die Kamera 
das nachste Mai an Ihren Computer anschlieBen. Sie konnen 
beispielsweise mit der Kamera Bilder auswdhlen, die dann 
automatisch an bestimmte E-Mail-Adressen (einschlieBlich 
Gruppen listen), Online-Alben und an andere Online-Dienste 
gesendet werden, wenn Sie die Kamera mit Ihrem Computer 
verbinden. 

HINWEIS Die verfugbaren Online-Dienste konnen je nach 
Region variieren. 

Sobald Sie Einzelbilder mit Ihrer Kamera aufgenommen 
haben, ist die Verwendung von HP Instant Share ein Kinder- 
spiel! 

1 Richten Sie das Menu HP Instant Share Ihrer Kamera wie im 
nachsten Abschnitt ab Seite 96 beschrieben ein. 

2 Verwenden Sie das Menu HP Instant Share, um mit Ihrer 
Kamera Bilder fur bestimmte HP Instant Share-Ziele auszu- 
wdhlen. Lesen Sie zundchst den Abschnitt Verwenden des 
Menus "HP Instant Share" auf Seite 101 und anschlieBend 
den Abschnitt Auswdhlen aller Bilder fur HP Instant Share- 
Ziele auf Seite 102 oder Auswdhlen von Einzelbildern fur 
HP Instant Share-Ziele auf Seite 104. 
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3 Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Computer und uber- 
tragen Sie die Bilder wie im Abschnitt Ubertragen von Bil- 
dern auf einen Computer auf Seite 107 beschrieben. 
Wurden die Bilder auf Ihren Computer ubertragen, werden 
diese automatisch an die entsprechenden HP Instant Share- 
Ziele gesendet. 

HINWEIS Unter der Adresse www.hp.com/go/instantshare 
erhalten Sie ndhere Informationen zur Funktionsweise von 
HP Instant Share. 

Einrichten des Menus 

^^HP Instant Share^^ der Kamera 

Bevor Sie HP Instant Share nutzen konnen, mussen Sie das 
Menu HP Instant Share Ihrer Kamera einrichten. Im Folgenden 
finden Sie die zugehorigen Arbeitsschritte. 

HINWEIS Fur diese Arbeitsschritte benotigen Sie bei Verwen- 
dung eines Windows-Computers eine Internet-Verbin- 
dung. Anwender mit Macintosh-Computern benotigen 
jedoch keine Internet-Verbindung. 

HINWEIS 1st in Ihrer Kamera eine optionale Speicherkarte 
installiert, stellen Sie sicher, dass diese nicht gesperrt ist 
und dass sie uber ausreichend Speicherplatz verfugt. 

1 Stellen Sie sicher, dass die HP Image Zone-Software auf 
Ihrem Computer installiert ist (siehe Seite 20). 

2 Schalten Sie die Kamera ein und drucken Sie die Taste 
HP Instant Share |3 auf der Kamera ruckseite. 

3 Das Menu HP Instant Share erscheint auf der Bildanzeige. 
Bidttern Sie mit Hilfe der Taste zum Ende der Liste im 
Menu HP Instant Share, heben Sie die Option HP Instant 
Share - Setup... hervor und drucken Sie die Taste 
Menu/OK (Menu/OK). 
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Wenn Sie die Option HP Instant Share - Setup... ausge- 
wdhlt haben, erscheint auf der Bildanzeige die Aufforde- 
rung, die Kamera mit dem Computer zu verbinden. 

HINWEIS 1st auf Ihrem Computer Windows XP installiert, 
werden Sie beim Anschliefien der Kamera an den Com- 
puter (ndchster Schritt) durch ein Dialogfeld dazu aufge- 
fordert, das Programm auszuwdhlen, das bei dieser 
Aktion gestartet werden soil. Klicken Sie einfach auf 
Abbrechen, um dieses Dialogfeld zu schliefien. 

4 Verbinden Sie die Kamera entweder uber das im Lieferum- 
fang enthaltene spezielle USB-Kabel oder uber die HP Photo- 
smart R-Series Kamera-Dockingstation mit dem Computer. 

• Verbinden Sie die Kamera 
uber das USB-Kabel mit 
dem Computer, indem Sie 
das grofiere Kabelende mit 
dem Computer und das 
kleinere Kabelende mit 
dem USB-Anschluss hinter 
der Gummiklappe an der 
Kameraseite verbinden. 

• Verbinden Sie die Kamera 
mit Hilfe der optionalen HP Photosmart R-Series Kamera- 
Dockingstation mit dem Computer. Setzen Sie hierzu die 
Kamera in die Dockingstation ein und drucken Sie die 
Taste Speichern/Drucken an der Dockingstation. 

Auf diese V/eise wird auf Ihrem Computer der Assistent zum 
Einrichten des Kameramenus HP Instant Share aktiviert. 
Informationen fur die Verwendung Ihres Computers finden 
Sie in den Abschnitten Einrichten von Zielen auf einem V/in- 
dows-Computer auf Seite 98 und Einrichten von Zielen auf 
einem Macintosh-Computer auf Seite 99. 
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Einrichten von Zielen auf einem 
Windows-Computer 

1 Klicken Sie in der Willkommensanzeige auf Start. 

2 Die Anzeige Einrichten von HP Instant Share-Zielen 
erscheint. Hier werden die bereits eingerichteten HP Instant 
Share-Ziele aufgefuhrt. Klicken Sie auf Erstellen, urn dem 
Menu HP Instant Share Ihrer Kamera neue Ziele hinzuzu- 
fugen. 

3 Die Anzeige Online gehen erscheint und Sie werden aufge- 
fordert, eine Verbindung zu Ihrem Internet-Dienstanbieter 
herzustellen. Stellen Sie eine Internet-Verbindung her (sofern 
nicht bereits geschehen) und klicken Sie auf Weiter. 

4 Melden Sie sich bei Ihrem sicheren HP Instant Share- 
Ben utzerkonto an: 

• Wenn Sie HP Instant Share zum ersten Mal nutzen, 
erscheint die Anzeige Einmalige Einrichtung - Region 
und Nutzungsbedingungen. Wdhlen Sie Ihre Region aus, 
lesen Sie die Nutzungsbedingungen, stimmen Sie diesen 
zu und klicken Sie zum Fortfahren auf Weiter. Befolgen 
Sie anschlieBend die Anweisungen, um sich fur ein 
sicheres HP Instant Share- Ben utzerkonto zu registrieren. 

• Wenn Sie HP Instant Share bereits verwendet haben, 
melden Sie sich bei Ihrem HP Instant Share-Benutzer- 
konto an. 

Klicken Sie zum Fortsetzen auf Weiter. 

5 Wdhlen Sie als Ziel einen HP Instant Share-Dienst aus. 
Klicken Sie auf Weiter und befolgen Sie die Anweisungen 
zum Einrichten des Dienstes, der beim Auswahlen dieses 
Ziels verwendet werden soil. 
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6 1st die Einrichtung des Dienstes fur dieses Ziel abge- 
schlossen, kehren Sie zur Anzeige Einrichten von HP Instant 
Share-Zielen zuruck und der Name des neuen Ziels 
erscheint in der Zielliste. 

HINWEIS Sie konnen maximal 34 HP Instant Share-Ziele 
(einzelne E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten fur 
Gruppen) fur das Menu HP Instant Share Ihrer Kamera 
definieren. 

7 Klicken Sie auf Erstellen, um ein weiteres Ziel hinzuzufugen 
(wiederholen Sie dazu die Schritte 2, 5 und 6 weiter oben) 
oder wahlen Sie ein Ziel aus, um einen der folgenden 
Schritte auszufiihren: 

• Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Ziel zu andern. 

• Klicken Sie auf Entfernen, um das Ziel zu loschen. 

8 Wenn Sie alle HP Instant Share-Ziele hinzugefugt haben, 
klicken Sie auf In meiner Kamera speichern. Die neuen Ziele 
werden dann in der Kamera im Menu HP Instant Share 
gespeichert. Wenn vom Computer bestatigt wurde, dass die 
Ziele gespeichert wurden, trennen Sie die Kamera vom 
Computer. 

Einrichten von Zielen auf einem 
Macintosh-Computer 

1 In der Anzeige Menu "Freigeben" dndern v/erden alle 
bereits definierten HP Instant Share-Ziele aufgefuhrt. 
Klicken Sie auf Hinzufugen, um dem Menu HP Instant Share 
Ihrer Kamera neue Ziele hinzuzufugen. 

2 Die Anzeige Neues Element fur das Menu "Freigeben" 
erscheint. Geben Sie im Feld Name des Menuelements 
einen Namen fiir das Ziel ein und fuhren Sie einen der fol- 
genden Schritte aus: 
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• Wdhlen Sie die Option Eigene E-Mail-Anwendung ver- 
wenden a us, um Bilder direkt an die hier angegebene 
E-Mail-Adresse zu senden, ohne HP Instant Share zu ver- 
wenden. 

• Wahlen Sie die Option HP Instant Share E-Mail und 
Dienste verwenden aus, um ein HP Instant Share-Ziel zu 
erstellen. 

3 Klicken Sie auf OK, um das neue Ziel in das Kameramenii 
HP Instant Share einzufugen. Sie kehren zur Anzeige Menu 
"Freigeben" dndern zuruck, und der Name des neuen Ziels 
erscheint in der Zielliste. 

HINWEIS Sie konnen maximal 34 HP Instant Share-Ziele 
(einzelne E-Mail-Adressen oder Verteilerlisten fur 
Gruppen) fCir das Menu HP Instant Share Ihrer Kamera 
definieren. 

4 Klicken Sie auf Hinzufugen, um ein weiteres Ziel hinzuzu- 
fugen (wiederholen Sie die Schritte 2 und 3) oder wdhlen 
Sie ein Ziel aus und fuhren Sie einen der folgenden Schritte 
aus: 

• Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Ziel zu dndern. 

• Klicken Sie auf Entfernen, um das Ziel zu loschen. 

5 Wenn Sie alle Ziele hinzugefugt haben, klicken Sie auf 
Kamera aktualisieren. Die neuen Ziele werden dann in der 
Kamera im Menu HP Instant Share gespeichert. Wenn vom 
Computer bestdtigt wurde, dass die Ziele gespeichert 
wurden, trennen Sie die Kamera vom Computer. 
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Verwenden des Menus 
''HP Instant Share" 

Wenn Sie das Menu HP Instant Share in der Kamera ein- 
gerichtet haben (siehe Seite 96), konnen Sie das Menu 
HP Instant Share nun verwenden. Wenn Sie die Taste 
HP Instant Share |3 der Kamera drucken, erscheint das 
zuletzt aufgenommene oder zuletzt angezeigte Bild auf der Bil- 
danzeige. Das Menu HP Instant Share erscheint ebenfalls auf 
der linken Seite der Anzeige. Die folgende Tabelle eridutert alle 
Optionen im Menu HP Instant Share. Siehe hierzu auch das 
folgende Beispiel fur das Menu HP Instant Share. 




# 


Symbol 


Beschreibung 


1 


m 


Alle Bilder gem. nutzen... - Ermoglicht das Ver- 
senden aller Bilder im internen Speicher oder auf 
der optionalen Speicherkarte an die ausgewdhlten 
Ziele. 


2 


V 


Fur das oktuelle Bild ousgewdhlte Optionen werden 
durch ein Hdkchen gekennzeichnet. (Sie konnen fur 
ein Bild mehrere Optionen ouswdhlen.) 


3 




E-Moil-Ziele, die in diesem Beispiel des Menus 
HP Instant Share eingerichtet wurden. 
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# 


Symbol 


Beschreibung 


4 


@ 


Eine eingerichtete Website. Fur andere Ziele werden 
ggf. andere Symbole angezeigt. 


5 




HP Instant Share - Setup... - Ermoglicht das Hinzu- 
fugen weiterer E-Mail -Ad ressen und HP Instant 
Share-Ziele in das Menu HP Instant Share. (Siehe 
hierzu den Abschnitt Einrichten des Menus 
"HP Instant Share'' der Kamera auf Seite 96.) 



Auswahlen aller Bilder fur 
HP Instant Share-Ziele 

So wdhlen Sie HP Instant Share-Ziele fur alle Bilder im internen 
Speicher oder auf der optionalen Speicherkarte aus: 

1 Schalten Sie die Kamera ein und drucken Sie die Taste 
HP Instant Share 

2 Heben Sie mit Hilfe der Taste 
die Option ^ Alle Bilder gem. 
nutzen hervor. 

3 Drucken Sie die Taste Menu/OK 
(Menu/OK), um das Untermenu 
Alle Bilder gem. nutzen zu 
offnen. 

HINWEIS Wenn Sie noch keine Ziele fur HP Instant Share 
eingerichtet haben, erscheint eine Meldung, die Ihnen 
Unterstutzung bei der Einrichtung Ihrer Ziele anbietet. 
Befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten Ihrer 
HP Instant Share-Ziele. 
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^ Alle Bilder gem. nutzen... 

0/o-Ua\\ Heidi^^^H 

""IE] E-Mail Mama 
"^13 E-Mail Tina 



Auswahl aller Bilder fur dieses Ziel 
aufheben. 



4 Bidttern Sie mit Hilfe der Tasten 
^ und ^ im Untermenu Alle 
Bilder gem. nutzen zu den 
gewunschten Zielen und drucken 
Sie die Taste Menu/OK (Menu/ 
OK). Das Symbol Alle Bilder 
gem. nutzen ^ erscheint neben 
dem ausgewdhlten Ziel und uber dem Ziel erscheint das 
Symbol V . Wenn Sie die Auswahl eines Ziels aufheben 
mochten, drucken Sie erneut die Taste Menu/OK (Menu/ 
OK). 

5 Wiederholen Sie Schritt 4, um weitere HP Instant Share Ziele 
fur die Bilder im internen Speicher oder auf der optionalen 
Speicherkarte auszuwdhlen. 

6 Haben Sie alle HP Instant Share Ziele fur Ihre Bilder ausge- 
wdhlt, wdhlen Sie die Option ^ BEENDEN aus, um zum 
Menu HP Instant Share zuruckzukehren. 

7 Drucken Sie die Taste HP Instant Share |3 erneut, um das 
Menu HP Instant Share zu verlassen. 

8 Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Computer und uber- 
tragen Sie die Bilder wie im Abschnitt Ubertragen von Bil- 
dern auf einen Computer auf Seite 107 beschrieben. 
Wurden die Bilder auf Ihren Computer ubertragen, werden 
diese automatisch an die entsprechenden HP Instant Share- 
Ziele gesendet. Benutzer mit Macintosh-Computern mussen 
Adressinformationen fur Ihre HP Instant Share-Ziele hinzu- 
fugen, bevor die Bilder und Mitteilungen versendet werden 
konnen. 
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Auswahlen von Einzelbildern fur 
HP Instant Share-Ziele 

HINWEIS Sie konnen jedes Einzelbild fur eine beliebige 
Anzahl von HP Instant Share-Zielen auswdhlen. Sie 
konnen jedoch keine Videoclips fur HP Instant Share-Ziele 
auswdhlen. Bilder in einer Panoramasequenz, die fur 
HP Instant Share-Ziele ausgewdhit wurden, werden als 
Einzelbilder versendet. 

1 Schalten Sie die Kamera ein und drucken Sie die Taste 
HP Instant Share 

2 Bidttern Sie mit Hilfe der Tasten und im Menu 
HP Instant Share zum gewdhlten Ziel (beispielsweise eine 
E-Mail-Adresse. 

3 Bidttern Sie mit Hilfe der Tasten 4 und ^ zu einem Bild, fur 
das Sie dieses HP Instant Share-Ziel auswdhlen mochten. 

4 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), urn das Ziel 
auszuwdhlen. Uber diesem Ziel erscheint das Symbol \/ im 
Menu HP Instant Share. Wenn Sie die Auswahl eines Ziels 
aufheben mochten, drucken Sie erneut die Taste Menu/OK 
(Menu/OK). 

5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere HP Instant 
Share-Ziele fur das jeweilige Bild auszuwdhlen. 

6 Bidttern Sie mit Hilfe der Tasten 4 und ^ zu weiteren Bildern 
und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um diesen Bildern 
ebenfalls HP Instant Share-Ziele zuzuweisen. Sie konnen 
auch mit den Tasten ^ und ^ zu anderen Bildern bidttern, 
um sich deren Ziele anzeigen zu lassen. 

7 Wenn Sie alle HP Instant Share-Ziele fur Ihre Bilder ausge- 
wdhit haben, drucken Sie erneut die Taste HP Instant Share 
13, um das Menu HP Instant Share zu verlassen. 
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8 Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Computer und uber- 
tragen Sie die Bilder wie im Abschnitt Ubertragen von Bil- 
dern auf einen Computer ouf Seite 107 beschrieben. 
Wurden die Bilder auf Ihren Computer ubertragen, werden 
diese automatisch an die entsprechenden HP Instant Share- 
Ziele gesendet. Benutzer mit Macintosh-Computern mussen 
Adressinformationen fur Ihre HP Instant Share-Ziele hinzu- 
fugen, bevor die Bilder und Mitteilungen versendet werden 
konnen. 

Informationen zum E-Mail-Versand 
mit HP Instant Share 

Der E-Mail-Versand uber HP Instant Share erfolgt bei 
Windows- und Macintosh-Computern auf dhnliche Weise. 

Bilder werden nicht als Anhange versendet. Stattdessen wird 
an jede im Menu HP Instant Share ausgewdhlte E-Mail- 
Adresse eine Nachricht versendet. Diese Nachricht enthalt 
Miniaturansichten der fur die jeweilige Adresse ausgewahlten 
Bilder sowie einen Link zu einer Web-Seite, auf der der 
Empfdnger die Bilder betrachten kann. Uber diese Web-Seite 
kann der Empfdnger Ihnen antworten, die Bilder drucken, auf 
dem eigenen Computer speichern oder weiterleiten und vieles 
mehr. Auf diese Weise konnen Empfdnger mit unterschied- 
lichen E-Mail-Programmen Ihre Bilder auch ohne langwieriges 
Offnen von E-Mail-Anhdngen betrachten. 

Unter Windows erfolgt der E-Mail-Versand mit HP Instant 
Share automatisch: Wenn Sie Ihre Ziele ausgewdhit ha ben, 
werden Mitteilungen an die Empfdnger versendet und die 
Bilder werden auf die Web-Seite hochgeladen, sobald Sie die 
Kamera mit dem Computer verbinden. 
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Auf einem Macintosh-Computer erfolgt der E-Mail-Versand 
nicht automatisch. Nach dem Ubertragen der mit HP Instant 
Share-Zielen markierten Bilder auf den Macintosh-Computer 
werden diese in der Anwendung HP Instant Share angezeigt. 
Befolgen Sie einfach die in der Anwendung HP Instant Share 
angezeigten Anweisungen, um Ihre Mitteilungen zu versenden 
und die Bilder auf die Web-Seite hochzuladen. 
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Kapitel 5: 

Ubertragen und Drucken 
von Bildern 

Ubertragen von Bildern auf 
einen Computer 

HINWEIS Sie konnen hierfur auch die optionale HP Photo- 
smart R-Series Kamera-Dockingstation verwenden. Anwei- 
sungen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch der 
HP Kamera-Dockingstation. 

1 Stellen Sie Folgendes sicher: 

• Die HP Image Zone-Software ist auf Ihrem Computer 
installiert (siehe Installieren der Software auf Seite 20). 
Informationen zum Ubertragen von Bildern auf einen 
Computer, auf dem die HP Image Zone-Software nicht 
installiert ist, finden Sie im Abschnitt Verwenden der 
Kamera oh ne die HP Image Zone-Software auf 

Seite 125. 

• Stellen Sie bei einem Macintosh-Computer sicher, dass 
im Menu Einrichten fur die Option USB-Konfiguration der 
Wert Laufwerk eingestellt ist (siehe hierzu auch USB-Kon- 
figuration auf Seite 1 19). 

• Wurden in der Kamera Bilder zum Drucken oder fur 

HP Instant Share-Ziele ausgewdhit, stellen Sie sicher, dass 
der Computer mit einem Drucker und/oder dem Internet 
verbunden ist. 

2 Schalten Sie die Kamera aus. 
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3 Im Lieferumfang Ihrer 
Kamera ist ein spezielles 
USB-Kabel enthalten, mit 
dem Sie die Kamera an 
einen Computer anschliefien 
konnen. Verbinden Sie das 
groBere Ende des USB- 
Kabels mit dem Computer. 

4 Offnen SiedieGummiklappe 
an der Seite der Kamera und 
verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit dem 
USB-Anschluss der Kamera. 

HINWEIS Ist auf Ihrem Computer Windows XP installiert, 
werden Sie beim Einschalten der Kamera (ndchster Schritt) 
durch ein Dialogfeld dazu aufgefordert, das Programm 
Guszuwdhlen, das be! dieser Aktion gestcrtet werden soil. 
Klicken Sie einfach auf Abbrechen, um dieses Dialogfeld 
zu schlieBen. 

5 Schalten Sie die Kamera ein. Auf Ihrem Computer wird die 
Software HP Image Transfer gestartet. Wenn Sie die Soft- 
ware so eingestellt haben, dass Bilder automatisch uber- 
tragen werden, beginnt die Ubertragung automatisch. 
Klicken Sie andernfalls in der Willkommens-Anzeige auf 
Ubertragung starten. Die Bilder werden auf den Computer 
ubertragen. Wurden in der Kamera Einzelbilder zum Dru- 
cken markiert (Seite 80) oder fur HP Instant Share-Ziele aus- 
gewahlt (Seite 95), werden die entsprechenden Aktionen 
gestartet. 
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HINWEIS Enthalten die ubertragenen Bilder eine Panorama- 
sequenz (siehe hierzu den Abschnitt Verwenden des 
Panoramamodus auf Seite 53), wird die Software ArcSoft 
Panorama Maker automatisch gestartet. Befolgen Sie die 
angezeigten Anweisungen, urn die Bilder in der Pano- 
ramasequenz auf dem Computer zu einem Panoramabild 
zusammenzusetzen. 

6 Erscheint am Computerbildschirm die Meldung Fertig oder 
Ubertrcgung cbgeschlossen, konnen Sie die Verbindung 
zwischen Kamera und Computer trennen. 

Drucken von Panoramabildern 

Wurden mehrere als Panoramasequenz markierte Bilder mit 
der Software HP Image Transfer auf den Computer ubertragen, 
fugt die zusammen mit der HP Image Zone Software installierte 
Software ArcSoft Panorama Maker diese Bilder automatisch zu 
einem Panoramabild zusammen. Dieses Panoramabild kann 
mit Panorama Maker oder mit HP Image Zone gedruckt 
werden. 

Drucken von Panoramabildern mit 
Panorama Maker 

So drucken Sie ein Panoramabild mit Panorama Maker: 

1 Starten Sie die auf Ihrem Computer installierte Anwendung 
ArcSoft Panorama Maker. 

2 Klicken Sie auf Offnen und blattern Sie auf der Festplatte 
Ihres Computers zur Panorama-Bilddatei. 

HINWEIS Der Name dieser Datei entspricht dem Namen des 
letzten Bilds in der Panoramasequenz und endet mit der 
Zeichenfolge 
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3 Klicken Sie auf Drucken, wdhlen Sie einen Drucker aus und 
geben Sie das gewiinschte Druckformat an. 

Drucken von Panoramabildern mit 
HP Image Zone 

So drucken Sie ein Panoramabild mit HP Image Zone: 

1 Starten Sie auf Ihrem Computer die Anwendung HP Image 
Zone. 

2 Wahlen Sie auf der Registerkarte Meine Bilder das Panora- 
mabild aus und fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus: 

• Wahlen Sie nacheinander die Optionen Drucken und 
Schnelldruck aus. Klicken Sie auf An Seite cnpossen und 
dann auf Drucken. 

• Wahlen Sie nacheinander die Optionen Drucken und 
Fotodrucke aus. Geben Sie im Bereich Erweitert unter 
Angepasstes Format die gewunschten MaBe an (bestd- 
tigen Sie diese mit Hilfe der Schaltflache Vorschou) und 
klicken Sie auf Drucken. 

• Wdhlen Sie die Registerkarte Bearbeiten, anschliefiend 
die Option Drucken und dann die Option Aktuelles Bild 
aus. Klicken Sie auf An Seite cnpossen und dann auf 
Drucken. 
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Drucken von Bildern direkt von 
der Kamera 

HINWEIS Sie konnen hierfur auch die optionale HP Photos- 
mart R-Series Kamera-Dockingstation verwenden. Anwei- 
sungen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch der 
HP Kamera-Dockingstation. 

Sie konnen die Kamera direkt mit einem HP Photosmart-Dru- 
cker oder mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker verbinden, 
um die Bilder zu drucken. Sie konnen dann entweder alle in 
der Kamera gespeicherten Bilder oder nur die mit Hilfe der 
Kamerataste Drucken ^ ausgewdhlten Bilder drucken (siehe 
hierzu den Abschnitt Auswdhlen von Bildern zum Drucken auf 
Seite 80). 

HINWEIS HP bietet keinen Support fur Drucker anderer Her- 
steller. Druckt Ihr Drucker nicht, wenden Sie sich an den 
entsprechenden Hersteller. 

HINWEIS Es konnen nur Einzelbilder, jedoch keine Video- 
clips gedruckt werden. Aufierdem konnen Bilder in einer 
Panoramasequenz von der Kamera aus als Einzelbilder, 
nicht jedoch als Panoramabild gedruckt werden. Informa- 
tionen zum Drucken eines Panoramabilds finden Sie im 
Abschnitt Drucken von Panorama bildern auf Seite 109. 

1 Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. Am 
Drucker durfen keine Leuchten blinken, und es durfen keine 
Fehlermeldungen zum Drucker a ngezeigt werden. Legen Sie 
bei Bedarf Papier in den Drucker ein. 
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2 Verbinden Sie die Kamera mit 
dem Drucker. 

• Wenn Sie direkt auf einem 
HP Drucker drucken, der 
n/chfmW einem PictBridge- 
Logo gekennzeichnet ist 
(siehe weiter unten), ver- 
binden Sie die Kamera 
uber das spezielle USB- 
Kabel mit dem HP Drucker. 
Verbinden Sie das quadratische Ende des USB-Kabels 
mit dem HP Drucker. 

• Wenn Sie die Kamera mit einem Drucker 
von HP oder einem anderen Hersteller ver- 
binden, der mit dem PictBridge-Logo (siehe 
rechts) gekennzeichnet ist, gehen Sie wie 
folgt vor: 

a. Stellen Sie sicher, dass die USB-Konfiguration auf 
Digitalkcmero eingestellt ist (siehe USB-Konfiguration 
auf Seite 119). 

b. Verv/enden Sie das USB-Kabel, mit dem Sie die 
Kamera normalerweise an den Computer 
anschliefien, und schliefien Sie das grofiere flache 
Ende des USB-Kabels an den entsprechenden 
Anschluss des PictBridge-Druckers an. 

3 Offnen Sie die Gummiklappe an der Seite der Kamera und 
verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit dem 
USB-Anschluss der Kamera. 
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^ Dmckeinrichtung 




4 1st die Kamera mit dem Drucker 
verbunden, erscheint auf der Bild- 
anzeige der Kamera das Menu 
Druckeinrichtung. Wenn Sie 
bereits Bilder mit Hilfe der Kame- 
rataste Drucken ^ zum Drucken 
ausgewdhit haben, erscheint die 
Anzahl der ausgewdhlten Bilder. Andernfalls erscheint die 
Meldung Bilder: ALLE. Wenn Sie die Auswahl der zu dru- 
ckenden Bilder dndern mochten, drucken Sie die Taste 
Drucken, bidttern Sie mit Hilfe der Tasten ^ und ^ durch die 
Bilder und verwenden Sie die Tasten ^ und um die 
Kopienanzahl je Bild einzustellen. 1st die Bildauswahl abge- 
schlossen, drucken Sie erneut die Taste Drucken um 
zum Menu Druckeinrichtung zuruckzukehren. 

5 Entsprechen alle Einstellungen im Menu Druckeinrichtung 
Ihren Vorstellungen, drucken Sie an der Kamera die Taste 
Menu/OK (Menu/OK), um mit dem Drucken zu beginnen. 
Wenn Sie die Einstellungen im Menu Druckeinrichtung 
dndern mochten, verwenden Sie die Pfeiltasten an der 
Kamera und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, 
um mit dem Drucken zu beginnen. 

HINWEIS In der rechten unteren Ecke des Menus Druckein- 
richtung erscheint die Vorschau des fur den Druck verwen- 
deten Seiten layouts. Diese Vorschau wird beim Andern 
der Einstellungen fur die Optionen Druckformot und 
Popierformat angepasst. 
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Kapitel 6: 

Verwenden des Menus 
^^Einrichten^' 



Das Menu Einrichten ermoglicht das Anpassen verschiedener 
Kameraeinstellungen, wie beispielsweise Kameratone, Datum 
und Zeit sowie die Konfiguration der USB- oder TV-Verbin- 
dung. 

1 Wenn Sie das Menu Einrichten offnen mochten, wdhlen Sie 
zundchst ein anderes Menu aus (siehe hierzu den Abschnitt 
Kg mere men lis auf Seite 29) und bidttern Sie dann mit Hilfe 
der Tasten ^ und ^ zur Registerkarte des Menus Ein- 
richten ^. 





Anzeige 1: 
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2 Bidttern Sie mit Hilfe der Tasten und durch die 
Optionen im Menu Einrichten. 

3 Drucken Sie entweder die Taste Menu/OK (Menu/OK), um 
eine hervorgehobene Option auszuwdhlen und deren 
Untermenu anzuzeigen, oder dndern Sie mit Hilfe der 
Tasten ^ und ^ die Einstellung der hervorgehobenen 
Option, ohne deren Untermenu zu offnen. 
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4 In einem Untermenu konnen Sie mit den Tasten ^ und 
^ und der Taste Menu/OK (Menu/OK) die Einstellung 
der jeweiligen Option im Menu Einrichten dndern. 

5 Wenn Sie das Menu Einrichten verlassen mochten, heben 
Sie die Option ^ BEENDEN hervor und drucken Sie die 
Taste Menu/OK (Menu/OK). 

Kameratone 

Kameratone sind Signaltone, die die Kamera beim Einschalten, 
beim Drucken einer Taste und beim Aufnehmen eines Bilds 
ausgibt. Die zu einem Bild oder einem Videoclip aufgenom- 
menen Audiodaten sind jedoch keine Kameratone. 

Die Standardeinstellung fur Kameratone lautet Laut. 

1 Wdhlen Sie im Menu Enrichten (Seite 1 15) die Option 
Kameratone a us. 

2 Heben Sie im Untermenu Kamera- 
tone die gewunschte Lautstdrke 
hervor. 

3 Drucken Sie die Taste Menu/OK 
(Menu/OK), um die Einstellung zu 
speichern und zum Menu Ein- 
richten zuruckzukehren. 




stent die Lautstarke fiirTone ein, 

die beim Drucken von Tasten 

ausgegeben werden. 



Die neue Einstellung bleibt bis zur ndchsten Anderung erhalten 
(auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 
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Vorschau beim Einschalten 



Mit Hilfe dieser Einstellung konnen Sie festlegen, dass die Vor- 
schau beim Einschalten der Kamera automatisch aktiviert oder 
deaktiviert wird. 

HINWEIS Wenn Sie die Option Vorschau beim Einschalten 

auf Aus setzen, konnen Sie Batteriestrom sparen. 

1 Wdhlen Sie im Menu Einrichten 
(Seite 1 1 5) die Option Vorschau 
- Einrichtung aus. 

2 Heben Sie im Untermenu Vor- 
schau beim Einschalten die 
Option Vorschau ein oder Vor- 
schau aus hervor. 

3 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die Ein- 
stellung zu speichern und zum Menu Einrichten zuruckzu- 
kehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung erhalten 
(auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 
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Datum und Zeit 

Diese Option ermoglicht das Einstellen des Datums-/Zeit- 
formats sowie des aktuellen Datums/der aktuellen Zeit fur die 
Kamera. Diese Werte werden in der Regel beim ersten Ein- 
richten der Kamera eingestellt. Sie mussen Datum und Uhrzeit 
jedoch eventuell anpassen, wenn Sie in eine andere Zeitzone 
reisen oder wenn die Einstellungen fur Datum und Zeit falsch 
sind. 

HINWEIS Das gewdhlte Datums-/Zeitformat wird bei der 
Anzeige der Datumsinformationen im Wiedergcbemodus 
verwendet. Aufierdem wird das hier gewdhlte Format fur 
den Datums-/Zeitstempel verwendet (siehe hierzu den 
Abschnitt Datums-/Zeitstempel auf Seite 75). 

1 Wdhlen Sie im Menu Einrichten (Seite 1 15) die Option 
Datum und Zeit aus. 

2 Passen Sie im Untermenu Datum 
und Zeit den Wert der hervorge- 
hobenen Auswahl mit Hilfe der 
Tasten und an. 

3 Drucken Sie die Tasten 4 und K 
um zu einer anderen Auswahl zu 
wechseln. 

4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis das Datums-/Zeit- 
format und die Werte fur Datum und Zeit korrekt eingestellt 
sind. 

5 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die Ein- 
stellung zu speichern und zum Menu Einrichten zuruckzu- 
kehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur ndchsten Anderung erhalten 
(auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 
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USB-Konfiguration 

Diese Einstellung legt fest, wie die Kamera beim AnschlieBen 
an einen Computer erkannt wird. 



USB-Konfiguration 



y Digitalkamera |i 



ferbindung mit einem Computer 
die Kamera als 



1 Wahlen Sie im Menu Einrichten 
(Seite 1 15) die Option USB aus. 

2 Heben Sie im Untermenu USB- 
Konfiguration eine der beiden fol- 
genden Optionen hervor: 

• Digital kamera - Der Computer 
erkennt die Kamera als Digital- 

kamera gemdB dem Standardprotokoll PTP (Picture Transfer 
Protocol). Dies ist die Standardeinstellung der Kamera. 

• Loufwerk - Der Computer erkennt die Kamera als Laufwerk 
gemdft dem Standard MS DC (Mass Storage Device Class). Ver- 
wenden Sie diese Einstellung, um Bilder auf einen Computer zu 
ubertragen, auf dem die HP Image Zone Software nicht install- 
iert ist (siehe hierzu den Abschnitt Ubertragen von Bildern auf 
einen Computer ohne die HP Image Zone-Software auf 

Seite 1 26). Diese Einstellung kann auf einem Windows 98 
Computer, auf dem keine HP Image Zone-Software installiert 
ist, moglicherweise nicht vorgenommen werden. 

3 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die Ein- 
stellung zu speichern und zum Menu Einrichten zuruckzu- 
kehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung erhalten 
(auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 
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TV-Konfiguration 




Fernseh standard in Nordamerika. 



Uber diese Option wird das Format des Videosignals zum 
Anzeigen von Kamerabildern auf einem Fernsehgerat einge- 
stellt, das uber die optionale HP Photosmart R-Series Kamera- 
Dockingstation mit der Kamera verbunden ist. 

Die Standardeinstellung der Option TV-Konfiguration variiert 
je nach der Sprache, die Sie beim ersten Einschalten der 
Kamera ausgewahit haben. 

1 Wdhlen Sie im Menu Einrichten 
(Seite 115) die Option TV-Konfi- 
guration aus. 

2 Heben Sie im Untermenu TV-Kon- 
figuration eine der beiden 
Optionen hervor: 

• NTSC - wird hauptsdchlich in 
Nordamerika und Japan verwendet. 

• PAL - wird hauptsdchlich in Europa verwendet. 

3 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die Ein- 
stellung zu speichern und zum Menii Einrichten zuriickzu- 
kehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur ndchsten Anderung erhalten 
(auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 

V^eitere Informationen zum Verbinden der Kamera mit einem 
Fernsehgerdt finden Sie im Benutzerhandbuch der HP Photo- 
smart R-Series Kamera-Dockingstation. 
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Sprache 

Diese Einstellung ermoglicht das Anpassen der Sprache fur die 
Bedienerschnittstelle der Kamera (beispielsweise fur den Text 
in Menus). 

1 Wdhlen Sie im Menu Einrichten 
(Seite 1 15) die Option 
^^l^^yf'J llm aus. 

2 Heben Sie im Untermenu Sprache 
die gewunschte Sprache hervor. 

3 Drucken Sie die Taste Menu/OK 
(Menu/OK), urn die Einstellung 
zu speichern und zum Menu Einrichten zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt bis zur nachsten Anderung erhalten 
(auch dann, wenn Sie die Kamera ausschalten). 

Verschieben von Bildern auf die 
Speicherkarte 

Die Option Bilder a. Korte versch. ist im Menu Einrichten ver- 
fiigbar, wenn eine optionale Speicherkarte in der Kamera 
installiert ist und wenn der interne Speicher mindestens ein Bild 
enthalt. 

Wenn Sie im Menu Einrichten (Seite 1 15) die Taste Menu/OK 
(Menu/OK) drucken, sofern die Option Bilder a. Karte versch. 
hervorgehoben und Speicherplatz auf der Speicherkarte vor- 
handen ist, erscheint die Bestatigung, dass genugend Speicher- 
platz zum Verschieben a Her internen Dateien auf die Speicher- 
karte vorhanden ist. Passen nicht alle Bilder auf die Speicher- 
karte, wird in der Bestatigung eridutert, wie viele Bilder aus 
dem internen Speicher auf die Speicherkarte verschoben 
werden konnen. Konnen keine Bilder verschoben werden, 
erscheint die Meldung SPEICHERKARTE VOLL. 
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Wdhrend des Verschiebens wird ein Fortschrittsbalken ange- 
zeigt. Alle erfolgreich auf die Speicherkarte kopierten Bilder 
werden anschlieBend aus dem internen Kameraspeicher 
geloscht. Nach Abschluss des Verschiebens wird wieder das 
Menu Einrichten angezeigt. 

Zurucksetzen der Einstellungen 

Diese Option ermoglicht das Zurucksetzen der Kamera auf die 
werkseitigen Standardeinstellungen. 

1 Wdhlen Sie im Menu Einrichten (Seite 1 15) die Option 
Einst. zurucksetzen aus. 

2 Heben Sie im Untermenu Alle Einst. zurucks.? eine der fol- 
genden Optionen hervor: 

• Abbrechen - SchlieBt das Menu, ohne dass eine Einstel- 
lung zuruckgesetzt wird. 

• Ja - Setzt alle Kameraeinstellungen in den Menus Auf- 
nohme und Einrichten auf ihre Standardwerte zuruck 
(hiervon ausgenommen sind die Optionen Datum und 
Zeit, Sprache, TV Konfigu ration und USB Konfigu ration). 

3 Drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK), um die Ein- 
stellungen zuruckzusetzen und zum Menu Einrichten 
zuruckzukehren. 
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Kapitel 7: 

Fehlerbehebung und 
Support 



In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: 

• Zurucksetzen der Kamera (Seite 1 24) 

• Verwenden der Kamera oh ne die HP Image Zone-Software 
(Seite 125) 

• Mogliche Probleme, Ursachen und Losungen (Seite 131) 

• Fehlermeldungen auf der Bildanzeige der Kamera 
(Seite 145) 

• Fehlermeldungen am Computerbildschirm (Seite 158) 

• Selbstdiagnose der Kamera (Seite 161) 

• Unterstutzung von HP (Seite 161) 

HINWEIS Weitere Informationen zu Losungen fur hier 
genannte Probleme sowie weitere Probleme, die mogli- 
cherweise mit der Kamera oder der HP Image Zone-Soft- 
ware auftreten, finden Sie auf der HP Customer Website 
unter: www.hp.com/support. 
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Zurucksetzen der Kamera 



Reagiert Ihre Kamera nicht auf Tastendruck, konnen Sie diese 
wie folgt zurucksetzen: 

1 Halten Sie die Kamera so, dass die Oberseite nach unten 
und die Vorderseite zu Ihnen weist. Offnen Sie die Klappe 
des Batterie-/Speicherkartenfachs auf der Kamera unterseite. 

2 1st eine optionale Speicherkarte installiert, entfernen Sie 
diese. (Obwohl Sie zum Zurucksetzen keine optionale 
Speicherkarte entfernen mussen, konnen Sie dadurch die 
Speicherkarte als mogliche Problemursache ausschlieBen.) 

3 Nehmen Sie die Batterie aus der Kamera und stellen Sie 
sicher, dass das HP Netzteil nicht mit der Kamera ver- 
bunden ist. 

4 Der Reset-Schalter befindet 
sich in einer kleinen Off- 
nung uber dem Batte- 
riefach (siehe Abbildung). 
Fuhren Sie das geradege- 
bogene Ende einer Buro- 
klammer in die Offnung 
des Reset-Scha Iters ein, 
drucken Sie den Reset- 
Schalter herunter und halten Sie diesen ca. funf Sekunden 
long gedruckt. Ziehen Sie anschlieBend die Buroklammer 
heraus. Die Kamera ist zuruckgesetzt. 

5 Setzen Sie die Batterie und die optionale Speicherkarte (falls 
vorhanden) wieder ein und schliefien Sie die Klappe des 
Batterie-/Speicherkartenfachs. Sie konnen die Kamera nun 
wieder verwenden. 
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Verwenden der Kamera ohne 
die HP Image Zone-Software 

Wenn Sie die HP Image Zone-Software nicht auf Ihrem Com- 
puter installieren mochten (oder konnen), beispielsweise weil 
der Hauptspeicher nicht ausreicht oder weil auf Ihrem Com- 
puter nicht das richtige Betriebssystem installiert ist, konnen Sie 
dennoch mit Ihrer Kamera Bilder und Videoclips aufnehmen. 
Einige Funktionen Ihrer Kamera stehen Ihnen in diesem Fall 
jedoch nicht zur Verfugung: 

• Die Funktion HP Instant Share ist von der HP Image Zone- 
Software abhdngig. Ist diese Software nicht auf Ihrem Com- 
puter installiert, konnen Sie die Kamerafunktion HP Instant 
Share nicht nutzen. 

• Der Aufnahmemodus Panorama der Kamera verwendet die 
Komponente ArcSoft Panorama Maker der HP Image Zone- 
Software, um Bilder auf dem Computer automatisch zu 
einem Panoramabild zusammenzusetzen. Ist diese Software 
nicht auf Ihrem Computer installiert, werden die im Modus 
Panorama aufgenommenen Bilder nach dem Ubertragen 
auf den Computer nicht automatisch zu einem Panorama- 
bild zusammengesetzt. Sie konnen den Modus Panorama 
der Kamera dennoch nutzen und Bildsequenzen auf- 
nehmen, die Sie spater zu einem Panoramabild zusammen- 
setzen konnen. Verwenden Sie hierzu einfach eine andere 
Software, um die Bilder auf Ihrem Computer zu einem Pano- 
ramabild zusammenzusetzen. 

• Bilder, die Sie mit Hilfe der Kamerataste Drucken zum Dru- 
cken markiert ha ben, werden nicht automatisch gedruckt, 
wenn Sie die Kamera mit dem Computer verbinden. Diese 
Funktion ist jedoch in folgenden Fallen dennoch verfugbar: 



Kapitel 7: Fehlerbehebung und Support 



125 



• Wenn Sie die Kamera direkt mit einem Drucker ver- 
binden. 



• Wenn Ihr Drucker uber einen Speicherkartensteckplatz 
verfugt und in Ihrer Kamera eine Speicherkarte installiert 
ist, konnen Sie diese einfach in den Speicherkartensteck- 
platz des Druckers einsetzen. 

• Die Ubertragung von Bildern und Videoclips von der 
Kamera auf den Computer verlduft anders, da diese Auf- 
gabe norma lerweise von der HP Image Zone-Software 
ubernommen v/ird. Siehe hierzu auch den folgenden 
Abschnitt. 

Ubertragen von Bildern auf einen 
Computer ohne die HP Image Zone- 
Software 

HINWEIS Wenn Sie mit Windows ME, 2000 oder XP 

arbeiten, mussen Sie den folgenden Abschnitt nicht lesen. 
SchlieBen Sie die Kamera einfach mit dem USB-Kabel an 
Ihren Computer an. Daraufhin startet das Betriebssystem 
ein Programm, das Sie beim Ubertragen von Bildern 
unterstutzt. 

Wenn Sie die HP Image Zone-Software nicht auf Ihrem Com- 
puter installieren mochten (oder konnen), bestehen zwei Mog- 
lichkeiten, um Bilder von der Kamera auf den Computer zu 
ubertragen: Verwenden Sie ein Speicherkarten-Lesegerat oder 
konfigurieren Sie die Kamera a Is Laufwerk. 



126 



HP PhotoSmart R507/R607 Benutzerhandbuch 



Verwenden eines Speicherkarten-Lesegerats 

Wenn Sie in Ihrer Kamera eine Speicherkarte verwenden, 
konnen Sie diese einfach aus der Kamera nehmen und in ein 
(separat erhditliches) Speicherkarten-Lesegerat einsetzen. Das 
Speicherkarten-Lesegerdt verhdit sich wie ein Disketten- oder 
CD-ROM-Laufwerk. Da ruber hinaus verfugen bestimmte Com- 
puter und HP Photosmart-Drucker uber integrierte Speicher- 
kartensteckpldtze, die Sie in gleicher Weise verwenden 
konnen, um Bilder auf den Computer zu ubertragen. 

Ubertrcgen von Bildern auf einen Windows-Computer 

1 Nehmen Sie die Speicherkarte aus Ihrer Kamera und setzen 
Sie diese in ein Speicherkarten-Lesegerdt (bzw. in den Spei- 
cherkartensteckplatz des Druckers oder Computers) ein. 

2 Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf 
das Symbol Arbeitsplatz und wdhlen Sie die Option Offnen 
aus. 

3 Eine Anzeige mit alien Laufwerken unter Arbeitsplatz 
erscheint. Die Speicherkarte wird a Is Wechseldatentrdger 
angezeigt, der entweder a Is HP_R507 oder HP_R607 
gekennzeichnet ist. Klicken Sie auf das Zeichen + links 
neben dem Symbol Wechseldatentrdger. 

4 Unter Wechseldatentrdger erscheinen zwei Verzeichnisse 
(Ordner). Klicken Sie auf das Zeichen + neben dem Ordner 
DCIM. Ein Unterverzeichnis erscheint. Wenn Sie auf das 
Unterverzeichnis unter DCIM klicken, erscheint die Liste Ihrer 
Bilder auf der rechten Seite der Explorer Anzeige. 

5 Wdhlen Sie alle Bilder aus (klicken Sie im Menii Becrbeiten 
auf Alles auswdhlen) und kopieren Sie diese (klicken Sie im 
Menu Becrbeiten auf Kopieren). 

6 Klicken Sie unter Arbeitsplatz auf das Symbol Lokcler 
Datentrdger. Sie arbeiten nun auf der Festplatte Ihres Com- 
puters. 
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7 Erstellen Sie unter Lokaler Datentrciger einen neuen Ordner 
(offnen Sie das Menu Datei und klicken Sie nacheinander 
auf Neu und Ordner. Der Ordner Neuer Ordner erscheint 
auf der rechten Seite der Explorer Anzeige). 1st der Name 
dieses neuen Ordners hervorgehoben, konnen Sie einen 
neuen Namen eingeben (beispielsweise Bilder). Wenn Sie 
den Namen dieses Ordners spater andern mochten, klicken 
Sie einfach mit der rechten Maustaste auf den Ordner- 
namen, wdhlen Sie die Option Umbenennen aus und geben 
Sie den neuen Namen ein. 

8 Klicken Sie auf den neu erstellten Ordner, offnen Sie das 
Menu Bearbeiten und klicken Sie auf Einfiigen. 

9 Die in Schritt 5 kopierten Bilder werden in den neuen Ordner 
auf der Festplatte Ihres Computers eingefugt. Wenn Sie 
prufen mochten, ob die Bilder erfolgreich von der Speicher- 
karte ubertragen wurden, klicken Sie auf den neuen Ordner. 
Die Liste der Dateien in diesem Ordner muss der Liste der 
Dateien auf der Speicherkarte entsprechen (siehe Schritt 4). 

lOSobald Sie sichergestellt haben, dass die Bilder erfolgreich 
von der Speicherkarte auf Ihren Computer ubertragen 
v/urden, setzen Sie die Karte wieder in Ihre Kamera ein. Sie 
konnen entweder die Bilder loschen oder die Karte forma- 
tieren, um Speicherplatz auf der Karte freizugeben (Option 
Loschen im Menii Wiedergobe der Kamera). 

Ubertragen von Bildern auf einen Macintosh-Computer 

1 Nehmen Sie die Speicherkarte aus Ihrer Kamera und setzen 
Sie diese in ein Speicherkarten-Lesegerat (bzw. in den Spei- 
cherkartensteckplatz des Druckers oder Computers) ein. 

2 Je nach Konfiguration und/oder Version des Mac OS X 
Betriebssystems wird eine der Anwendungen Image Capture 
oder iPhoto automatisch gestartet. Die Anv/endung leitet Sie 
durch den Ablauf der Bildubertragung von der Kamera auf 
den Computer. 
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• Wird die Anwendung Image Capture gestartet, klicken 
Sie entweder auf Einige herunterladen oder auf Alle her- 
unterlcden, um die Bilder auf Ihren Computer zu uber- 
tragen. Standardmdfiig werden die Bilder im Ordner 
Bilder oder Filme abgelegt (je nach Dateityp). 

• Wird die Anwendung i Photo gestartet, klicken Sie auf die 
Schaltfldche Importieren, um die Bilder auf Ihren Com- 
puter zu ubertragen. Die Bilder werden in der Anwen- 
dung iPhoto sebst gespeichert. Wenn Sie spdter erneut 
auf die Bilder zugreifen mochten, starten Sie einfach die 
Anwendung i Photo. 

• Wird keine Anwendng automatisch gestartet, suchen Sie 
auf dem Desktop nach dem Laufwerkssymbol der Spei- 
cherkarte und kopieren Sie die Bilder von dort auf Ihre 
Festplatte. Weitere Informationen zum Kopieren von Bil- 
dern finden Sie in der Mac Hilfe, dem Hilfesystem Ihres 
Computers. 

Konfigurieren der Kamera als Laufwerk 

Mit dieser Methode wird Ihre Kamera so eingerichtet, dass 
diese beim Verbinden mit dem Computer als Laufwerk erkannt 
wird. 

HINWEIS Auf Windows 98-Computern funktioniert diese 
Methode moglicherweise nicht. 

1 Stellen Sie an Ihrer Kamera den Modus Laufwerk ein (dieser 
Schritt ist nur einmal erforderlich): 

a. Schalten Sie die Kamera ein und drucken Sie die Taste 
Menu/OK (Menu/OK), um das Menu Aufnahme anzu- 
zeigen. 

b. Bidttern Sie mit Hilfe der Taste ^ zum Menu Einrichten. 
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c. Heben Sie mit Hilfe der Taste ^ die Option USB hervor 
und drucken Sie dann die Taste Menu/OK (Menu/OK). 

d. Wdhlen Sie mit Hilfe der Taste ^ die Option Laufwerk 
a us und drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK). 

e. Heben Sie mit Hilfe der Taste ▼ die Option BEENDEN 
hervor und drucken Sie die Taste Menu/OK (Menu/OK). 

2 1st Ihre Kamera als Laufwerk konfiguriert, verbinden Sie 
diese uber das USB-Kabel mit dem Computer. 

3 Von diesem Punkt an erfolgt die Bildubertragung wie im 
Abschnitt Verwenden eines Speicherkorten-Lesegerats auf 
Seite 1 27 beschrieben. Bei einem Windows-Computer 
erscheint die Kamera in der Anzeige des Windows Explorer 
als Wechseldatentrdger. Bei einem Macintosh-Computer 
wird eine der Anwendungen Image Capture oder iPhoto 
automatisch gestartet. 

4 Nach Ubertragen der Bilder von der Kamera zum Computer 
losen Sie die Kamera einfach vom Computer. Die Kamera 
wird nach der Ubertragung nicht automatisch ausgeschaltet, 
wenn diese sich im Modus ''Laufwerk'' befindet. Lduft Ihr 
Computer unter Windows 2000 oder XP, wird moglicher- 
weise nach Losen der Kamera vom Computer die Warnung 
"Unzuldssiges Entfernen" angezeigt. Sie konnen diese War- 
nung ignorieren. 

HINWEIS Wenn bei Macintosh-Computern weder Image 
Capture noch iPhoto automatisch gestartet wird, suchen 
Sie auf dem Desktop nach dem Laufwerkssymbol mit der 
Beschriftung HP_R507 oder HP_R607. Weitere Informa- 
tionen zum Kopieren von Dateien finden Sie in der Mac 
Hilfe, dem Hilfesystem Ihres Computers. 
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Probleme und Losungen 



Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
Idsst sich 
nicht ein- 
schalten. 


Die Batterie 
funktioniert 
nicht korrekt, ist 
leer, falsch 
installiert oder 
fehlt. 


• Die Batterie ist moglicherweise 
zu stork enticden oder soger 
leer. Setzen Sie eine neue oder 
aufgeiodene Batterie ein. 

• Stellen Sie sicher, dass die Batte- 
rie korrekt eingesetzt wurde 
(Seite 14). 

• Stellen Sie sicher, dass Sie die 
richtige Batterie verwenden. Ver- 
wenden Sie fur optimale Leis- 
tung ausschlief^lich eine auflad- 
bare HP Photosmart R07 
Lithium-lonen-Batterie fur 

HP Photosmart R-Series Kame- 
ras (L1812A). 


Wenn Sie ein 
Netzteil ver- 
wenden, ist die 
Kamera nicht 
an dieses 
angeschlossen, 
oder es besteht 
keine Verbin- 
dung zwischen 
Netzteil und 
Netzsteckdose. 


Stellen Sie sicher, doss das 
HP Netzteil mit der Kamera und 
mit einer funktionierenden Netz- 
steckdose verbunden ist. 


Uas Mr iNeTzteil 
funktioniert 
nicht richtig. 


Stellen Sie sicher, dass das 
HP Netzteil nicht beschadigt und 
dass es mit einer funktionierenden 
Netzsteckdose verbunden ist. 
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Problem 


Mogliche Losung 

Ursache ' M 


Die Kamera 
lasst sich 
nicht ein- 
schalten 
(Fortsetzung). 


Die Kamera 
funktioniert 
nicht mehr. 


Setzen Sie die Kamera zuruck 
(siehe hierzu den Abschnitt 
Zurucksetzen der Kamera auf 
Seite 124). 


Wenn Sie eine 
optionale Spei- 
cherkarte ver- 
wenden, ist 
diese mogli- 
cherweise feh- 
lerhaft oder sie 
funktioniert 
nicht korrekt. 


Entfernen Sie die Speicherkarte 
und versuchen Sie die Kamera 
einzuschalten. Wenn Sie die 
Kamera einschalten konnen, ist 
die Speicherkarte wahrscheinlich 
die Fehlerursache. Formatieren 
Sie die Speicherkarte (siehe Spei- 
cherk./Speicher formatieren auf 
Seite 88) oder ersetzen Sie die 
Speicherkarte. 


Die Batterie- 
anzeige 
schwa nkt 
hdufig. 


Verschiedene 

Betriebsmodi 

verbrauchen 

unterschiedlich 

vie! Batterie- 

strom. 


Ausfuhrliche Informationen hierzu 
finden Sie unter Batterieanzeige 
auf Seite 1 77. 
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Problem 


Mogliche Losung 
Ursache 


Die Lithium- 
lonen-Bat- 
terie muss 
hdufig aufge- 
laden 
werden. 


Bei intensiver 
Nutzung der 
Bildanzeige fur 
die Vorschau 
oder der Vide- 
oaufnahme, 
des Blitzes und 
der Zoomfunk- 
tionen ver- 
braucht die 
Kamera ver- 
gleichsweise 
viel Strom. 


Siehe hierzu auch Verldngern der 
Batterielebensdouer auf 
Seite 172. 


Die verwen- 
dete Lithium- 
lonen-Batterie 
wurden nicht 
richtig aufge- 
loden. 


Neue Lithium-lonen-Akkus sind 
nicht vollstdndig aufgeladen. Eine 
neue oder in letzter Zeit nicht auf- 
geladene Batterie muss aufge- 
laden werden, damit sie ihre voile 
Kapazitdt erreicht (siehe Anhong 
A: Umgong mit Botterien auf 
Seite 171). 


Die Lithium- 
lonen-Batterie 
hat sich selbst 
entladen, da 
sie in letzter 
Zeit nicht ver- 
wendet wurde. 


Eine Lithium-lonen-Batterie entlddt 
sich selbst, wenn sie nicht ver- 
wendet wird und nicht in der 
Kamera installiert ist. Wenn Sie 
Ihre Botterien do her fur zwei 
Monote oder longer nicht ver- 
wenden, wird empfohlen, diese 
anschlief3end erneut oufzuloden 
(siehe hierzu ouch Anhong A: 
Umgong mit Botterien ouf 
Seite 171). 
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Problem 


Mogliche Losung 

UrsQche Al 


Die Lithium- 
lonen-Bat- 
terie wird 
nicht aufge- 
laden. 


Die Batterie ist 
bereits aufge- 
laden. 


Die Batterie wird nicht aufge- 
laden, wenn diese erst kurzlich 
aufgeladen wurde. Versuchen 
Sie, die Batterie aufzuladen, 
wenn Sie diese eine Zeit long ver- 
wendet haben. 


Sie verwenden 
das falsche 
Netzteil. 


Verwenden Sie ein von HP fur 
diese Kamera freigegebenes 
Netzteil (siehe hierzu Anhong B: 
Erwerben von Kcmerczubehor 
auf Seite 183). 


Die Batterie- 
spannung ist 
zum Starten 
des Auflade- 
vorgangs zu 
gering. 


Die Kamera ladt keine Batterie 
auf, die eventuell beschddigt oder 
zu stark entladen ist. Nehmen Sie 
die Batterie aus der Kamera und 
laden Sie diese mit dem HP 
Schnellladegerat fur R-Series 
Kameras oder im Batteriefach der 
HP Kamera-Dockingstation 
(beides separat erhditlich) auf 
und setzen Sie die Batterie 
anschlief^end erneut in die 
Kamera ein. Funktioniert dies 
nicht, ist die Batterie wahrschein- 
lich fehlerhaft. Erwerben Sie eine 
neue Lithium-lonen-Batterie und 
versuchen Sie es erneut. (Siehe 
hierzu auch Anhang B: Erwerben 
von Kamerczubehor auf 
Seite 183.) 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Die Lithium- 
lonen-Bat- 
terie wird 
nicht aufge- 
laden 

(Fortsetzung). 


Die Batterie ist 
beschddigt 
oder fehlerhaft. 


Eine Lithium-lonen-Batterie altert 
im Laufe der Zeit und kann 
schliefilich Fehler aufweisen. 
Erkennt die Kamera ein Batterie- 
problem, wird das Aufladen nicht 
gestartet oder der Ladevorgang 
wird vorzeitig abgebrochen. 
Erwerben Sie eine neue Batterie. 
(Siehe hierzu auch Anhong B: 
Erwerben von Kamerczubehor 
auf Seite 183.) 




Die Batterie 
wurde nicht 
richtig einge- 
setzt. 


Stellen Sie sicher, dass die Bat- 
terie korrekt eingesetzt wurde 
(siehe Seite 14). 


Die Kamera 
reagiert nicht 
auf Tasten- 
druck. 


Die Kamera ist 
ausgeschaltet 
oder wurde 
herunterge- 
fahren. 


Schalten Sie die Kamera ein. 




Die Kamera ist 
mit einem 
Computer ver- 
bunden. 


Die meisten Kameratasten rea- 
gieren nicht, wenn die Kamera an 
einen Computer angeschlossen 
wird. Mit den ubrigen Tasten 
konnen Sie in diesem Fall ledig- 
lich die Bildanzeige ein- und 
unter besonderen Umstdnden 
auch ausschalten. 




Die Batterie ist 
leer. 


Tauschen Sie die Batterie aus 
oder laden Sie diese auf. 
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Problem 


Mogliche Losung 

Ursache ' fM 


Die Komero 
reogiert nicht 
ouf Tosten- 
druck 

(Fortsetzung. 


Die Kamera 
funktioniert 
nicht mehr. 


• Ist das HP Netzteil mit der 
Kamera verbunden, trennen Sie 
die Verbindung. Setzen Sie die 
Kamera zuruck (siehe hierzu 
den AbschnittZurucksetzen der 
Kamera auf Seite 1 24). 

• Formatieren Sie den internen 

Snpirhpr onpr nip ontionn p 

Speicherkarte oder formatieren 
Sie diese erneut (siehe Spei- 
cherk./Speicher formatieren 

auf Seite 88). 


Zwischen 
dem Drucken 
des Auslo- 
sers und dem 
Aufnehmen 
des Bilds tritt 
eine longe 
Verzogerung 
ouf. 


Die Kamera 
muss den Fokus 
und die Belich- 
tung einstellen. 


Verwenden Sie die Fokussperre 
(siehe Seite 40). 


Die Szene ist 
dunkel und die 
Kamera 
belichtet das 
Bild longer. 


• Verwenden Sie den Blitz. 

• Wenn der Blitzeinsatz nicht 
moglich ist, verwenden Sie ein 
Stativ, urn die Kamera bei Idn- 
gerer Belichtung zu stabilisieren. 


Die Kamera 
verwendet eine 
Blitzeinstellung 
mit Rote- 
Augen-Auto- 
mctik. 


Das Aufnehmen eines Bilds mit 
Rote-Augen-Automatik konn 
longer douern. Die Aufnohme 
wird aufgrund des zweiten Blitzes 
verzogert. Stellen Sie daher 
sicher, doss die aufgenommenen 
Personen auf den zweiten Blitz 
worten. 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
nimmt beim 
Drucken des 
Auslosers 
kein Bild auf. 


Sie haben den 
Ausloser nicht 
ganz herunter 
gedruckt. 


Drucken Sie den Ausloser ganz 
herunter. 


Der interne 
Speicher bzw. 
die installierte 
optionale 
Speicherkarte 
ist voll. 


Ubertragen Sie Bilder von der 
Kamera auf den Computer und 
loschen Sie alle Bilder aus dem 
internen Speicher oder von der 
Speicherkarte. Sie konnen die 
Speicherkarte auch durch eine 
neue Speicherkarte ersetzen. 




Die optionale 
installierte 
Speicherkarte 
ist gesperrt. 


Heben Sie die Sperre mit Hilfe 
der Verriegelung an der Spei- 
cherkarte auf. 




Der Blitz wird 
aufgeladen. 


Warten Sie mit dem Aufnehmen 
des ndchsten Bilds, bis der Blitz 
aufgeladen ist. 




Die Kamera 
verwendet die 
Fokuseinstel- 
lung Mokro ^ 
oder Super- 
Ma kro til und 
kann erst dann 
ein Bild auf- 
nehmen, wenn 
der Fokus 
ermittelt wurde. 


• Stellen Sie den Fokus neu ein 
(verwenden Sie die Fokussperre 
- siehe dozu Seite 40). 

• Stellen Sie sicher, doss sich das 
Motiv im Mokrobereich (Nohbe- 
reich) befindet (siehe hierzu den 
Abschnitt Verwenden der Ein- 
stellungen fur den Fokusbereich 
auf Seite 41). 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
nimmt beim 
Drucken des 
Auslosers 
kein Bild auf 
(Fortsetzung). 


Die Kamera 
speichert noch 
das zuvor auf- 
genommene 
Bild. 


Warten Sie mit dem Aufnehmen 
des Bilds einige Sekunden, bis die 
Kamera das vorherige Bild verar- 
beitet hat. 


Das Bild ist 
unscharf. 


Die Lichtver- 
hdltnisse rei- 
chen nicht aus, 
und der Blitz ist 
auf Blitz Gus ® 
eingestellt. 


Bei geringem Umgebungslicht ist 
eine Idngere Belichtungszeit erfor- 
derlich. Stabilisieren Sie die 
Kamera mit einem Stativ, verbes- 
sern Sie die Lichtverhditnisse oder 
wdhlen Sie die Einstellung Blitz 
ein J. aus (siehe hierzu den 
Abschnitt Einstellen des Blitzes auf 
Seite45). 


Die Kamera 
wurde nicht auf 
den korrekten 
Fokus fur die 
Szene einge- 
stellt. 


Stellen Sie die Kamera auf Mokro 

itt, Normal oder Super-Makro t!t 

ein und nehmen Sie das Bild 
erneut auf (siehe hierzu den 
Abschnitt Verwenden der Einstel- 
lungen fur den Fokusbereich auf 
Seite41). 


Die Kamera 
wurde wdh rend 
der Aufnahme 
bewegt. 


Halten Sie die Kamera beim Dru- 
cken des Auslosers ruhig oder 
verwenden Sie ein Stativ. Prufen 
Sie, ob auf der Bildanzeige das 
Symbol ^^"^ erscheint. (In diesem 
Fall ist es nahezu unmoglich, die 
Kamera ruhig zu halten. Ver- 
wenden Sie ein Stativ.) 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Dos Bild ist 

unscharf 

(Fortsetzung). 


Die Kamera hat 
den Fokus am 
falschen Objekt 
eingestellt bzw. 
konnte den 
Fokus gar nicht 
einstellen. 


• Stellen Sie vor dem Aufnehmen 
des Bilds sicher, doss die Fokus- 
markierungen in Grun angezeigt 
warden (siehe hierzu den 
Abschnitt Einstellen des Kome- 
rafokus auf Seite 38). 

• Verwenden Sie die Fokussperre 
(siehe Seite 40). 

• Verwenden Sie die Suchprioritdt 
des Fokus (siehe Seite 42). 


Das Bild ist 
zu hell. 


Der Blitz hat 
das Objekt zu 
stark 

beleuchtet. 


• Schalten Sie den Blitz aus (siehe 
hierzu den Abschnitt Einstellen 
des Blitzes auf Seite 45). 

• Entfernen Sie sich etwos vom 
Motiv und erfassen Sie dieses 
mit Hilfe des Zooms neu. 


Eine andere 
naturliche oder 
kunstliche Licht- 
quelle war zu 
hell. 


• Versuchen Sie, das Bild aus 
einem anderen Winkel aufzu- 
nehmen. 

• Halten Sie die Kamera an einem 
sonnigen Tag nicht in Richtung 
einer hellen Lichtquelle oder 
einer reflektierenden Fidche. 

• Erhohen Sie die Belichtungs- 
kompensation (siehe Seite 57). 


Die Szene ent- 
hielt viele dunk- 
le Objekte, bei- 
spielsweise 
einen schwa r- 
zen Hund auf 
einer schwa r- 
zen Couch. 


Erhohen Sie die Belichtungs- 
kompensation (siehe Seite 57). 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung ^ 


Das Bild ist 
zu hell 

(Fortsetzung). 


Sie haben 

fdlschlicher- 

weise die 

Belichtungs- 

kompensation 

verwendet. 


Setzen Sie die Belichtungs- 
kompensation auf 0 (siehe 
Seite 57). 


Das Bild ist 
zu dunkel. 


Die Beleuch- 
tung war nicht 
ausreichend. 


• Worten Sie, bis sich die Licht- 
verhdltnisse verbessern. 

• Fugen Sie indirekte Beleuchtung 
hinzu. 

• Verwenden Sie den Blitz (siehe 
Seite 45). 

• Possen Sie die Belichtungs- 
kompensotion on (siehe 
Seite 57). 

• Verwenden Sie die adoptive 
Beleuchtung (siehe Seite 69). 


Der Blitz war 
aktiviert, aber 
dasObjekt war 
zu weit weg. 


Stellen Sie sicher, dass sich das 
Motiv im Arbeitsbereich des 
Blitzes befindet. Ist dies der Fall, 
verwenden Sie die Einstellung 
Blitz aus ® (siehe Seite 45), bei 
der eine langere Belichtung 
erforderlich ist (verwenden Sie 
ein Stativ). 
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Problem 


Mogliche Losung 
Ursache 


Das Bild ist 
zu dunkel 
(Fortsetzung). 


Hinter dem 
Objekt befindet 
sich eine Licht- 
quelle. 


• Verwenden Sie die Einstellung 
Blitz ein % (siehe Seite 45) oder 
die adoptive Beleuchtung (siehe 
Seite 69), um das Motiv oufzu- 
hellen. 

• Erhohen Sie die Belichtungs- 
kompensotion (siehe Seite 57). 

• Verwenden Sie die Einstellung 
Spot fur die AE-Belichtungs- 
messung (siehe Seite 67). 


Die Szene ent- 
hdlt viele helle 
Objekte, bei- 
spielsweise 
einen wei6en 
Hund im 
Schnee. 


Erhohen Sie die Belichtungs- 
kompensation (siehe Seite 57). 


Das falsche 
Datum/die 
falsche Uhr- 
zeit wird 
angezeigt. 


Datum und/ 
oder Uhrzeit 
wurden folsch 
einqestellt, oder 
Sie befinden 
sich in einer 
anderen Zeit- 
zone. 


Setzen Sie Datum und Zeit mit 
Hilfe der Option Datum und Zeit 
im Menu Einrichten zuruck (siehe 
Seite 118). 
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Problem 


Mogliche 




Ursache 


Die Kamera 


Eine optionoie 


reagiert beim 


Speicherkorte 


Anzeigen von 


mit geringer 


Bildern sehr 


Ubertragungs- 


langsam. 


geschwindig- 




keit bzw. zu 




viele Bilder auf 




der Speicher- 




karte konnen 




das Blattern 




durch Bilder, 




das Vergro- 




6ern, das 




Loschen etc. 




verzogern. 


Die Kamera 


Die Kamera 


klappert, 


verfugtuberein 


wenn sie 


elektronisches 


geschuttelt 


Bauteil, dass 


wird. 


beim Auf- 




nehmen von 




Bildern die 




Kameraausrich- 




tung ermittelt. 




Dieses Bauteil 




besteht a us 




einer kleinen 




Kugel in einem 




metallischen 




Halter, die 




beim Schuttein 




klappert. 



Losung 

Fuhren Sie den Selbstdiagnose- 
test der Kamera aus (siehe 
hierzu den Abschnitt Selbstdiag- 
nosetest der Kamera auf 
Seite 161), urn die Geschwin- 
digkeit der Speicherkarte zu 
testen. 

Tipps zu Speicherkarten finden 
Sie in den Abschnitten Speicher 
auf Seite 1 87 und Speicherka- 
pazitat auf Seite 1 92. 



Dies ist normal. 
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Problem 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Die Kamera 
wird worm 
(oder soger 
heifi). 


Sie verwenden 
das HP Netz- 
teil, um die 
Kamera mit 
Strom zu ver- 
sorgen oder um 
die Botterie in 
der Kamera zu 
laden. Mogli- 
cherv/eise 
haben Sie die 
Kamera auch 
fur einen Idn- 
geren Zeitraum 
(uber 

15 Minuten) 
verwendet. 


Dies ist normal. Sollten Sie jedoch 
unsicher sein, scholten Sie die 
Kamera ous, trennen Sie die Ver- 
bindung zum HP Netzteil und 
lassen Sie die Kamera abkuhlen. 
Prufen Sie die Kamera und die 
Botterie auf mogliche Schaden. 


Ich kann 
keine Bilder 
von der 
Kamera auf 
meinen Com- 
puter ent- 
laden. 


Die HP Image 
Zone-Software 
ist nicht auf 
dem Computer 
instolliert. 


instollieren Sie entweder die 
HP Image Zone-Software (siehe 
Instollieren der Software auf 
Seite 20) oder lesen Sie den 
Abschnitt Verwenden der Kamera 
oh ne die HP Image Zone-Soft- 
ware auf Seite 1 25. 


Der Computer 
ist so konfigu- 
riert, doss er 
die Bilder nicht 
entloden kann. 


Stellen Sie on Ihrer Kamera den 
Modus Loufwerk ein (siehe Konfi- 
gurieren der Kamera a Is Laufwerk 
auf Seite 129). 
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Problem 


Mogliche 


Losung 


Ich habe ein 
Problem beim 
Installieren 
oder Ver- 
wenden der 
HP Image 
Zone-Soft- 
ware. 




Weitere Informationen hierzu 
finden Sie cuf der HP Customer 
Support Website: 
www.hp.com/support. 
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Fehlermeldunqen auf der Bild- 
anzeige der kamera 



eldung 



Mogliche 
Ursache 



Losung 



BATTERIE LEER. 
Kamera wird her- 
untergefahren. 



Die Batteriela- 
dung reicht fur 
den weiteren 
Betrieb nicht aus. 



Tauschen Sie die Batterie 
aus, laden Sie diese auf 
oder verwenden Sie das 
HP Netzteil. 



Batterie ist defekt 



Batterie kann 
nicht aufgeladen 
warden 



Die Batterie 
wurde kurzge- 
schlossen oder 
stark uberladen. 

Mogliche Ursa- 
chen: Beim 
Laden ist ein 
Fehler aufge- 
treten, beim Auf- 
laden wurde die 
Stromversor- 
gung unterbro- 
chen, Sie ver- 
wenden das fal- 
sche Netzteil, die 
Batterie ist defekt 
oder es befindet 
sich keine Bat- 
terie in der 
Kamera. 



Erwerben Sie eine neue 
Batterie. (Siehe hierzu den 
Abschnitt Anhang B: 
Erwerben von Kamerazu- 
behor auf Seite 183.) 

Laden Sie die Batterie 
mehrmals auf. Besteht das 
Problem weiterhin, 
erwerben Sie eine neue 
Batterie und versuchen Sie 
es erneut. (Siehe hierzu 
den Abschnitt Anhang B: 
Erwerben von Kamerazu- 
behor auf Seite 183.) 
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Meldung 


Mogliche Losung 
Ursache 


Batterie ist zu 
schwach fur Vor- 
schau. 


Die Botterielo- 
dung reicht fur 
die Verwendung 
der Vorschau 
nicht aus. 


Sie konnen weiterhin Bilder 
und Videoclips cufnehmen. 
Verwenden Sie einfach den 
optischen Sucher anstelle 
der Bildanzeige. Wenn Sie 
die Vorschau verwenden 
mochten, touschen Sie die 
Batterie aus, laden Sie 
diese auf oder verwenden 
Sie das optionale HP Netz- 
teil. 


KARTE NICHT 
UNTERSTUTZT 


Die optioncie 
Speicherkarte in 
der Kamera wird 
nicht unterstutzt. 


Stellen Sie sicher, dass die 
Speicherkarte mit Ihrer 
Kamera kompatibel ist. 
(Siehe hierzu auch Spei- 
cher auf Seite 1 87.) 


KARTE NICHT 
FORMATIERT 
OK drucken, urn 
die Speicherkarte 
zu formatieren. 


Die optionale 
Speicherkarte 
muss formatiert 
werden. 


Formatieren Sie die Spei- 
cherkarte, indem Sie die 
Anweisungen auf der Bild- 
anzeige befolqen (oder 
nehmen Sie die Speicher- 
karte aus der Kamera, 
wenn diese nicht formatiert 
werden soil). 
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Meldung 


Mogliche Losung 
Ursache 


FALSCHES 
KARTENFORMAT 
OK drucken, urn 
die Speicherkarte 
zu formatieren. 


Die optionale 
Speicherkarte ist 
fur ein anderes 
Gerat, beispiels- 
weise fur einen 
MP3-Player, for- 
matiert. 


Formatieren Sie die Spei- 
cherkarte erneut, indem Sie 
die Anweisungen auf der 
Bildanzeiae befolaen 
(nehmen Sie die Speicher- 
karte a us der Kamera, 
wenn diese nicht formatiert 
werden soil). 


Formatieren nicht 
moglich 


Die optionale 
Speicherkarte ist 
beschddigt. 


Ersetzen Sie die Speicher- 
karte oder versuchen Sie, 
die Karte mit Ihrem Com- 
puter zu formatieren, wenn 
Sie ein Speicherkarten- 
Lesegerat besitzen. Weitere 
Informationen hierzu 
finden Sie in der Dokumen- 
tation Ihres Speicherkarten- 
Lesegerdts. 


Speicherkarte 
gesperrt. Karte 
a us der Kamera 
nehmen. 


Sie versuchen, 
das Menu 
HP Instant Share 
zu konfigurieren 
und die optio- 
nale Speicher- 
karte ist gesperrt. 


Nehmen Sie die Speicher- 
karte aus der Kamera und 
fahren Sie mit der 
HP Instant Share-Task fort. 
Sie konnen auch die Sperre 
an der Speicherkarte auf- 
heben, bevor Sie fort- 
fahren. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


SPEICHERKARTE 
GESPERRT 


Die optionale 
installierte Spei- 
cherkarte ist 
gesperrt. 


Heben Sie die Sperre mit 
Hilfe der Verriegelung an 
der Speicherkarte auf. 


SPEICHERVOLL 

oder 

SPEICHER- 
KARTE VOLL 


Der Speicher- 
platz im internen 
Speicher oder 
auf der optio- 
nalen Speicher- 
karte reicht nicht 
aus, urn weitere 
Bilder zu spei- 
chern. 


Ubertragen Sie Bilder von 
der Speicherkarte auf Ihren 
Computer und loschen Sie 
alle Bilder aus dem 
internen Speicher bzw. von 
der Speicherkarte (siehe 
hierzu den Abschnitt 
Loschen auf Seite 88). Sie 
konnen die Speicherkarte 
auch gegen eine neue 
Speicherkarte austauschen. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


KARTE NICHT 
LESBAR 


Die Kamera 
kann den Inhalt 
der installierten 
optionalen Spei- 
cherkarte nicht 
lesen. Mogli- 
cherweise ist die 
Speicherkarte 
beschddigt oder 
sie wird nicht 
unterstutzt. 


• Schalten Sie die Kamera 
aus und wieder ein. 

• Formatieren Sie die Spei- 
cherkarte mit Hilfe der 
Option Formatieren 
(Speicher/Karte) im 
Untermenu Loschen des 
Menus Wiedergabe 
erneut (siehe hierzu den 
Abschnitt Loschen auf 
Seite 88). 

• Stellen Sie sicher, dass 
die Speicherkarte mit 
Ihrer Kamera kompatibel 
ist (siehe Speicher auf 
Seite 187). Wird das 
Kartenformat unterstutzt, 
formatieren Sie die Spei- 
cherkarte. Kann die Spei- 
cherkarte nicht formatiert 
werden, ist diese mogli- 
cherweise beschddigt. 
Tauschen Sie die Spei- 
cherkarte aus. 


IN BEARBEI- 
TUNG... 


Die Kamera ver- 
arbeitet Daten, 
beispielsweise 
wird noch das 
zuvor aufgenom- 
mene Bild 
gespeichert. 


Warten Sie mit dem Auf- 
nehmen des Bilds bzw. mit 
dem Drucken einer Taste 
einige Sekunden, bis die 
Kamera das vorherige Bild 
verarbeitet hat. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


BLITZ WIRD 
GELADEN... 


Die Kamera Iddt 
den Blitz auf. 


Bei geringem Ladezustand 
der Batterien dauert das 
Laden des Blitzes longer. 
Erscheint diese Meldung 
hdufiger, mussen Sie die 
Botterie eventuell austou- 
schen oder oufloden. 


FOKUS ZU WEIT 
ENTFERNT 

und A blinkt 


Die Fokusentfer- 
nung liegt 
au6erhalb des 
Bereichs, den die 
Kamera bei der 
Einstellung 
Makro oder 
Super-Makro 
unterstutzt. 


• Stellen Sie die Kamera 
auf den Fokusbereich 
Normal ein. 

• Treten Sie ndher an das 
Motiv heron (beachten 
Sie den Bereich der Ein- 
stellung Makro ^ oder 
Super-Makro ^ , siehe 
Verwenden der Einstel- 
lungen fur den Fokusbe- 
reich auf Seite 41). 


FOKUS ZU NAH 


Die Fokusentfer- 
nung istgeringer 
als der Abstand, 
der im Modus 
Makro erfasst 
werden kann. 


Treten Sie weiter vom Motiv 
weg (beachten Sie den 
Bereich der Einstellung 
Makro Jttf siehe Seite 41 ). 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Blinkendes 
Symbol ilt 


Die Fokusentfer- 
nung istgeringer 
als der Abstand, 
den die Kamera 
ohne Aktivie- 
rung des Modus 
Makro oder 
Super-Makro 
erfassen kann. 


Stellen Sie die Kamera auf 
den Fokus Makro ^ oder 

Super-Makro ^ (siehe 
Seite 41 ) ein oder vergro- 
6ern Sie den Abstand zum 
Motiv. 


FOKUSSIEREN 
NICHT MOGL 


Die Kamera 
kann den Fokus 
im Modus Makro 
oder Super- 
Makro nicht 
ermitteln. Mogli- 
cherweise reicht 
der Kontrast 
nicht aus. 


• Verwenden Sie die 
Fokussperre (siehe 
Seite 40). Richten Sie die 
Kamera auf einen Teil der 
Szene mit mehr Beleuch- 
tung. 

• Stellen Sie sicher, doss 
sich die Kamera inner- 
halb des fur den Modus 
Makro Jj^ oder Super- 
Makro ^ zuldssigen 
Bereichs befindet (siehe 
Seite 41). 


LIGHT ZU 
SCHWACH - 
FOKUSSIEREN 
NICHT MOGL 


Die Szene ist zu 
dunkel und die 
Kamera kann 
den Fokus nicht 
einstellen. 


• Fugen Sie eine externe 
Lichtquelle hinzu. 

• Verwenden Sie die 
Fokussperre (siehe 
Seite 40). Richten Sie die 
Kamera auf einen Teil der 
Szene mit mehr Beleuch- 
tung. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Super-Makro - 
Zoom nicht unter- 
stutzt 


Beim Modus 
Super-Makro ist 
die Zoom -Fun k- 
tion deaktiviert. 
Super-Makro 
verfugt nur uber 
eine Objektiv- 
position. 


• Wenn Sie zoomen 
mochten, mussen Sie zu 
einem onderen Modus els 
Super-Makro wechseln. 


a"" 

(Warnung vor 
Kamerazittern) 


Das Licht reicht 
nicht aus und 
das Bild wird 
aufgrund der 
langen Belich- 
tung sehr wahr- 
scheinlich verwa- 
ckeln. 


Verwenden Sie den Blitz 
(siehe hierzu den Abschnitt 
Einstellen des Blitzes auf 
Seite 45) oder ein Stativ. 


BILDSPEICHER- 
FEHLER 


Die optionale 
Speicherkarte ist 
halb gesperrt 
oder wurde ent- 
fernt, bevor die 
Kamera den 
Schreibvorgang 
zur Karte 
beendet hatte. 


• Prufen Sie, ob sich die 
Verriegelung auf der 
Seite der Speicherkarte 
vollstdndig in der entrie- 
gelten Position befindet. 

• Worten Sie stets, bis die 
Leuchte "Netz/SpeicheK' 
nicht mehr blinkt, bevor 
Sie die Karte aus der 
Kamera herausnehmen. 
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Meldung 


Mogliche Losung 
Ursache 


Blendenstufe und 
Belichtungszeit 
erscheinen in der 
Vorschau in Rot 


Die Kamera 
befindet sich fur 
die gewdhlte 
Blendenstufe/ 
Belichtungszeit 
nicht im richtigen 
Bereich. 


Wdhlen Sie eine andere 
Blende aus, wenn Sie den 
Aufnahmemodus Blenden- 
vorwahl verwenden. 


Bild kann nicht 
angezeigt werden 


Moglicherweise 
wurde ein Bild 
mit einer 
anderen Kamera 
aufgenommen, 
oder ein Bild 
wurde bescha- 
digt, weil die 
Kamera nicht 
ordnungsgemdft 
ausgeschaltet 
wurde. 


• Dos Bild ist moglicher- 
weise dennoch in Ord- 
nung. Ubertragen Sie das 
Bild Guf Ihren Computer 
und versuchen Sie, es mit 
der HP Image Zone-Soft- 
ware zu offnen. 

• Entfernen Sie die Spei- 
cherkarte nicht, wenn die 
Kamera eingeschaltet ist. 


Ein schwerer 
Kamerafehler ist 
aufgetreten. 


Moglicherweise 
liegt ein Pro- 
blem mit der 
Kamerafirm- 
ware vor. 


Scholten Sie die Kamera 
aus und wieder ein. Besteht 
das Problem weiterhin, 
setzen Sie die Kamera 
zuruck (siehe Zurucksetzen 
der Kamera ouf Seite 1 24). 
Besteht das Problem wei- 
terhin, notieren Sie den 
Fehlercode und wenden 
Sie sich an den HP Support 
(siehe hierzu den Abschnitt 
Unterstutzung auf 
Seite 162). 
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Meldung 


Mogliche Losung 
Ursache 


Unbekanntes 
USB-Gerat 


Die Kamera ist 
mit einem USB- 
Gerdt ver- 
bunden, das 
nicht erkannt 
wurde. 


Stellen Sie sicher, dass die 
Kamera mit einem unter- 
stutzten Drucker oder Com- 
puter verbunden ist. 


Kommunikation 
mit Drucker nicht 
moglich 


Die Kamera ist 
nicht mit dem 
Drucker ver- 
bunden. 


• Stellen Sie sicher, doss 
der Drucker eingeschcltet 
ist. 

• Stellen Sie sicher, doss 
der Drucker ordnungs- 
gemdB mit der Kamera 
bzw. mit der optionalen 
HP PhotoSmart R-Series 
Kamera -Dockingstation 
verbunden ist. Besteht das 
Problem weiterhin, 
schalten Sie die Kamera 
aus und trennen Sie die 
Verbindung. Schalten Sie 
□611 LTucKer uub uriu 
wieder ein. Verbinden Sie 
die Kamera erneut mit 
dem Drucker und schalten 
Sie diese ein. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Nicht unter- 
stutzter Drucker 


Der Drucker wird 
nicht unterstutzt. 


Verbinden Sie die Kamera 
mit einem unterstutzten 
Drucker, wie beispiels- 
weise einem HP Photo- 
smart-Drucker oder einem 
PictBridge-kompatiblen 
Drucker. Sie konnen die 
Kamera auch mit einem 
Computer verbinden und 
uber diesen drucken. 


Fotoeinzug akti- 
viert. Deakti- 
vieren oder klei- 
neres Papier- 
format aus- 
wdhlen. 


Dos ousge- 
wdhlte Papier- 
format kann mit 
dem Fotoeinzug 
des Druckers 
nicht verwendet 
werden. 


Deaktivieren Sie den Foto- 
einzug oder dndern Sie 
das Papierformat. 


Obere Druckerab- 
deckung off en. 


Der Drucker ist 
of fen. 


Schliefien Sie die obere 
Abdeckung des Druckers. 


Falsche oder feh- 
lende Druckpa- 
trone 


Sie verwenden 
die falsche 
Druckpatrone 
oder die Druck- 
patrone fehlt. 


Setzen Sie eine neue 
Druckpatrone ein, schalten 
Sie den Drucker aus und 
wieder ein. 


Papierstau im 

Drucker 

oder 

Der Patronen- 
wagen klemmt. 


Im Drucker liegt 
ein Papierstau 
vor oder der 
Druckpatronen- 
halter ist einge- 
klemmt. 


Schalten Sie den Drucker 
aus. Beheben Sie den 
Papierstau und schalten Sie 
den Drucker wieder ein. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Kein Papier im 
Drucker 


DerPopiereinzug 
des Druckers ist 
leer. 


Legen Sie Papier in den 
Drucker ein und drucken 
Sie danach die Taste OK 
oder Fortsetzen an Ihrem 
Drucker. 


Gewdhltes Druck- 
format ist grofier 
a Is gewdhltes 
Papierformat. 


Dos Druck- 
formot ist zu 
gro6 fur das 
Papierformat. 


Drucken Sie an der 
Kamera die Taste Menu/ 
OK (Menu/OK), um zur 
Anzeige Druckeinrichtung 
zuruckzukehren. Wdhlen 
Sie ein passendes Druck- 
format aus. Sie konnen 
auch ein groBeres Papier- 
format auswdhlen und gro- 
6eres Papier in den Dru- 
cker einlegen. 


Gewdhltes Papier- 
format ist fur den 
Drucker zu grofi. 


Das gewdhlte 
Papierformat ist 
grower a Is das 
groftte vom Dru- 
cker unterstutzte 
Papierformat. 


Drucken Sie an der 
Kamera die Taste Menu/ 
OK (Menu/OK), um zum 
Menu Druckeinrichtung 
zuruckzukehren. Wdhlen 
Sie ein vom Drucker unter- 
stutztes Papierformat aus. 
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Meldung 


Mogliche Losung 
Ursache 


Rand loser Druck 
wird nur auf Foto- 
papier unterstutzt. 


Sie hoben ver- 
sucht, ein rand- 
loses Bild auf 
Normal pa pier 
zu drucken. 


Wdhlen Sie ein kleineres 
Papierformat aus oder 
stellen Sie sicher, dass die 
Option Papiertyp in der 
Anzeige Druckeinrichtung 
auf Foto eingestellt ist (dru- 
cken Sie an der Kamera 
die Taste Menu/OK 
(Menu/OK), urn zum 
Menu Druckeinrichtung 
zuruckzukehren. Setzen Sie 
die Option Papiertyp auf 
Foto). Legen Sie Fotopapier 
in den Drucker ein. 


Rand loser Druck 
wird von diesem 
Drucker nicht 
unterstutzt. 


Dieser Drucker 
unterstutzt keinen 
randlosen Druck. 


Drucken Sie an der 
Kamera die Taste Menu/ 
OK (Menu/OK), um zum 
Menu Druckeinrichtung 
zuruckzukehren. Wdhlen 
Sie ein kleineres Druck- 
format aus. 


Druck abgebro- 
chen 


Der Druckauftraq 
wurde abgebro- 
chen. 


Drucken Sie an der 
Kamera die Taste Menu/ 
OK (Menu/OK). Senden 
Sie den Druckauftrag 
erneut. 
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Fehlermeldungen auf dem Computer 



Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Keine Verbin- 
dung zum Pro- 
dukt moglich 


Der Computer 
muss bei der Ein- 
richtung von HP 
Instant Share auf 
gespeicherte 
Dateien 
zugreifen. Ent- 
weder ist jedoch 
der interne Spei- 
cher vol! oder 
die optionale 
Speicherkorte ist 
vol! oder 

gebpci 1 T. 


Ist der interne Speicher/die 
optionale Speicherkorte 
voll, ubertragen Sie die 
Bilder auf einen Computer 
(siehe hierzu den Abschnitt 
Ubertragen von Bildern auf 
einen Computer auf 
Seite 107) und loschen Sie 
diese dann aus der 
Kamera, um Speicherplatz 
freizugeben (siehe hierzu 
den Abschnitt Loschen auf 
Seite 88). Ist die optionale 
Speicherkorte gesperrt, 
heben Sie die Sperrung der 
Speicherkorte mit Hilfe 
ihrer Verriegelung auf. 


Die Kamera ist 
ausgeschaltet. 


Scholten Sie die Kamera 
ein. 


Die Kamera 
funktioniert nicht 
korrekt. 


Schlieften Sie die Kamera 
probeweise direkt on einen 
HP PhotoSmart- oder 
PictBridge-kompotiblen 
Drucker on und drucken 
Sie ein Bild. Auf diese 
Weise konnen Sie prufen, 
ob das Bild, die optionale 
Speicherkorte, die USB- 
Verbindung und das USB- 
Kobel korrekt funktionieren. 
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Meldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Keine Verbin- 
dung zum Pro- 
dukt moglich 
(Fortsetzung) 


Das Kabel ist 
nicht korrekt 
angeschlossen. 


Stellen Sie sicher, dass das 
Kabel korrekt mit Computer 
und Kamera verbunden ist. 


Die Kamera ist 
im Untermenu 
USB-Konfigura- 
tion des Menus 
Einrichten auf 
Digitalkomera 
eingestellt, aber 
der Computer 
kann die 
Kamera nicht als 
solche erkennen. 


Andern Sie die Einstellung 
der Option USB-Konfigura- 
tion im Menu Einrichten in 
Laufwerk. (Siehe hierzu 
Seite 1 1 9.) Auf diese 
Weise wird die Kamera 
vom Computer als weiteres 
Laufwerk erkannt, so dass 
Sie die Bilddateien von der 
Kamera auf die Festplatte 
Ihres Computers kopieren 
konnen. 


Die Kamera ist 
uber einen USB- 
Hub mit dem 
Computer ver- 
bunden und 
dieser USB-Hub 
ist nicht mit der 
Kamera kompa- 
tibel. 


Verbinden Sie die Kamera 
direkt mit dem USB- 
Anschluss des Computers. 
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iMeldung 


Mogliche 
Ursache 


Losung 


Keine Verbin- 
dung zum Pro- 
dukt moglich 
(Fortsetzung) 


Sie verwenden 
die HP Photos- 
mart R-Series 
Kamera- 
Dockingstation 
und haben nicht 
die Taste Spei- 
chern/Drucken 
gedruckt. 


Drucken Sie die Taste Spei- 
chern/Drucken an der 
HP Ka mera- Docking - 
station. 




Die optionale 
installierte Spei- 
cherkarte ist 
gesperrt. 


Heben Sie die Sperre mit 
Hilfe der Verriegelung an 
der Speicherkarte auf. 




Die USB-Verbin- 
dung ist fehlge- 
schlagen. 


Starten Sie den Computer 
neu. 


Senden an Dienst 
nicht moglich 


Der Computer ist 
nicht mit dem 
Internet ver- 
bunden. 


Stellen Sie sicher, dass der 
Computer online ist. 


Kommunikations- 
problem 


Es wird eine 
andere 
HP Instant 
Share-Software 
ausgefuhrt, die 
exklusiv auf Ihre 
Kamera zugreift. 


Beenden Sie das andere 
HP Instant Share-Pro- 
gramm. 
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Selbstdiagnosetest der Kamera 

Wenn Sie glauben, dass die Kamera defekt ist oder Fehlfunk- 
tionen aufweist, steht Ihnen ein Diagnoseprogramm (bestehend 
aus 1 1 verschiedenen Tests) zur Verfugung. Sie konnen dieses 
Prog ra mm direkt in der Kamera ausfuhren, um die Ursache 
eines Problems zu ermitteln. Folgende Kamerafunktionen 
werden getestet: Blitz, Leuchten, Tasten, Vorschau, Farbe der 
Bildanzeige, Audiowiedergabe, Audiocufnahme, optionale 
Speicherkarte und interner Speicher. 

HINWEIS Dieser Test steht nur in englischer Sprache zur Ver- 
fugung. 

1 Schalten Sie die Kamera aus. 

2 Halten Sie die Taste Blitz i auf der Kamera ruckseite 
gedruckt. 

3 Schalten Sie die Kamera ein, wdhrend Sie die Taste Blitz V 
auf der Kamera ruckseite gedruckt halten. Eine blaue 
Anzeige mit dem Titel CAMERA SELF-DIAGNOSTICS 
(Kamera-Selbstdiagnose) erscheint auf der Bildanzeige. 
Lassen Sie die Taste Blitz i los, sobald die Anzeige 
erscheint. 

4 Befolgen Sie die angezeigten einfachen Anweisungen, um 
die Tests auszufuhren. Einige Tests informieren Sie daruber, 
ob die Kamera in Ordnung ist oder nicht. Bei anderen Tests 
werden bestimmte Kamerafunktionen aktiviert und Sie 
mussen prufen, ob diese korrekt ausgefuhrt wurden. Schldgt 
ein Test fehl, notieren Sie dieses, damit Sie den HP Support 
daruber informieren konnen. Fur die Ausfuhrung aller Tests 
sind nur wenige Minuten erforderlich. 

5 Wenn Sie das Diagnoseprogramm beenden mochten, 
schalten Sie die Kamera einfach aus. 
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Unterstutzung 

Dieser Abschnitt enthdit Support-lnformationen fur Ihre Digital- 
kamera. Hierzu zahlen Informationen zur Support-Website, 
eine Eriauterung zum Support-Verlauf und eine Liste mit 
Support-Rufnummern. 

HP Website fur behindertengerechte 
Produkte 

Kunden mit Behinderungen erhalten unter der Adresse 
www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv 
zusatzliche Unterstutzung. 

HP Photosmart-Website 

Unter den Adressen www.photosmart.hp.com und 
www.hp.com/photosmarterhalten Sie folgende Informationen: 

• Tipps zur effizienten und kreativen Verwendung Ihrer 
Kamera 

• Treiber- Updates und Software fur Ihre HP Digitalkamera 

• Informationen zur Produktregistrierung 

• Informationen zum Abonnieren von Newslettern, Treiber- 
und Software-Updates und Support-Mitteilungen 

Support-Verlauf 

Der HP Support verlduft am effizientesten, wenn Sie die fol- 
genden Schritte in der angegebenen Reihenfolge ausfuhren: 

1 Lesen Sie im Benutzerhandbuch den Abschnitt zur Fehlerbe- 
hebung (siehe hierzu den Abschnitt Probleme und Losungen 
auf Seite 131). 
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2 Besuchen Sie die Website der HP Kundenunterstutzung und 
informieren Sie sich dort uber Support-Moglichkeiten. Wenn 
Sie uber einen Internet-Zugang verfugen, konnen Sie umfas- 
sende Informationen zu Ihrer Digitalkamera abrufen. Besu- 
chen Sie die HP Website fur Produktunterstutzung, Treiber 
und Software- Updates unterwww.hp.com/support. 

Die Kundenunterstutzung steht in folgenden Sprachen zur 
Verfijgung: Niederlandisch, Englisch, Franzosisch, Deutsch, 
Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, traditio- 
nelles und vereinfachtes Chinesisch, Japanisch und Korea- 
nisch. (Support-lnformationen fur Ddnemark, Finnland und 
Norwegen stehen nur in englischer Sprache zur Verfugung.) 

3 Nutzen Sie den HP e-Support. Wenn Sie uber einen 
Internet-Zugang verfugen, konnen Sie unter folgender 
Adresse per E-Mail Kontakt zu HP aufnehmen: 
www.hp.com/support. Hier erhalten Sie eine personliche 
Antwort von einem Mitarbeiter der HP Kundenunterstut- 
zung. E-Mail-Support ist in den auf der Website genannten 
Sprachen verfugbar. 

4 (Kunden in den USA und Kanada konnen diesen Schritt 
uberspringen und mit Schritt 5 fortfahren.) Wenden Sie sich 
an Ihren HP Fachhandler. Liegt bei Ihrer Digitalkamera ein 
Hardwarefehler vor, bringen Sie diese zu Ihrem HP Each- 
handler. Der Service ist innerhalb des Gewahrleistungszeit- 
raums Ihrer Digitalkamera kostenlos. 
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5 Wenden Sie sich telefonisch an die HP Kundenunterstut- 
zung. Auf der folgenden Website erhalten Sie Informationen 
zu den Bedingungen fur Telefon-Support in Ihrem Land/ 
Ihrer Region: www.hp.com/support. Da wir unsere Informa- 
tionen zu Telefon-Support stand ig weiter verbessern, wird 
empfohlen, sich regelmdfiig auf der HP Website uber unser 
Angebot zu informieren. Lasst sich das Problem mit den 
zuvor genannten Optionen nicht beheben, begeben Sie sich 
zum Standort Ihres Computers und Ihrer Kamera und rufen 
Sie HP an. Halten Sie fur die reibungslose Service-Abwick- 
lung folgende Informationen bereit: 

• Modellnummer der Digitalkamera (an der Vorderseite 
der Kamera) 

• Seriennummer der Digitalkamera (auf der Kamera- 
unterseite) 

• Betriebssystem des Computers und verfug barer RAM 

• Version der HP Software (auf dem CD-Etikett) 

• Wortlaut der Meldungen, die beim Auftreten des Prob- 
lems angezeigt werden 

Anderungen der Bedingungen fiir HP Telefon-Support bleiben 
vorbehalten. 

Sofern nicht anders angegeben, ist der Telefon-Support fur den 
genannten Zeitraum kostenlos. 





Zeitraum fiir 


Sta ndortHH^^^^^^^ 


Telefon-Support | 


Afrika 


30 Tage 


Asiatisch-pazifischer Raum 


1 Jahr 


Kanada 


1 Jahr 


Europa 


1 Jahr 
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CiM^J^i^i^ ^^^^^^^^ 

otandorte ^^^B 


Zeitraum fur 
1 eleton -o u p^^H 


Lateinamerika 


\ Jahr 


Naher Osten 


oU lage 


Vereinigte Staaten 


1 Jahr 



Telefon-Support in den Vereinigten 
Staaten 

Der Support ist auch nach Ablauf der Gewahrleistung ver- 
fijgbar. 

Im Gewdhrleistungszeitraum ist der Telefon-Support kostenlos. 
Rufnummer (800) 474-6836. 

In den Vereinigten Staaten ist Telefon-Support rund urn die Uhr 
in englischer und spanischer Sprache verfugbar (Anderungen 
der Geschaftszeiten bleiben vorbehalten). 

Rufen Sie nach Ablauf der Gewahrleistung die Nummer 
(800) 474-6836 an. Die Gebuhren betragen 30 Dollar pro Fall 
und werden uber Ihre Kreditkarte abgerechnet. Wenn Sie 
glauben, dass Ihr HP Produkt gewartet werden muss, wenden 
Sie sich an die HP Kundenunterstutzung. Hier erfahren Sie, ob 
eine Wartung erforderlich ist. 
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Telefon-Support in Europa, im Nahen 
Osten und Afrika 

Anderungen der Rufnummern und Richtlinien der HP Kunden- 
unterstutzung vorbehalten. Auf der folgenden Website erhalten 
Sie Informationen zu den Bedingungen fur Telefon-Support in 
Ihrem Land/lhrer Region: www.hp.com/support. 

Agypten +20 2 532 5222 

Algerien +213 61 56 45 43 

Bahrain 800 171 (Inland, gebuhrenfrei) 

Belgian 070 300 004 (Franzosisch) 

070 300 005 (Niederlandisch) 

Danemark +45 70 202 845 

Deutschland +49 (0)1 80 5652 1 80 (Euro 0,1 2/min) 

Finnland +358 (0)203 66 767 

Frankreich +33 (0)892 69 60 22 (Euro 0,34/min) 

Griechenland +30 210 6073603 (internationale Rufnummer) 
801 1 1 22 55 47 (Inland) 

800 9 2649 (gebuhrenfrei von Zypern nach Athen) 

Irland 1890 923902 

Israel +972 (0) 9 830 4848 

Italien 848 800 871 

Luxemburg 900 40 007 (Deutsch) 

900 40 006 (Franzosisch) 

Marokko+212 22 404747 

Naher Osten +971 4 366 2020 (internationale Rufnummer) 
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Niederlande 0900 2020 165 (Euro 0,10/Min.) 

Nigeria +234 1 3204 999 

Norwegen +47 81 5 62 070 

Osterreich +43 1 86332 1000 

0810-001000 (Inland) 

Polen +48 22 5666 000 

Portugal 808 201 492 

Rumanien +40 (21)315 4442 

Russische Foderation +7,095 7973520 (Moskau) 

+7 812 3467997 (St. Petersburg) 

Saudi-Arabien 800 897 1444 (Inland, gebuhrenfrei) 

Schweden +46 (0) 77 1 20 4765 

Schweiz 0848 672 672 (Deutsch, Franzosisch, Italienisch - 
Hauptgeschaftszeit 0,08 Sfr/Ansonsten 0,04 Sfr) 

Slowakei +421250222444 

Spanien 902 010 059 

Sudafrika 086 0001030 (Republik Sudafrika) 

+27 1 1 2589301 (international Rufnummer) 

Tschechische Republik +420 261 307310 

Turkei +90 216 579 71 71 

Tunesien +216 71 89 12 22 

Ukraine +7 (380 44) 4903520 (Kiew) 

Ungarn +36 1 382 1 1 1 1 

Vereinigte Arabische Emirate 800 4520 (Inland, gebuhrenfrei) 
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Vereinigtes Konigreich 44 (0)870 010 4320 

Westafrika +351 213 17 63 80 (nur franzosischsprachige 
Lander) 

Sonstiger Telefon-Support weltweit 

Anderungen der Rufnummern und Richtlinien der HP Kunden- 
unterstutzung vorbehalten. Auf der folgenden Website erhalten 
Sie Informationen zu den Bedingungen fur Telefon-Support in 
Ihrem Land/lhrer Region: www.hp.com/support. 

Argentinian (54) 1 1 -4778-8380 oder 0-810-555-5520 

Australian +61 (3) 8877 8000 oder lokal (03) 8877 8000 

Brasilian 0800-15-7751 or (1 1)3747-7799 

Chile 800-360-999 

China +86 (21)3881 4518 

Costa Rica 0-800-01 1-4114+1 -800-71 1 -2884 

Dominikanische Republik 1-800-71 1-2884 

Ecuador 999-1 19+1 -800-71 1 -2884 (Andinatel) 

1 -800-225-528 + 1 -800-71 1 -2884 (Pacifitel) 

Guatemala 1800-999-5105 

Hongkong SAR +852 2802 4098 

Indien 1 600 447737 

Indonesien +62 (21) 350 3408 

Jamaika 1-800-7112884 

Japan 0570 000 51 1 (in Japan) 

+81 3 3335 9800 (auBerhalb von Japan) 
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Kanada 1-800-474-6836 

(905-206-4663 aus dem Anrufbereich 
Mississauga) 

Kolumbien 01 -800-51 -HP-INVENT 

Malaysia 1 800 805 405 

Mexiko 01 -800-472-6684 oder (55)5258-9922 

Neuseeland +64 (9) 356 6640 

Panama 001-800-711-2884 

Peru 0-800 -101 11 

Philippinen +63 (2) 8673551 

Republik Korea +82 1588-3003 

Singapur +65 6272 5300 

Taiwan +886 0 800 01 0055 

Thailand +66 (0) 2 353 9000 

Trinidad und Tobago 1-800-71 1-2884 

Venezuela 0-800-4746-8368 

Vereinigte Staaten +1 (800) 474-6836 

Vietnam +84 (0) 8 823 4530 
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Anhang A: 

Umgang mit Batterien 



Ihre Kamera verwendet eine aufladbare HP PhotoSmart R07 
Lithium-lonen-Batterie fur HP PhotoSmart R-Series Kameras 
(L1812A). 

Wichtige Fakten zu Batterien 

• Neue aufladbare Batterien sind nur teilweise aufgeladen. 
Aufladbare Lithium-lonen-Batterien mussen voll aufgeladen 
werden, wenn diese neu sind oder longer als zwei Monate 
nicht verwendet wurden. 

• Wenn Sie Ihre Kamera fur einen langeren Zeitraum (longer 
ols zwei Monate) nicht verwenden mochten, empfiehit HP, 
doss Sie die Botterie ous der Kamera nehmen. Dies gilt 
nicht, wenn Sie eine aufladbare Botterie verwenden und die 
Komero in der HP Komero-Dockingstotion bzw. mit dem 
HP Netzteil verbunden lassen. 

• Wenn Sie die Botterie in die Komero einsetzen, beochten 
Sie die Ausrichtungsmorkierungen im Botteriefoch. Wenn 
Sie die Botterie folsch einsetzen, Idsst sich die Kloppe des 
Botteriefochs moglicherweise schlieBen, ober die Komero 
funktioniert nicht. 
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• Sie werden eventuell feststellen, dass die Ladezustandsan- 
zeige bei der gleichen Batterie variiert. Dieses Phanomen 
kann auftreten, weil bestimmte Betriebsmodi, wie beispiels- 
weise die Vorschau oder das Aufnehmen von Videoclips 
mehr Strom verbrauchen als andere. Daher wird ein gerin- 
gerer Ladezustand angezeigt, weil die Batteriebetriebsdauer 
in diesem Fall kurzer ist. Wenn Sie in einen Modus mit 
geringerem Stromverbrauch wechsein (beispielsweise Wie- 
dergobe), wird eventuell ein hoherer Ladezustand ange- 
zeigt, da sich die Betriebszeit in diesem Modus verlangert. 

Verlangern der Batterielebensdauer 

Hier einige Tipps zum Verlangern der Batterielebensdauer: 

• Schalten Sie die Bildanzeige aus und erfassen Sie Bilder 
und Videoclips stattdessen mit dem Sucher. Lassen Sie die 
Bildanzeige moglichst ausgeschaltet. 

• Andern Sie die Einstellung Vorschau beim Einschclten im 
Menu Einrichten in Vorschau aus, so dass die Kamera nicht 
mit aktivierter Vorschau eingeschaltet wird (siehe hierzu 
auch den Abschnitt Vorschau beim Einschalten auf 
SeitellZ). 

• Minimieren Sie den Blitzeinsatz, indem Sie die Blitzeinstel- 
lung Autom. Blitz anstelle der Einstellung Blitz ein ver- 
wenden (siehe hierzu auch den Absatz Einstellen des Blitzes 
auf Seite 45). 

• Verwenden Sie den optischen Zoom nur bei Bedarf, um das 
Objektiv zu bewegen (siehe hierzu auch den Abschnitt 
Optischer Zoom auf Seite 43). 

• Vermeiden Sie unnotiges Ein- und Ausschalten. Wenn Sie 
davon ausgehen, dass Sie innerhalb von funf Minuten mehr 
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als ein Bild aufnehmen, schalten Sie die Kamera nicht nach 
jeder Aufnahme aus, sondern lassen Sie diese (bei deakti- 
vierter Bildanzeige) eingeschaltet. Auf diese Weise ver- 
meiden Sie, dass das Objektiv haufig aus- und eingefahren 
wird. 

• Verwenden Sie ein optionales HP Netzteil oder eine optio- 
nale HP PhotoSmart R-Series Dockingstation, wenn die 
Kamera Idngere Zeit eingeschaltet bleibt bzw. wenn Sie 
Bilder auf Ihren Computer entladen oder drucken. 

Sicherheitshinweise 

fur Lithium-lonen-Batterien 

• Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer und erwarmen Sie 
diese nicht. 

• Verbinden Sie den positiven Batteriepol nicht mit Hilfe eines 
Metallstucks (z. B. einem Draht) mit dem negativen Pol. 

• Bewahren Sie die Batterie nicht zusammen mit Metallstucken 
(Schmuck, Haarnadein etc.) auf. Wenn Sie eine Lithium- 
lonen-Batterie zusammen mit Geldstucken aufbewahren, 
besteht erhebliche Gefahr! Legen Sie diese Batterie nicht in 
eine mit Kleingeld gefullte Jackentasche, um Verletzungen 
zu vermeiden. 

• Perforieren Sie die Batterie nicht mit einem Nagel, schlagen 
Sie nicht mit einem Hammer auf die Batterie, treten Sie nicht 
auf die Batterie und setzen Sie diese weder starken Vibra- 
tionen noch StoBen aus. 

• Loten Sie keine Objekte auf die Batterie. 

• Die Batterie darf weder mit Salz- oder SuBwasser in Kontakt 
kommen noch nass werden. 
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Die Batterie darf weder zerlegt noch modifiziert werden. Die 
Batterie enthalt Sicherheits- und Schutzvorrichtungen, die 
(sofern sie beschadigt werden) dazu fuhren konnen, dass 
die Batterie Hitze erzeugt, explodiert oder brennt. 
Verwenden Sie die Batterie unter keinen Umstdnden, wenn 
Ihnen beim Verwenden, Aufladen oder Aufbewahren ein 
ungewohnlicher Geruch auffallt, wenn sich die Batterie 
ungewohnlich heifi anfuhit (ein Erwdrmen ist normal), wenn 
sich die Farbe oder die Form der Batterie dndert oder wenn 
die Batterie sonst in irgendeiner Form verandert erscheint. 
Sollte die Batterie undicht sein und Batterieflussigkeit in die 
Augen gelangen, die Augen nicht reiben. Spulen Sie die 
Augen grundlich mit Wasser aus und suchen Sie sofort 
einen Arzt auf. Ohne Behandlung kann die Batterieflussig- 
keit die Augen schddigen. 
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Batterieleistung 

Die folgende Tabelle enthdit einen Leistungsvergleich der 
HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen-Batterie in verschiedenen 
Szenarien: 





Leistung ^ 


Wirtschaftlich (mehr als 30 Bilder pro Monat) 


Gut 


Wirtschaftlich (weniger als 30 Bilder pro Monot) 


Gut 


Hdufiger Blitzeinsotz, viele Bilder 


Gut 


Hdufige Videooufnahmen 


Gut 


Hdufige Verwendung der Vorschau 


Gut 


Gesamtlebensdauer 


Gut 


Geringe Temperoturen/Einsatz im Winter 


Ok 


Unregelmdftige Nutzung (ohne Kamera-Docking- 
stotion) 


Ok 


Unregelmd6ige Nutzung (mit Komera-Docking- 
station) 


Gut 


Ersatzbatterie (fur longfristige Aufbewohrung) 




Botterie oufloden 


Ja 



Bei niedrigen Temperaturen ist die Batterieleistung moglicher- 
weise geringer. Unter diesen Bedingungen konnen Sie die Bot- 
terie moglicherweise wieder oktivieren, indem Sie diese direkt 
vor deren Verwendung in einer Tosche erwdrmen. Achten Sie 
jedoch dorouf, doss sich keine Metollgegenstdnde in der 
Tosche befinden, die zu einem Kurzschluss fCihren konnten. 
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Anzahl Bilder je Batteneladung 

Die folgende Tabelle zeigt die minimale, maximale und durch- 
schnittliche Anzahl von Bildern, die mit der aufladbaren 
HP PhotoSmart R07 Lithium-lonen-Batterie aufgenommen 
werden konnen. 



Minimale 
^ Bildanzahl 


Maximale 
Bildanzahl 


Ungefdhre Bildanzahl bei 
durchschnittlicher Nutzung 


115 


260 


200 



Beochten Sie bei der vorherigen Tabelle Folgendes: 

• Die Mindestanzahl ergibt sich bei starker Nutzung der Vor- 
schou (30 Sekunden pro Bild), der Wiedergobe 

(15 Sekunden pro Bild) und der Einstellung Blitz ein. Der 
optische Zoom (beide Richtungen) wird bei 75 % aller Auf- 
nahmen eingesetzt. Pro Einsatz werden vier Bilder aufge- 
nommen und die Pause zwischen zwei Einsdtzen betrdgt 
mindestens funf Minuten. 

• Die maximale Bildanzahl ergibt sich aus dem minimalen 
Einsatz von Vorschau (10 Sekunden bei 25 % aller Bilder) 
und Wiedergobe (4 Sekunden pro Bild). Der Blitz wird 
ebenso wie der optische Zoom (beide Richtungen) bei 25 % 
aller Bilder verwendet. Pro Einsatz werden vier Bilder aufge- 
nommen und die Pause zwischen zwei Einsatzen betragt 
mindestens funf Minuten. 

• Die durchschnittliche Anzahl der Bilder ergibt sich durch die 
kombinierte Nutzung von Vorschau (15 Sekunden bei 50 % 
aller Bilder) und Wiedergobe (8 Sekunden pro Bild). Der 
Blitz wird ebenso wie der optische Zoom (beide Richtungen) 
bei 50 % aller Bilder verwendet. Pro Einsatz werden vier 
Bilder aufgenommen und die Pause zwischen zwei Ein- 
sdtzen betrdgt mindestens funf Minuten. 
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Batterieanzeige 

In der Statusanzeige, in der Vorschau, im Modus Wiedergabe 
und bei Anschluss an einen Computer oder Drucker konnen 
folgende Symbole fur den Ladezustand der Batterie angezeigt 
werden. 



Symbol 


Beschreibung 




Der Ladezustand der Batterie liegt zwischen 65 % 
und 100%. 




Der Ladezustand der Batterie liegt zwischen 35 % 
und 65 %. 


D Ml 


Der Ladezustand der Batterie liegt zwischen 10 % 
und 35 %. 




Der Ladezustand der Batterie betrdgt weniger als 
10 %. Die Kamera wird in Kurze ausgeschaltet. Die 

\/r^rc^rlOl 1 \Kfirri l^tix/iQrt Iciorto rion nn^nti^l- 
VUibCilUU WIlU UcUI\.MVIcil ^blcilc Ucil IIUv-lllvJI 

genden Hinweis). 




Kamera wird mit Netzstrom betrieben (keine Bat- 
terie eingesetzt). 


Animierte 
Ladeanzeige 


Die Kamera wird uber das Netzteil betrieben und 
die Batterie wird aufgeladen. 




Die Kamera hat die Batterie erfolgreich aufgeladen 
und wird mit Netzstrom versorgt. 



HINWEIS Die Batterieanzeige ist am genauesten, wenn Sie 
die Kamera bereits einige Minuten verwenden. Nach dem 
Ausschalten der Kamera erholt sich die Batterie. Daher ist 
die Ladestandsanzeige direkt nach dem Einschalten der 
Kamera ungenauer als nach einigen Betriebsminuten. 
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HINWEIS Wird die Batterie aus der Kamera entfernt, bleiben 
die Einstellungen fur Datum und Uhrzeit fur ca.lO 
Minuten erhalten. Wird die Batterie fur langere Zeit aus 
der Kamera entfernt, wird die Uhr auf das Datum/die 
Uhrzeit der letzten Nutzung der Kamera eingestellt. Mog- 
licherweise werden Sie beim ndchsten Einschalten der 
Kamera aufgefordert, Datum und Zeit neu einzustellen. 

Aufladen der Lithium-lonen- 
Batterie 

Die aufladbare HP Photosmart R07 Lithium-lonen-Batterie kann 
in der Kamera aufgeladen werden, wenn diese mit einem 
HP Netzteil oder mit der optionalen HP Photosmart R-Series 
Kamera-Dokingstation verbunden ist. Die Lithium-lonen-Bat- 
terie kann auch mit Hilfe des optionalen HP Photosmart- 
Schnellladegerats bzw. im Batteriefach der HP Photosmart 
R-Series Kamera -Dockingstation aufgeladen werden. Siehe 
hierzu auch Anhong B: Erwerben von Komerczubehor auf 
Seite 183. 

Wird das HP Netzteil bei ausgeschalteter Kamera zum Auf- 
laden der Batterie verwendet, blinkt wdhrend des Ladevor- 
gangs die Leuchte ''Netz/Speicher'' auf der Kamera ruckseite. 
Bei Verwendung der HP Kamera -Dockingstation blinkt deren 
Leuchte. Bei Verwendung des Schnellladegerats blinkt dessen 
Leuchte gelb. 

Die folgende Tabelle zeigt die mittleren Aufladezeiten einer 
vollstdndig entladenen Batterie je nach Art des Aufladens. 
AuBerdem wird angegeben, wie dem Benutzer signalisiert 
wird, dass die Batterie vollstandig aufgeladen ist. 
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Aufladen der 
Batterie 


Mittlere Lode- Signal nach Abschluss des 
zeit Ladevorgangs 


In der Kamera mit 
angeschlossenem 
HP Netzteil oder 
mit der Kamera in 
der HP Kamera- 
Dockingstation. 


4 bis 6 
Stunden 


Die Leuchte "Netz/Speicher'' 
der Kamera (oder die Netz- 
kontroll leuchte der Docking- 

^tntionl nlinKt nirht mphr 

sondern leuchtet douerhaft. 
Auf der Bildanzeige der 
Kamera erscheint die Lade- 
standsanzeige i^Eb- 


Im Botteriefoch der 
HP Kamera- 
Dockingstation 


2,5 bis 3,5 
Stunden 


Die Ersatzbatterieleuchte an 
der HP Kamera-Docking- 
station blinkt nicht mehr, son- 
dern leuchtet douerhaft. 


Im HP Schnelllade- 
gerdt 


1 Stundeoder 
weniger 


Die Leuchte am Schnelllode- 
gerdt leuchtet grun. 



Wenn Sie die Kamera nach dem Aufladen der Batterie nicht 
sofort benotigen, wird empfohlen, die Kamera in der 
HP Kamera-Dockingstation bzw. mit dem HP Netzteil ver- 
bunden zu lassen. Die Kamera Iddt die Batterie regelmdBig 
neu auf, um die Betriebsbereitschaft sicherzustellen. 



Beachten Sie Folgendes, wenn Sie eine Lithium-lonen-Batterie 
verwenden: 

• Wenn Sie eine neue Lithium-lonen-Batterie zum ersten Mai 
verwenden, stellen Sie sicher, dass diese vollstdndig aufge- 
laden ist, bevor Sie sie in die Kamera einsetzen. 

• Eine Lithium-lonen-Batterie entlddt sich, wenn sie nicht ver- 
wendet wird. Dies gilt auch dann, wenn sich die Batterie in 
der Kamera befindet. Wenn Sie eine Lithium-lonen-Batterie 
longer ols zwei Monate nicht verwendet hoben, laden Sie 
diese vor der erneuten Nutzung vollstdndig auf. Auch wenn 
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Sie Ihre Batterie nicht verwenden, sollten Sie diese alle sechs 
Monate aufladen, um deren Lebensdauer zu verldngern. 

• Die Leistungsfdhigkeit aufladbarer Batterien (einschlieBlich 
Lithium-lonen-Batterien) Idsst im Laufe der Zeit nach. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn die Batterien bei hohen Tem- 
peraturen aufbewahrt und verwendet werden. Hat sich die 
Leistungsfdhigkeit einer Batterie im Laufe der Zeit auf ein 
inakzeptables Ma6 verringert, tauschen Sie diese gegen 
eine aufladbare HP Photosmart R07 Lithium-lonen-Batterie 
fur HP Photosmart R-Series Kameras (L1812A) aus. 

• Die Kamera, die HP Kamera-Dockingstation und das 

HP Schnellladegerdt konnen sich wdhrend des Betriebs und 
beim Aufladen einer Lithium-lonen-Batterie erwdrmen. Dies 
ist normal. 

• Eine Lithium-lonen-Batterie kann problemlos beliebig lange 
in der Kamera, in der HP Kamera-Dockingstation oder im 
HP Schnellladegerdt bleiben. Bewahren Sie aufgeladene 
Batterien stets an einem kuhlen Ort auf. 

Sicherheitshinweise zum Aufladen 
von Lithium-lonen-Batterien 

• Sie durfen keine andere Batterie als die HP Photosmart R07 
Lithium-lonen-Batterie in der Kamera, in der Dockingstation 
oder im Schnellladegerdt aufladen. 

• Setzen Sie die Lithium-lonen-Batterie richtig herum in die 
Kamera, in die HP Kamera-Dockingstation bzw. in das 
HP Schnellladegerdt ein. 

• Verwenden Sie die Kamera, die HP Kamera-Dockingstation 
und das HP Schnellladegerdt nur an trockenen Orten. 
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• Laden Sie eine Lithium-lonen-Batterie nicht an einem heiBen 
Ort auf, beispielsweise in der Nahe eines Feuers oder in 
direktem Sonnenlicht. 

• Wenn Sie eine Lithium-lonen-Batterie aufladen, decken Sie 
die Kamera, die HP Kamera-Dockingstation bzw. das 

HP Schnellladegerdt nicht ab. 

• Verwenden Sie die Kamera, die HP Kamera-Dockingstation 
oder das HP Schnellladegerdt nicht, wenn die Lithium- 
lonen-Batterie beschddigt zu sein scheint. 

• Zerlegen Sie die Kamera, die Kamera-Dockingstation bzw. 
das HP Schnellladegerat nicht. 

• Ziehen Sie das Netzkabel des HP Netzteils bzw. des 
Schnellladegerdts von der Netzsteckdose ab, bevor Sie 
diese Gerdte reinigen. 

• Nach intensiver Nutzung kann die Lithium-lonen-Batterie 
anschwellen. Ldsst sich die Batterie nur noch schwer in die 
Kamera, die HP Kamera-Dockingstation oder in das 
Schnellladegerdt einsetzen bzw. aus diesen entfernen, tau- 
schen Sie die Batterie gegen eine neue aus. Recycein Sie die 
alte Batterie. 



Anhang A: Umgang mit Batterien 
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Aktivieren des Energiespar 
modus 



Die Bildanzeige wird nach 60 Sekunden ohne Aktivitdt auto- 
matisch ausgeschaltet, urn Strom zu sparen. Die Kamera wird 
nach funf Minuten heruntergefahren. Befindet sich die Kamera 
in diesem Wartezustand, mussen Sie nur eine Taste drucken, 
dam it die Kamera wieder in den ursprung lichen Zustand 
zuruckkehrt. Wenn Sie wdhrend des Wartezustands keine 
Taste drucken, wird die Kamera nach weiteren funf Minuten 
ausgeschaltet, sofern sie nicht mit einem Computer, einem Dru- 
cker oder mit einem HP Netzteil verbunden ist. 
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Anhang B: 

Erwerben von Kamera- 
zubehor 

Sie konnen fur Ihre Kamera weiteres Zubehor erwerben. 

Informationen zu Ihrer HP R507/R607 Kamera und zu kompa- 
tiblem Zubehor finden Sie unter: www.hp.com (weltweit). 

Weitere Informationen dazu, wo Sie Zubehor erwerben 
konnen, finden Sie unter www.hp.com/eur/hpoptions (nur 
Europa). 

Die folgende Liste enthalt einen Auszug aus moglichem 
Zubehor fur diese Digital kamera: 

• HP PhotoSmart R-Series Kamera- 
Dockingstction - C8887A 

Laden Sie die Batterie Ihrer Kamera 
sowie eine weitere Batterie im Batte- 
riefach der HP Kamera-Docking- 
station auf. Dam it ist Ihre Kamera 
immer betriebsbereit. Ubertragen Sie Fotos ganz einfach auf 
Ihren Computer, versenden Sie Fotos uber HP Instant Shore 
per E-Mail oder drucken Sie Fotos auf Tastendruck. Ver- 
binden Sie die Kamera mit einem Fernsehgerat und 
betrachten Sie Diashows mit Hilfe der Fernbedienung. 

Im Lieferumfang ist eine HP Kamera-Dockingstation mit 
zusatzlichem Batteriefach fur eine Lithium-lonen-Batterie, 
eine Fernbedienung, eine aufladbare HP PhotoSmart R07 
Lithium-lonen-Batterie, ein Audio-/Videokabel, ein USB- 
Kabel und ein HP Netzteil enthalten (nur in Nordamerika). 
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HP Photosmart-Schnelllade-Kit fur HP PhotoSmart 
R-Series Kameras - LI 81 OA (nicht in Lateinamerika) 

Schnelles Aufladen der Lithium-lonen-Batterie innerhalb 
einer Stunde und Schutz fur Ihre HP PhotoSmart R-Series 
Kamera. Dieses Kit enthdit alles fur die sichere Aufbewah- 
rung Ihrer Kamera: ein ultra leichtes Ladegerdt, eine 
Kameratasche, eine Transporttasche und eine aufladbare 
HP PhotoSmart R07 Lithium-bnen-Batterie. 

Aufladbare HP Photosmart R07 Lithium-lonen-Batterie fur 
HP Photosmart R-Series Kameras - LI 81 2A 

Hochleistungsbatterie, die mehrere hundert Mai aufgeladen 
werden kann. 

HP Photosmart 3,3-V-Netzteil fur HP Photosmart R-Series 
Kameras - C891 2B (nicht in Lateinamerika) 

Dies ist das einzige fur R-Series Kameras geeignete Netzteil. 

HP Photosmart-Premiumtasche fur HP Photosmart R-Series 
Kameras -LI 811 A 

Schutzen Sie Ihre HP Photosmart R-Series Kamera mit dieser 
gepolsterten Ledertasche. Diese Tasche wurde speziell fur 
HP Digital kameras entwickelt, ist mit einem handlichen 
Magnetverschluss ausgestattet und bietet ein Fach fiir Spei- 
cherkarten, Ersatz batterien und mehr. 

www.casesonline.com (nur Nordamerika) - Rufen Sie die 
Website www.casesonline.com auf, um eine individuelle 
Tasche fur Ihre HP Photosmart R-Series Kamera zu gestalten. 
Wdhlen Sie einen Stil, ein Material und eine Farbe fiir Ihre 
Tasche. 
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Anhang C: 
Spezifikationen 







Autlosung 


Einzelbilder: 

• 4,zo Mr (z4Uo x 1 /Do) ettektive rixel 

• 4,05 MP (2320 x 1 744) effektive Pixel 

Videoclips: 

• 288x216 effektive Pixel 


Sensor 


CCD-Chip mit 7,2 mm Diagonale (1/2,5'', 
Format 4:3) 


Farbtiefe 


36 Bit (12 Bitx3 Farben) 


Objektiv 


Brennweite: 

• Weitwinkel: 5,8 mm 

• Teleobjektiv: 1 7,4 mm 

• 35 mm ensprechen ungefdhr 
35 mm bis 105 mm 

Blendenstufe: 

• Weitwinkel: f/2.6 und f/4.3 

• Teleobjektiv: f/4.8 und f/76 


Objektiv- 
gewinde 


Kein 


Sucher 


Optischer Sucher mit Zoom, 3-fache Vergr6f3e- 
rung ohne Dioptrienonpossung 


Zoom 


3-fach optisch, 7-fach digital 
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Merkmal 


Beschreibung 


Fokus 


TTL-Autofokus 
Fokuseinstellungen: 

• Normal (Standard) - Autofokus-Bereich von 
40 cm bis unendlich. 

• Makro - Autofokus-Bereich von 1 8 bis 50 cm 
bei alien Zoom-Positionen 

• Super-Ma kro - 6 bis 25 cm 

• Fokuseinstellungen Normcler Fokus (Standard), 
Makro, Super-Mckro 


Belichtungszeit 


1/2000 bis 16 Sekunden 


Stativhalterung 


Jo 


Integrierter 
Blitz 


Jo, typische Lodezeit von 2,5 Sekunden 


Externer Blitz 


Nein 


Blitzein- 
stellungen 


Blitz aus, Autom. Blitz (Standard), Rote-Augen- 
Automctik, Blitz ein, Nocht 


Bildanzeige 


1,5 Zoll, Forbe, aktive Matrix, 120, 480 Pixel 
(502 X 240) 
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Merkmal 


Beschreibung 


Speicher 


• 32 MB interner Flash-Speicher mit ca. 27 MB 
zum Speichern von Bildern 

• Speicherkartensteckplatz 

• Diese Kamera unterstutzt sowohl Secure Digital 
(SD) als auch MultiMediaCard^'^ (MMC) Spei- 
cherkarten mit 8 MB Speicherplatz und mehr. Es 
werden nur MMC-Speicherkarten unterstutzt, 
die der MultiMediaCard-Spezifikation entspre- 
chen. Kompatible MMC-Speicherkarten sind auf 
der Verpackung mit dem IIIIIIIM'^ MultiMedia- 
Card-Logo gekennzeichnet. 

• SD Speicherkarten werden empfohlen, da diese 
schnellere Lese- und Schreibzugriffe als MMC- 
Speicherkarten ermoglichen. 

• Diese Kamera unterstutzt moglicherweise Spei- 
cherkarten bis zu 2 GB, obwohl HP nur Speicher- 
karten bis 51 2 MB getestet hat. Karten mit einer 
Speicherkapazitdt von mehr als 2 GB v^erden 
nicht unterstutzt. Eine Speicherkarte mit hoher 
Speicherkapazitdt allein beeinflusst die Kame- 
raleistung nicht. Eine gro6e Anzahl von Dateien 
(mehr als 300) verldngert jedoch die Einschalt- 
zeit der Kamera. 

• Die Anzahl der im Speicher speicherbaren Bilder 
variiert je nach den Einstellungen fur die Bild- 
quoiitdt (siehe Speicherkapazitdt auf Seite 192). 
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Merkmal Beschreibung 
Aufnahme- • Einzelbild (Standard) 

optionen • Selbstausloser - Einzelbild oder Videoclip wird 

mit einer Verzogerung von zehn Sekunden ouf- 
genommen. 

• Selbstausloser - 2 Fotos - Einzelbild wird mit 
einer Verzogerung von 1 0 Sekunden oufge- 
nommen. Nach weiteren drei Sekunden (unge- 
fdhr) wird ein zweites Bild aufgenommen. 

Ein Videoclip wird nach einer Verzogerung von 
zehn Sekunden aufgenommen. 

• Burst - Die Kamera nimmt so schnell wie moglich 
ungefdhr funf Bilder nocheinonder ouf, bis der 
Speicher voll ist. 

• Video - 24 Bilder pro Sekunde (mit Audio), bis 
der Speicher voll ist. 

Audio- • Einzelbilder - Die maximale Aufnahmedauer 

aufnahme betrdgt 60 Sekunden. 

• Burst - Keine Audioaufnahme moglich. 

• Videoclips - Audio wird automatisch aufge- 



Aufnahme- Autom. (Standard), Action, Landschaft, Portrait, 
modi Strand u. Schnee, Sonnenuntergang, Blendenvor- 

wahl, Panorama 

Bildqualitat, • 4MP 

Einstellung ^ ,3^^^^^^^, 

• 2MP 

• VGA ** 

• Anpossen... Benutzerdefinierte Bildqualitdt (Auf- 
losung und Komprimierung) 



188 



HP PhotoSmart R507/R607 Benutzerhandbuch 



Merkmal 


Beschreibung 


Einstellungen 
fur die 
Belichtungs- 
kompensation 


Monuelle Einstellung von -3.0 bis +3.0 EV 
(Exposure Value, Belichtungswert) in Schritten 
von 1/3 EV. 


Einstellungen 
fur den Weifi- 
abgleich 


Auto (Standard), Sonne, Schatten, Kunstlicht, 
Fluoreszierend, Manuell 


AE- 

Belichtungsein- 
stellungen 


Mittel, Mittenbetont (Standard), Spot 


Einstellungen 
fur die ISO- 
Em pfindlichkeit 


Autom. (Standard), 100, 200, 400 


Einstellungen 
fur adaptive 
Beleuchtung 


Aus (Standard), Gering, Hoch 


Farbein- 
stellungen 


Vollfarben (Standard), Schwarzweif3, Sepia 


Sattigungsein- 
stellungen 


Gering, Mittel (Standard), Hoch 


Schdrfeein- 
stellungen 


Gering, Mittel (Standard), Hoch 


Einstellungen 
fur das 

Markieren mit 
Datum und 
Uhrzeit 


Aus (Standard), Nur Datum, Datum/Zeit 


VergroBerung 
bei Wieder- 
gabe 


VergroBert ein Einzelbild auf der Bildanzeige auf 
das 130-fache. 
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Merkmal 


Beschreibung 


Komprimie- 
rungsformat 


• JPEG (EXIF) bei Einzelbildern 

• MPEGl furVideoclips 


Schnittstellen 


• USB-Mini-AB-Eingang fur USB-Verbindung 
(A zu Mini-B) mit einem Computer oder USB- 
Verbindung (Mini-A zu B) mit bestimmten Dru- 
ckern (jeder HP Photosmart- oder PictBridge- 
kompatible Drucker). 

• Gleichstromeingang 3,3 VDC bei 2500 mA 

• HP Photosmart R-Series Kamera-Dockingstation 


Ausrichtungs- 
sensor 


Jo 


Standards 


• PTP-Transfer (15740) 

• MS DC-Transfer 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEGl 

• DPOFl.l 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• PictBridge 1 .0 

• USB 2.0 
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Merkmal 


Beschreibung 


Strom - 
versorgung 


Typischer Stromverbrauch 2,3 Watt (mit aktiver 
LCD-Anzeige). 4 Watt max. Stromverbrauch. 

Mogliche Stromquellen: 

• Eine oufladbare HP Photosmort R07 Lithium- 
lonen-Botterie fur HP Photosmort R-Series 
Komeros (LI 81 2A). Auflodbore Botterien konnen 
mit Hilfe des HP Netzteils oder mit einer 

HP Photosmort R-Series Komero-Dockingstotion 
in der Komero oufgeloden werden. 

• HP Netzteil (3,3 VDC, 2500 mA, 8,25 W) 

• Optionole HP Photosmort R-Series Komero- 
Dockingstotion 

Aufladen in der Kamera mit dem HP Netzteil 
oder der optionalen HP Photosmort R-Series 
Komero-Dockingstation. Die mittlere Ladezeit 
betrdgt vier bis sechs Stunden. 


Aufienmafie 
des Gehauses 


Maf3e bei ausgeschalteter Kamera und eingefoh- 
renem Objektiv: 

90 mm (L) x 28 mm (B) x 59 mm (H) 


Gewicht 


1 32 g ohne Batterie 


Temperatur- 
bereich 


Bei Betrieb: 
0 bis 50 °C bei 

15 bis 85 % relotiver Luftfeuchtigkeit 

Bei Logerung: 
-30 bis 65 °C bei 

15 bis 90 % relotiver Luftfeuchtigkeit 


Gewdhr- 
leistung 


Ein Johr begrenzte Gewahrleistung durch die 
HP Kundenunterstutzung. 



Anhong C: Spezifikotionen 



191 



Speicherkapazitat 

Die folgende Tabelle enthdit die ungefdhre Anzahl und die 
mittlere Grofie von Einzelbildern, die im internen Speicher der 
Kamera gespeichert werden konnen, wenn die Kamera im 
Menu Aufnahme auf unterschiedliche Bildqualitdt eingestellt 
wird. 

HINWEIS Ihnen steht nicht der gesamte interne Speicher 
(32 MB) zur Verfugung, da ein Teil fur interne Kamera- 
funktionen benotigt wird. Die tatsdchliche GroBe der 
Dateien und die Anzahl der speicherbaren Einzelbilder im 
internen Speicher der Kamera oder auf der optionalen 
Speicherkarte variiert auBerdem je nach den gewdhlten 
Motiven fur die Einzelbilder. 



4MP 


1 1 Bilder (je 2,4 MB) 


4MP** (Standard) 


22 Bilder (je 1,2 MB) 


2MP** 


45 Bilder (je 600 KB) 


VGA** 


265 Bilder (je 100 KB) 
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